OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji odzysku ciepta z wody spustowej z pomieszczen fizykoterapii w

obiekcie szpitala MSWiA w Goérznie .

1. Podstawa opracowania

a/ zlecenie inwestora

b/ projekt architektoniczno-budowlany
¢/ wizja lokalna

d/ uzgodnienia migdzybranzowe

2. ZaKres opracowania

Projekt budowlany obejmuje technologi¢ centrali grzewczej stuzacej do pokrycia
zapotrzebowania ciepta nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dla pomieszczen fizykoterapii.

W przypadku zastosowania technologii opartej na urzadzeniach réwnowaznych,
oferent we wlasnym zakresie winien opracowac projekt wykonawczy uktadu.

3. Instalacja technologiczna zrodla ciepla

3.1.1 Zapotrzebowanie mocy grzewczej

Do doboru pompy ciepta i elementéw centrali zatozono, ze centrala pokryje
zapotrzebowanie ciepta dla zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej o zapotrzebowaniu
mocy grzewczej 24 kW 1 parametrach czynnika grzewczego 55/40°C

3.1.2 Pompa ciepla i podstawowe elementy centrali

Centrala wyposazona bedzie w pompe ciepta solanka/woda. Moc grzewcza przy
parametrach grzewczych 55/40°C 1 temperaturze solanki 0°C wynosi 26,8kW przy
wspotczynniku COP 3,8.
Pompa ciepta zawiera zarowno wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego dziatania jak
i uktady zabezpieczajace. Czynnikiem roboczym w obiegu wewngtrznym pompy ciepla jest
ekologiczny czynnik R407C.
Pompa ciepla wyposazona jest w dwie sprezarki wiaczajace si¢ w zaleznosci od aktualnego
zapotrzebowania ciepta.
W celu wyeliminowania wahan temperatury w instalacji grzewczej oraz czgstego wiaczania
si¢ sprezarek przyjmuje si¢ zasobnik buforowy o pojemnosci 5001. Zasobnik ten bedzie
spelnial glownie role sprzegla hydraulicznego oraz stabilizacji temperatury zasilania
instalacji.

3.1.2.1 Dane techniczne pompy ciepla:

Katalogowa moc grzewcza WPF20 26,8 kW
Zakres zastosowania od strony grzewczej 20 do 60 °C
Poziom glos$nosci 54 dBA
Nominalny przeplyw solanki przez parownik 5,0 m*/h
Straty ci$nienia w parowniku przy nominalnym przepltywie 6,0 kPa

Nominalny przeplyw czynnika przez skraplacz 3,7 m3/h



Straty ci$nienia w skraplaczu przy nominalnym przeptywie 6,0 kPa

Pobor mocy elektrycznej 5,6 kW

Napeliona ekologicznym czynnikiem chtodniczym R 407C zgodnym z wymaganiami
przepisoOw ochrony srodowiska w krajach UE.

3.1.2.2Dane techniczne zasobnika buforowego wody grzewczej.

Przyjmuje si¢ izolowany zasobnik buforowy rownolegly o pojemnosci 500 1.,
emaliowany wewnatrz o nastgpujacych danych technicznych:
- wymiary z izolacja D=800mm, H=1970mm
- 8 kro¢cow wody grzewczej GZ 2"
- 3 kro¢ee na czujniki temperatury 1/2"
- krociec odwodnienia 1/2"
- krociec odpowietrzenia i zaworu bezpieczenstwa 1 1/2" Zasobnik izolowany ptaszczem
izolacyjnym z pianki poliuretanowej grubosci 100mm pokrytym folig PCV.

3.1.2.3 Wymiennik Zrédla dolnego

Podstawowym zrodtem ciepta dla centrali grzewczej bgdzie zbiornik podziemny
sciekOw z zatopiona w nim spirala wykonana z rury miedzianej dn 50x0,8.
Do pokrycia zapotrzebowania ciepla dobiera si¢ spiralg grzewcza o dlugosci 20 mb skad
czynnik grzewczy (25% mieszanina wody z glikolem) przepompowywany bedzie do
parownika pompy ciepfla.
Przy okre$laniu dlugosci spirali grzewczej na potrzeby niniejszego projektu przyjeto
nastgpujace zalozenia:
- wegzownica wykonana bedzie z rury miedzianej o Srednicy 50 mm
- moc grzewcza odbierana ze $ciekow 24 kW
- wspotczynnik przenikania ciepta 800 W/m2K
- parametry $ciekéw doptywajacych 40°C.
- parametry $ciekow odptywajacych 25°C.
- Parametry solanki doptywajacej 5°Cgiem
- Parametry solanki odptywajacej 10°C

Spirale grzewcza nalezy zlokalizowa¢ w zbiorniku $ciekéw przy $cianie zbiornika ponad
dnem w rozstawie rur 20 cm tak aby zapewni¢ dost¢p do czyszczenia rur i zbiornika.
Potaczenie spirali zbiornika z pompa ciepla nalezy wykona¢ odcinkiem rurociagu
preizolowanego PEX 63/125. W pomieszczeniach w budynku polaczenie wykonad
poczatkowo podposadzkowo rurociagiem PEX 63/125, dalej rurociagiem stalowym w izolacji
termicznej z poliuretanu na plaszczu PCV.

Dobor elementéw ukladu technologicznego
Wyznaczenie dtugos$ci wezownicy w zbiorniku $ciekow

Srednia logarytmiczna rdznica temperatur

.. (25-5)-(40-10) _ 0
tsr 255 24,6°C

n
40-10
Powierzchnia wymiany ciepta




_ 24000
500x24,6
Stad dhugos¢ wezownicy o $rednicy Dn50 (1 mb posiada powierzchnie 0,157 m?) wyniesie:

=1,952 m*

L=1,952/0,157 = 13 mb
Zaprojektowano wezownicg o dlugosci 20 mb.
3.1.2.3Automatyka pompy ciepla

Projektuje si¢ central¢ wyposazona w programator STIEBEL zamontowany na
obudowie pompy ciepta z mozliwoscia pogodowego i czasowego ustawiania parametrow
pracy centrali.

Zakresem podstawowe] regulacji bedzie czasowo programowalna regulacja pogodowa
temperatury wody grzewczej w buforze.

Sterowanie pracy pompy ciepta odbywac si¢ bedzie sygnalizacja z czujnikéw:

- czujnik temperatury zewngtrznej umieszczony na §cianie zewngtrznej od strony pdtnocnej
zgodnie z wytycznymi STIEBEL.

- czujnik temperatury bufora, Regulator umozliwia monitorowanie wszystkich podstawowych
parametroOw pracy centrali i ich programowanie.

Centrala wyposazona bedzie w rozdzielni¢ elektryczna zasilajaca wszystkie elektryczne
odbiory zwiazane z dziataniem centrali.

4. Zalozenia dla instalacji elektrycznej

Pomieszczenie centrali grzewczej powinny mie¢ przynajmniej jedno gniazdo wtykowe
230V oraz o$wietlenie zgodnie z wymaganiami dla pomieszczen we¢ziow cieplnych. Punkty te
powinny by¢ podlaczone do ogolnej sieci oswietleniowej budynku.

Do rozdzielni elektrycznych central nalezy doprowadzi¢ kabel pokrywajacy zapotrzebowanie
mocy, natezenia pradu i napigcia dla dobranej pompy ciepta.

5. Zestawienie elementow

Oznaczenie | Wyszczegolnienie Ilos¢ Uwagi
PC Pompa ciepta Stiebel WPF20 1
R1 Regulator pompy ciepta WPM2 1
R2 Regulator temperatury AT Danfoss 1
R3 Regulator temperatury RVA 46.531 |
WCW Wymiennik ptytowy LB31/150 1 SeCesPol
ZCO Zbiornik buforowy 50/1 Stiebel 1
Z1 Zawor mieszajacy HRE 40 + AMB 20V 1 Danfoss
Z2 Zawor elektromagnetyczny 1 Danfoss
EV220B25B dn 25
73 ZawoOr mieszajacy — dostawa z centralg went. 1
N1 Naczynie wzbiorcze SON 1 Reflex
N2 Naczynie wzbiorcze SON 1 Reflex
ZB1 Zawor bezpieczenstwa 1915 d =1 " po=5 bar 1 SYR
7ZB2 Zawor bezpieczenstwa 1915 d =1 " po=5 bar 1 SYR




FS Filtr siatkowy dn40 1
P1 Pompa obiegowa TOP S 30/10 1 Wilo
P2 Pompa obiegowa TOP S 30/7 1 Wilo
P3 Pompa obiegowa TOP S 30/7 1 Wilo
M Mieszadto 1
ZS Zbiornik $ciekow 1

OPRACOWAL.:




OPIS TECHNICZNY

Instalacje wewngetrzne kanalizacji w pomieszczeniach fizykoterapi w
szpitalu MSWiA w Gorznie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowania projektu wykonawczego dokonano na podstawie:

— projektu architektoniczno — budowlanego pomieszczen fizykoterapii,
— projektu budowlanego instalacji sanitarnych w obiekcie,

— uzgodnien migdzybranzowych

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt zawiera rozwiazanie projektowe wewngtrznej instalacji  kanalizacyjnej
odprowadzajacej $cieki pozabiegowe z pomieszczen fizykoterapii (hydrozabiegi w wannach)

oraz z pralnic w pomieszczeniu pralni osrodka..

3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na terenie dziatki przebiega kanalizacja sanitarna $rednicy 200 odprowadzajaca $cieki
sanitarne  do studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na zapleczu budynku skad

odprowadzane sa do lokalnej oczyszczalni $ciekow.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie Sciekow pozabiegowych
z wanien fizykoterapii zlokalizowanych w pomieszczeniach zabiegowych do zbiornika
magazynowego o pojemnosci 12 m3. Zaprojektowano zbiornik polietylenowy firmy
WOBET-HYDRET o $rednicy 2,0m i dlugosci 3,9m. W zbiorniku przewidziano montaz
mieszadta PCM —IBC/1000 sterowanego czasowo oraz spiral¢ wymiennika ciepta zgodnie z
czesScia technologiczna. Kanalizacj¢ odprowadzajaca $cieki z wanien zabiegowych
poprowadzono pod stropem pomieszczen piwnicy nastgpnie pod posadzka pomieszczenia

szatni personelu do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na zapleczu budynku.



Kanalizacj¢ odprowadzajaca $cieki z pralnic rowniez poprowadzono do wydzielonej studni

kanalizacyjnej. Z tych studni $cieki wprowadzono do zbiornika $ciekow.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wewngtrznej 1 zewngtrznej zaprojektowano z rur z
bezci$nieniowego PCW taczonych za pomoca potaczen kielichowych. Rurociagi prowadzone
pod stropem pomieszczen obudowaé pilytami s.t.g. I pomalowa¢ w kolorach tych

pomieszczen.

Rurociagi podposadzkowe zaprojektowano z rur " Vawin" Buk typu zewngtrznego "S". W
trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg na utrzymanie spadkow rurociagow.
Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano z krggdéw betonowych J1000, przykrytych ptyta

nastudzienna z wlazem typu cigzkiego.

OPRACOWAL.:



OPISTECHNICZNY

I nstalacje wentylacji mechaniczngl w pomieszczeniach fizykoter apii
sanatorium w GoOr znie.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowania projektu wykonawczego dokonano na podstawie
—inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej,
—projektu budowlanego instalacji sanitarnych w szkole,

—uzgodnien migdzybranzowych

2.ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wentylacje wywiewno — nawiewna pomieszczen fizykoterapi w szpitalu
MSWiA w Gorznie.

3.0PIS INSTALACIJI WENTYLACIJI MECHANICZNE]J

Obiekt szpitala posiada pomieszczenia zakladu fizykoterapi w sktad ktérego wchodza
pomieszczenia zabiegowe oraz zaplecze personelu. Przyjeto zasadg, ze wentylacja
mechaniczna spetnia rolg dostarczania odpowiedniej ilosci S$wiezego powietrza oraz usuwania
nadmiaru wilgoci z pomeszczenia..

Inwestycja ma na celu modernizacje systemu wentylacji pomieszczen fizykoterapii. W
pomieszczeniach tych funkcjonuje niezorganizowana wentylacja niespelniajaca wymaganych
funkcji wentylacji 1 zapewnienia niezbednego komfortu cieplno-wilgotnosciowego.
Rownoczesnie codobowo z urzadzen wodnych zaionstalowanych w pomieszczeniach
fizykoterapii usuwane jest ok. 10 m3 Sciekdw pozabiegowych o temperaturze ok. 45 st.C.
Projektowana modernizacja systemu wentylacji zaktada modernizacje wentylacji z
zastosowaniem centrali wentylacyjnej z rekuperacja ciepta. ROwnocze$nie przewiduje si¢
wykorzystanie pompy ciepta odzyskujacej energi¢ cieplna z odprowadzanych do oczyszczalni
sciekoOw.pozabiegowych.

W sktad zaktadu fizykoterapi wchodza pomieszczenia zabiegowe oraz zaplecze personelu.
Dla pomieszczen zaprojektowano system kanatowej wentylacji nawiewno - wywiewnej. Z
systemem kanatow zlokalizowanych pod stropem pomieszczen wspolpracuje centrala
wywiewno — nawiewna firmy VTS CLIMA zapewniajaca odpowiednia wymiang powietrza
w pomieszczeniach ze szczegdlnym uwzglednieniem pomieszczen w ktorych wydziela sig
znaczna ilo$¢ wilgoci.. Aby zapewni¢ energooszczednos¢ uktadu wentylacji zaprojektowano
centralg z odzyskiem ciepta z usuwanego z pomieszczen powietrza. Centrale umieszczono w
pomieszczeniu piwnicy. Centralg nalezy umiesci¢ na poziomie podlogi. Z systemami
wywiewno - nawiewnymi wspotpracuje centrala wentylacyjna firmy VISCLIMA typu VS-
30-R-PH/SS wg oferty szczegotowej 1095/ PO/2010.

System kanatéw wentylacyjnych wykona¢ z przewodéw ,Spiro” z blachy stalowej
ocynkowanej gr.0,5 mm. Ksztaltki nalezy taczy¢ za pomoca potaczen nasuwkowych.



OBLICZENIA

Nr pomiesz. | Powierzchnia | Wysokos$¢ Krotno$¢  wymian | Ilo§¢ powietrza [m’/h]
powietrza
1 6x5 4 4 480
2 2,5x5 4 10 500
3 3,5x5 4 10 600
4 3,5x5 4 10 700
5 3x5 4 4 240
6 3,5x3 4 2 100
7 3x3 4 2 50
8 6x2,5 4 2 120
9 2,5x2,5 4 3 75
10 4,5x2,5 4 4 180
11 3x2,5 4 2 60
12 4x2,5 4 2 80
KOM1 6X5,5 3 2 200
KOM2 4X5 3 2 100
SUMA 3520

ZESTAWIENIE NAWIEWNIKOW I WYWIEWNIKOW Z CENTRALI

Nrpom. | Typ nawiewnika Ilos¢ Typ wywiewnika Ilos¢
nawiew wywiewn.

1 Hidria SK2/425x125 1 Hidria SK2/425x125

2 Hidria SK2/425x125 1 Hidria SK2/425x125 1
3 Hidria SK2/ 625x125 1 Hidria SK2/ 625x125 1
4 Hidria SK2/ 625x125 1 Hidria SK2/ 625x125 1
5 Hidria SK2/225x75 1 Hidria SK2/225x75 1
6 Hidria SK2/225x75 1 Hidria SK2/ 225x75 1
7 Hidria SK2/225x75 1 Hidria SK2/225x75 1
8 Hidria SK2/225x75 1 Hidria SK2/ 225x75 1




Hidria SK2/225x75 1 Hidria SK2/ 225x75 1

10

Hidria SK2/225x125 1 Hidria SK2/225x125 1

11

Hidria SK2/225x75 1 Hidria SK2/ 225x75 1

12

Hidria SK2/ 225x75 1 Hidria SK2/225x75 1

KOMI

Hidria SK2/225x75 2 Hidria SK2/225x75 2

KOM2

Hidria SK2/ 225x75 1 Hidria SK2/225x75 1

Nr
elem.

N1
N2
N3
N4

NS5
N6
N7
N8
N9
N 10
N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16
N 17
N 18
N 19
N 20
N 21
N 22
N 23
N 24
N 25
N 26

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACIJI SALI GLOWNEJ
CENTRALA C-1

Linia nawniewna
Wyszczegolnienie Uwagi

Czerpnia terenowa 800x800
Kanal PCW <400
Prostka 800x400; 1=1000
Kolano 800x400/800x400; 90°
Centrala nawiewno-wywiewna wg oferty 1095/ PO/2010 VTS CLIMA
Poznan
ul.Ratajczaka 10/12
tel.0618515009
Ksztattka przejsciowa
Prostka 400x400; 1=2000
Kolano 400x400/400x400; 90°
Prostka 400x400; 1=2000
Kolano 400x400/400x400; 90°
Prostka 400x400; 1=4200
Kolano 400x400/400x400; 90°
Kolano 400x400/400x400; 90°
Prostka 400x400; 1=4200
Prostka @400; 1=7800
Redukcja &400/<2300
Prostka &300; 1=2500
Redukcja &300/2200
Prostka J200; 1=4000
Prostka &200; 1=5900
Redukcja &200/2150
Prostka &150; 1=800
Kolano &150; 90°
Prostka &150; 1=3300
Prostka &200; 1=9200
Prostka &150; 1=14600
Prostka J150; 1=4500



N27
N28
N29

elem.

Wi
W2
W3

W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
Wl
W12
W13
W 14
W15
W 16
W 17
W 18
W19
W 20
W21
W 22
W23
W24

Prostka &200; 1=4500
Redukcja &200/150
Prostka J150; 1=5300
Nawiewnik-wg zestawienia nawiewnikow

Linia wywiewna

Wyszczegolnienie

Wyrzutnia $cienna 800x400
Prostka 800x400; 1=2000
Ksztattka przejsciowa
Centrala nawiewno-wywiewna wg oferty 1030/ PO/2010
Ksztattka przejsciowa
Prostka 400x400; 1=4000
Prostka J400; 1=7800
Redukcja J400/2300
Prostka &300; 1=2500
Redukcja 300/200
Prostka J200; 1=4000
Prostka &200; 1=5900
Redukcja 200/150
Prostka &150; 1=1500
Prostka J150; 1=2600
Prostka &200; 1=2500
Prostka @150; 1=14600
Prostka &150; 1=4500
Prostka J200; 1=3500
Redukcja &200/150
Prostka @150; 1=500
Kolano @150; 90°

Prostka J150; 1=4500
Kolano @150; 90°

Prostka &150; 1=4600
Wywiewnik-wg zestawienia wywiewnikow

OPRACOWAL.:

Uwagi



OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robot.

Realizacja wewngtrznych instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji dotyczy
wykonania instalacji sanitarnych w budynku Szpitala MSWiA w Gorznie tj.
odprowadzenia $ciekow sanitarnych do kanalizacji sanitarnej oraz montazu

systemu wentylacji mechaniczne;.

. Wykaz instalacji budowlanych w zakresie objetym zadaniem.

W pomieszczeniach projektowanego obiektu przewidywany jest montaz
nowych instalacji sanitarnych wewngtrznych oraz nowych instalacji
elektrycznych. W trakcie montazu rurociagéw nalezy zachowywa¢ wymagane
odlegtosci pomigdzy instalacjami. Skrzyzowania rurociagéw c.o., wod.-kan. z
przewodami elektrycznymi wykona¢ instalujac na przewodzie elektrycznym

rur¢ ostlonowa.

. Wykaz elementow., ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Podstawowym  elementem, ktéry moze stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi jest montaz rurociagéw instalacji
technologicznych w pomieszczeniach w poblizu przewodow elektrycznych.
Kolejnym niebezpiecznym elementem jest wykonywanie robdt spawalniczych
w pomieszczeniach, w ktorych moga znajdowac si¢ materiaty latwopalne.
Réwniez roboty montazowe wentylatorow dachowych beda robotami

wykonywanymi na wysokosci co stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.

. Wskazanie przewidyvywanvch zasrozen wystepujacvch podczas realizacji

robot budowlanych.




W trakcie wykonywania montazu rurociagdw w poblizu przewodow
elektrycznych istnieje niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.
Dlatego roboty w poblizu przewodow elektrycznych nalezy wykonywac po
upewnieniu si¢, ze w przewodach brak jest napigcia elektrycznego. W trakcie
wykonywania robot spawalniczych w pomieszczeniach wystepuje zagrozenie
pozarem oraz zagrozenie zatruciem gazami spawalniczymi. Dlatego roboty te
nalezy wykonywa¢ dysponujac podrgcznym sprzg¢tem gasniczym oraz majac

zapewniong dobra wentylacj¢ pomieszczenia.

. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy przeszkoli¢
wszystkich pracownikéw pod wzgledem BHP. Majac na uwadze zagrozenie
pozarowe w trakcie robot spawalniczych nalezy zapewni¢ sprawna
komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacj¢. W trakcie realizacji wykopow
pod przytacza wykopy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sOb postronnych.

Budowany obiekt wygrodzi¢ od pozostatej czgséci poses;ji.
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Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych przebudowy pomieszczeh — montaz
basenu przeznaczonego do rekreaciji i terapii ruchowej wraz z zapleczem.

Inwestor: SP ZOZ Szpital Profilaktyczny MSWiIA w Gérznie

1 Podstawa opracowania

— Zzlecenie Inwestora;

— projekt architektoniczno-budowlany i technologiczny;
— wizja lokalna i uzgodnienia branzowe;

— obowigzujgce normy i przepisy;

2 Zakres opracowania
— wewnetrzne linie zasilajgce .Tablice rozdzielcze, ;
— instalacje o$wietleniowe;
— instalacje sitowe i gniazd wtykowych;
— instalacja wyrownawcza;
— instalacja ochrony od porazen i przepie€.

3 Wewnetrzne linie zasilajace. Tablice rozdzielcze .

1. W opracowaniu zaprojektowano nastepujgce wewnetrzne linie zasilajace:

— od TG do tablicy TWC - kablem YKY 5x6 mm? W rozdzielni TG dobudowaé
wytgcznik instalacyjny S303 B20A.

2. Tablice TWC zaprojektowano w obudowie RWN 3x12 w wykonaniu wnekowym
zgodnie z projektem i opisem na rysunku nr 2/E . W tablicy zlokalizowano wytgcznik
gtébwny tablicy typu FRX104. Tablice TWC zlokalizowano w pomieszczeniu
technicznym zgodnie z rys.1/E.

3. Tablice centrali wentylacyjnej dostarcza producent.

4 Instalacje oswietleniowe.

Instalacje zasilajacg oswietlenie wykonaé przewodami YDYzo 3; 4 i 5x1.5 mm2. Do
rozprowadzenia przewoddéw wykorzystaé bruzdy wykonane w $cianach. Jako podstawowe
zaprojektowano oswietlenie oprawami jarzeniowymi:

— oprawy typu PO 236 IP65;
llos¢ i typy opraw podano na schematach oswietlenia , rys. nr 1/E.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie ze schematem i opisem na rysunkach. O$wietlenie nalezy
zatgczac tgcznikiem umieszczonym przy drzwiach wejsciowych.

5 Instalacja sitowa i gniazd wtykowych.

Dla potrzeb uzytkowych zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych o0gdlnego
przeznaczenia. Gniazda montowaé na wysokosci 1,15 cm od podtoza. W pomieszczeniach o
zwiekszonym stopniu wilgotnosci stosowaé osprzet szczelny IP44. W pozostatych
pomieszczeniach IP20. Instalacje wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?. Przy montazu
gniazd nalezy zachowaé bezpieczne strefy odlegtosci od urzadzen sanitarnych. Catosé
instalacji rozprowadza¢ przewodami w bruzdach do tego przeznaczonych. Nastepnie nalezy
przykry¢ odpowiednig warstwag tynku.

Instalacje sitowe obejmujg zasilanie centrali wentylacyjnej, pompy ciepta i mieszadta
zbiornika $ciekéw. Sterowanie pompag P3 odbywa sie za posrednictwem centrali
wentylacyjnej, natomiast sterowanie mieszadlem zbiornika sciekdw nalezy wykonacd
wykorzystujagc sterownik czasowy.



6 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla wyeliminowania potencjatow elektrycznych z metalowych elementéw, urzadzen nalezy
wykona¢ potagczenia wyréwnawcze przewodem LY 1x6mm2. Przewody wyréwnawcze
uktada¢ pod tynkiem. Odpowiednie miejsca potgczen wyréwnawczych pokazano na rys. 1/E/.
W tablicy TWC potaczy¢ z punktem ochronnym PE.

7 Instalacja ochrony od porazen i przepiec.
W projektowanym budynku instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie sieciowym TNC-S
i TNS. Ochrone przeciwporazeniowg realizowac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, i tak:

1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa ) realizowana jest
przez:

— zastosowania izolacji czesci czynnych urzadzenh;

— zastosowanie obuddw urzadzen o stopniu ochrony (co najmniej ) IP 42 i wiecej;

— uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytgcznikdéw roznicowo-pragdowych o
pradzie dJ=30ma;

2. Ochrona przed dotykiem posrednim ( ochrona dodatkowa) realizowana jest przez:

— zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez wytaczniki samoczynne i
réznicowo-pradowe w uktadzie sieciowym TNS, oraz zastosowanie potaczen
wyréwnawczych;

— zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci o wzmocnionej izolaciji:

W celu prawidtowej realizacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy:

— rozdzielic w zlgczu funkcje przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd
ochronny PE i neutralny N, oraz uziemienie punktu rozdziatu;

— stosowacC potgczenia wyrédwnawcze majace na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych napie¢ wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzacymi;

— doprowadzi¢ przewoéd ochronny PE do gniazd wtyczkowych i wypustow
oS$wietleniowych;

3. jako ochrone od przepie¢ w tablicy TWC, zaprojektowano ochronniki typu OBO
zgodnie ze schematem na rysunku nr 2/E;

4. W celu realizacji ochrony od pozaru i wybuchu nalezy zastosowa¢ w obiektach
zagrozonych:

— stosowac urzadzenia technologiczne typowe z niezbednymi atestami;

— stosowac osprzet szczelny o IP 65;

— montowac przewody o izolacji 750V - dla napie¢ 400V;

— uszczelniaé przejScia przewodow i kabli z pomieszczen niezagrozonych do
zagrozonych.

8 Obliczenia techniczne.

Obliczenie natezenia oswietlenia.

Doboru natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen dokonano w oparciu o
norme PN-84/E-02033. Obliczen dokonano metodg wspotczynnika sprawnosci przy pomocy
programu komputerowego, przy zatozeniu natezenia os$wietlenia w pomieszczeniu
technicznym 200 lux, obliczenia w archiwum projektanta. llosci i typy opraw podano na
schemacie instalacji rys. nr 1/E.

Obliczenie obcigzen:
- a/ obliczenie obwodu zasilajgcego rozdzielnie TWC ;
Dobdr przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢:

fﬂﬂfﬁ.ﬂfz
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gdzie:
Iz — prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika
I, — prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
Iz — obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu
P; = 10kW

Ps = 10kW

I[g=16,03A
I, = 20A (zabezpieczenie S303 B20A)
I, =29A
dobrano wiz YKY 5x6mm? —I, = 40A
Sprawdzenie koordynaciji zabezpieczen:
16,03A<20A<40A oraz 29A<1,45-40A = 58A

Oba warunki zostaty spetnione

Asystent: Projektant:

mgr inz. Leszek Pianka inz. Zenon Pindara




9 Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego
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do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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10 Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynierow Budownictwa

| Zz B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

s 2009-12-15
Poznan, ... o.....0..0

ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... Zenon Pindara
miejsce zarmieszkania "IB"*gamka‘”s .............................................

©64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Ckregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/IE/3931/01

i posiada' wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

. . . . . 2010-01-01
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..o
do dnia ... O e

Z-ca Przewodniczacego
Wielkopolskiej Okregowej
1zby InX udgwnigtwa

mgr int. Danuta Gawecka

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budowniciwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznari, tel.fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piik.crg.pl
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