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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami,

e rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej z dn. 10.11.2006

e Wizja lokalna z listopada 2010,

e Polskie normy, normatywy, aprobaty techniczne.

2. Opis architektoniczno — konserwatorski stanu istniejgcego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa $cian pokoi t6zkowych
pierwszego pietra skrzydta lewej oficyny (cze$¢ A) z wydzieleniem weztéw
sanitarnych oraz hydroterapii zlokalizowanej na parterze prawej oficyny (czesé
C) szpitala w Gérznie.
Neoklasycystyczny patac z 1904r. w Gorznie, gmina Krzemieniewo jest
obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkdw decyzja WKZ Nr
1486/A z dnia 21.02.1994r i podlega ochronie konserwatorskiej. Bryta budynku
sktada sie z czesci srodkowej — patac ( czes¢ B ) oraz dwdch oficyn
dobudowanych po lewej i prawej stronie patacu w latach 60-tych ubiegtego
wieku(skrzydta A i C ). Budynek patacowy jest obiektem dwukondygnacyjnym,
catkowicie podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym, nad kt6rym znajduje
sie czes¢ poddasza nieuzytkowego.
Dach stromy, drewniany, wielospadowy, kryty dachéwka ceramiczng. Wiezba
drewniana, ptatwiowo — jetkowa, na jetkach wykonano podtoge z ptyty OSB-3,
dzielagcqg poddasze na czes¢ uzytkowa i nieuzytkowa.
Skrzydta oficyn posiadajg dwie kondygnacje naziemne oraz piwnice, dach
ptaski.
Dane obiektu:

- Powierzchnia zabudowy — 1533 m?

- Kubatura budynku — 16250 m?®

- Powierzchnia dziatki - 43500 m?
Na granicy czesci budynku B i C zamontowany jest dzwig osobowy

zapewniajacy dostep dla niepetnosprawnych do wszystkich kondygnacji tych
skrzydet.



3. Opis zmian funkcjonalno — uzytkowych

3.1 Na pietrze czesci A projektuje sie przebudowe pokoi tézkowych w wyniku
ktorej uzyskuje sie 4 pokoje dwutézkowe, jeden trzytézkowy oraz dwa
czterotdzkowe. Jednoczesnie przewidziano pie¢ tazienek wyposazonych w
natrysk, umywalke i sedes. Dwie tazienki zostang wyposazone w pisuary
Wszystkie tazienki przystosowano do potrzeb pacjentéw niepetnosprawnych
poprzez montaz pochwytow i odpowiednig powierzchnie.

3.2 Na parterze czesci C przewidziano przebudowe pomieszczeh hydro- i
elektroterapii. Zabiegi wykonywane sg dla pacjentéw szpitalnych. Zaplecze
sanitarno-higieniczne dla personelu zlokalizowane jest na pierwszym pietrze
czesci B. W pomieszczeniu nr 8 pozostaje inhalatoria ( sprzet jest
dezynfekowany w centralnej sterylizatornii Szpitala Wojewodzkiego w
Lesznie). Przy Scianie szczytowej zaprojektowano nowa klatke schodowg
stanowigcq dojscie do pomieszczen technicznych w piwnicy. W pozostatych
pomieszczeniach przewidziano nastepujace zmiany:

e w pomieszczeniu elektroterapii projekiuje sie cztery stanowiska na ktérych
beda stosowane nastepujace aparaty - lampa Sollux (naswietlania
promieniami IR), Firing (elektrostymulacja, prady interferencyjne, prady
diadynamiczne, prady TENSA, prady KOTZA), Aries (prady diadynamiczne,
interferencyjne, prad galwaniczny), Mixing (elektrostymulacja, prady KOTZA,
prady TENSA, ultradzwieki) oraz Pulsotronic (elektrostymulacja i tonoliza).

e naswietlenia laserem projektuje sie w pomieszczeniu nr 9.

e W pomieszczeniu nr 4 projektuje sie hydroterapie wyposazong w istniejace 4
jednoosobowe wanny do masazu i jedng czteroosobowg. Na dwie nowe
wirbwki do konczyn wydzielono przestrzen $ciankami wysokosci 2,05m.
Jednocze$nie w kompleksie hydroterapii wydzielono tazienke dla
niepetnosprawnych, dwie przebieralnie, natrysk ptaszczowy oraz
pomieszczenie porzagdkowe. Pomieszczenie wyposazone jest w podnosnik dla
0s06b niepetnosprawnych.

e Powiekszono gabinet lekarski do 12,1m?. W poczekalni przy gabinecie
zaprojektowano wneke na trzy krzesta, oraz toalete przystosowang dla
potrzeb os6b niepetnosprawnych.

4. Planowane prace budowlane
e Przebudowa Scian na pierwszym pietrze czesci A i parterze czesci C,
Osadzenie nowych nadprozy i podciagéw stalowych,
Wykonanie nowych, zelbetowych schodow
Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowej i centralnego
ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w hydroterapii,
Wymiana przewodow instalacji elektrycznej,
Montaz nowej i czesciowa wymiana stolarki drzwiowej,
Tynki i licowanie scian ptytkami,
Izolacje, podtoza, posadzki,
Malowanie.



UWAGA! Prace bedg wykonywane w czynnym obiekcie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie prowadzonych prac.

5.

Opis planowanych robé6t budowlanych

Projektowana przebudowa $cian polega na czesciowych rozbiorkach,
powiekszaniu otworéw, zamurowywaniu otworOw oraz montazu nowych
$cianek dziatowych. Zamurowania otworéw w $cianach nalezy wykona¢ z
ceramicznej cegty dziurawki lub kratéwki. Nowoprojektowane $cianki dziatowe
wykonaé¢ w systemie suchej zabudowy, np. w systemie Lafarge Nida Gips na
profilach 50 i 100mm. W miejscach rozbiérek $cian konstrukcyjnych
zaprojektowano podciggi z dwoch dwuteownikow 180 lub 220 dtugosci wg
oznaczen na rys. nr 3 i 4. Zastosowa¢ dwuteowniki ze stali ST3S,
zabezpieczone antykorozyjnie. Podciggi obudowaé ptytami g-k.

Nowe schody zelbetowe nalezy wykonac¢ jako ptytowe, z betonu B25,
zbrojonego pretami ze stali AllIN, @10, co 10cm. Oparcie schodéw na
nowoprojektowanym wiencu 20x30cm oraz $cianie zewnetrznej. Wieniec
zazbroi¢ 4-ema pretami ze stali AllIN, &10, strzemiona &6 co 15cm. W celu
oparcia czesciowo rozbieranego stropu DZ zaprojektowano podcigg stalowy z
dwdch dwuteownikéw 120mm oraz filarek 25x25¢cm, z cegty petnej klasy 100
na zaprawie cementowej marki 5. Pod filarek wykonaé stope betonowg
50x50cm, gtebokosci 40cm, z betonu B25.

Nowe przewody kanalizacji wykona¢ z rurociggdw PCV, rurociggi
wodociggowe z PE. Przebudowa instalacji c.0. polega na montazu
dodatkowych grzejnikbw w nowoprojektowanych weztach sanitarnych
zasilanych z istniejacych pionéw oraz na demontazu i ponownym montazu
grzejnikbw w pokojach tézkowych zachowujgc odlegtosci — 12cm od posadzki i
6cm od sciany. Szczegdéty wg projektow branzy sanitarne;.

W  przebudowywanej czesci A obiektu projektuje sie nowag instalacje
elektryczng (stara wykonana jest gtownie z przewoddw aluminiowych) —
obwody oswietlenia i gniazd. W weztach sanitarnych dostepnych z dwoch sal
t6zkowych, nad drzwiami nalezy zamontowa¢ sygnalizacje zajetego
pomieszczenia. Szczegbty wg projektu branzowego.

W czesci A wymianie podlega cata stolarka drzwiowa za wyjatkiem drzwi
ppoz. przy klatce schodowej. W parterze czesci C nalezy zamontowac catg
nowa wewnetrzng stolarke drzwiowg z oscieznicami. Skrzydta te nalezy
wykonac zgodnie z nastepujacymi wymaganiami :

- Drzwi do pomieszczen dostepnych z korytarza — gtadkie, w okleinie
drewnopodobnej,

- Drzwi do fazienek i pomieszczen w hydroterapii — biate, gtadkie,
wodoodporne,

— Drzwi do nowej klatki schodowej w— ppoz. EI30



Na $cianach murowanych, na zamurowaniach wykonaé¢ tynki cementowo —
wapienne kategorii Ill. Nowe $cianki bedg obtozone ptytami g-k gr.12cm. W
weztach sanitarnych, w pom. hydroterapii, $ciany do petnej wysokosci
zastang wytozone ptytkami glazurowanymi.

W weztach sanitarnych nalezy zdemontowac istniejace posadzki z podtozami.
Wykona¢ izolacje typu ciezkiego z papy termozgrzewalnej oraz potozy¢ ptytki
terakotowe na podtozu betonowym. W pokojach tézkowych zdemontowaé
istniejace wyktadziny PCW i po naprawie podtoza utozy¢ wyktadzine PCW (np.
Tarkett) spawang, z wywinieciem na coko6t 10cm.

Sciany i sufity w pomieszczeniach malowaé trzykrotnie farbg emulsyjna. Na
korytarzach sciany malowac farbg olejng, matowa.

6. Zestawienie pomieszczen po przebudowie:
Parter czes¢ C pietro czes¢ A
Nr | Mazwa pomigszczenia | Powierzchnia Nr |Wazwa pomieszezenia | Powierzchnia
;{j Bl N "j?; 01| Pekéj tazkowy 1 15.5
2| Porn.porzgdkowe Z .
03| Przabieralnia 28 0z Lazu:'_rk-:! . 3.5
04 Hydroterapia 486 03 F'Gll..li'__ bozkowy Z 15,5
05| Przebigralnia 4.7 04 | Lazienka 6.2
06| Mattrysk + WC 35 05| Pokd) Hazkowy 3 14.7
07| Elektroterapia n3 06| Poké) Hazkowy 4 15.3
D&| Inhalatarmia 1.0 7| Lazisnka 7.0
03| Laser 8.3 08 | Parm.parzqdkowe 30
10| Poks) masazy 8.0 09| Pokd) tatkowy 5 18.6
11|WC personelu 31 101 tazienka L6
o & .
2| Sare 1 52 t|Poksj tozkowy & 248
13 [Biure 2 1.4 19| Poks: tazkowy 7 98,9
14 lwe 4B ch-_ owy .-:L;
15 |Peczekalnia 10.9 13 |Lazienka
16 |Rejestracja 74 1?‘ Lazienka 3.3
17 |Gabinet lekarski 12.1 15 [Kemunikazja 46,3
18 [Kemunikacja 296 16 |Pokd] lekarzy 14.4
AAZEM 208.7 RASEM 226.4
Opracowanie:

mgr inz. arch. Ewa Winkowska
mgr inz. Marek Hotoga



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OBIEKTU ISTNIEJACEGO
STWIERDZAJACA JEGO STAN BEZPIECZENSTWA | PRZYDATNOSCI
DO UZYTKOWANIA

Podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 22002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004
r., Nr 109, poz. 1156) § 206. 2. 2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczng
stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza
gruntowego.

Nazwa obiektu: Budynek Szpitala Rehabilitacyjno-Profilaktycznego MSWIA dla
Dzieci i Mtodziezy w Gérznie

Adres obiektu: Gorzno, 64-120 Krzemieniewo

Inwestor: SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWIA dla Dzieci i
Mtodziezy w Gérznie

Powierzchnia i kubatura budynku:

- Powierzchnia zabudowy — 1533 m?

- Kubatura budynku — 16250 m®

- Powierzchnia dziatki - 43500 m?

l. Okreslenie nieruchomosci:

Neoklasycystyczny patac z 1904r. w Gorznie, gmina Krzemieniewo jest obiektem
zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkdéw decyzjg WKZ Nr 1486/A z dnia
21.02.1994r i podlega ochronie konserwatorskiej. Bryta budynku sktada sie z
czesci srodkowej — patac ( czes$¢ B ) oraz dwdch oficyn dobudowanych po lewej i
prawej stronie patacu (skrzydta Ai C)

I. Opis nieruchomosci:

1. Budynek paftacowy jest obiektem dwukondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym, nad ktérym znajduje sie czesé
poddasza nieuzytkowego.

Dach stromy, drewniany, wielospadowy, kryty dachéwkg ceramiczng. Wiezba
drewniana, ptatwiowo — jetkowa. Skrzydta oficyn posiadajg dwie kondygnacje
naziemne oraz piwnice, dach ptaski.



2. Elementy infrastruktury technicznej budynku:

1)
2)
3)
4)
5)

sie¢ elektroenergetyczna (elektryczna, oswietleniowa, gniazd wtykowych i sity),
sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ kanalizacji deszczowej

sieC c.o. zasilana z kottowni gazowe]

3. Dane konstrukcyjne skrzydta C, gdzie planowana jest przebudowa:

Lp. Element budynku Opis elementu z podaniem cech materiatu
1 2 3
1 | Roboty ziemne grunt kat. lll (zatozenie z obserwacji)
2 |Fundamenty betonowe
3 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe i poziome, w ramach
remontu 2005r wykonano nowe izolacje z papy
termozgrzewalnej balkonéw i taraséw
4 |Sciany konstrukcyjne tradycyjne — murowane, ceglane z termoizolacjg
z wetny mineralnej, ocieplenie wykonane w
2005r.
5 |Sciany dziatowe tradycyjne — murowane
6 |Stropy i balkony Zelbetowe, typu DZ
7 |Schody zelbetowe
8 |Balustrady stalowe
9 |Dach Stropodach wentylowany na ptytach
korytkowych, ocieplony warstwg ikofibru w trakcie
termomodernizacji w 2005r
10 |Pokrycie dachu pokrycie papa termozgrzewalng
11 | Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. I,
13 | Stolarka okienna okna zespolone, drewniane oraz PCV, z
nawietrzakami
14 | Stolarka drzwiowa drzwi drewniane
15 |Oszklenie szktem gtadkim
16 | Podtogi z posadzka ptytki ceramiczne, oraz wyktadziny
17 |Malowanie tynkéw farbami emulsyjnymi, klejowymi, olejnymi
18 | Malowanie stolarki farbg olejng, bejcg
19 | Tynki elewacji mineralne, na siatce, w technologii Bolix,
wykonane w ramach termomodernizacji w 2005r
20 |Instalacje wystepujace w obiekcie:

- wodno-kanalizacyjna

tak




- gazowa tak
- centralne ogrzewanie tak
- wentylacja mechaniczna tak
- elektryczna . tak
- oSwietleniowa . tak
- sitowa tak
- telefoniczna tak
- odgromowa tak
- radiowa i TV tak
- inne:

Po dokonano ogledzin poszczegélnych elementéw budynku i stwierdzam, co nastepuje:

Po przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku

stwierdzilem, Ze obiekt jest zrealizowany zgodnie z warunkami technicznymi i wiedza

budowlana.. Proponowana przebudowa $cian oraz wydzielenie wezlow sanitarnych nie

wplynie niekorzystnie na budynek. Obiekt nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i mienia i

nadaje sie do przebudowy.

Opracowat:
mgr inz. Marek Hotoga
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budynek Szpitala Rehabilitacyjno-Profilaktycznego MSWIA dla

Dzieci i Mtodziezy w Gérznie

Adres obiektu: Gorzno, 64-120 Krzemieniewo

Inwestor: SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWIA dla Dzieci i
Mtodziezy w Goérznie

OPIS

1. ZAKRES ROBOT, KOLEJNOSC REALIZACJLI.

ROBOTY BUDOWLANE:

Organizacja placu budowy

Montaz podciggow i nadprozy

Prace rozbiérkowe

Montaz nowych Scianek dziatowych

Instalacje elektryczne, wod-kan, c.o. — stan surowy
Prace tynkarskie

Prace posadzkarskie

Prace malarskie

Montaz urzadzen sanitarnych i osprzetu elektrycznego

INSTALACJE

Kanalizacja sanitarna

Instalacja wodociagowa
Wewnetrzna instalacja elektryczna

ROBOTY ZEWNETRZNE
Nie wystepuja

2. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH
Prace bedg prowadzone w istniejacym budynku szpitala.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie dotyczy
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4. WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA
Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia zagrozen podczas prowadzenia
nastepujacych robét:

Roboty przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci
ok.1,0m

e Roboty tynkarskie na rusztowaniu

e Malowanie na rusztowaniu
Roboty, przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m

e Nie wystepujq
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

¢ Nie wystepujg

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PRAC SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do wykonania robot szczegolnie niebezpiecznych Kierownik
Budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu, podczas ktérego:

e Wykonujacy roboty powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych
zagrozeniach
e Skontrolowani pod wzgledem stosowania srodkow ochrony osobiste;
e Zaznajomieni z projektem organizacji robot
Staty nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien petni¢
Kierownik Budowy.
Instruktaz kazdorazowo zapisywac¢ w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem:
e Wykazu os6b biorgcych udziat w robotach budowlanych
e (Osoby petnigcej nadzo6r nad realizacjg robét
e Zakresu przeprowadzonego instruktazu
Podstawowymi aktami prawnymi, na ktére powotywac sie bedzie osoba
prowadzaca instruktaz beda:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.72 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
(Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1972)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997 (Dz. U. nr
129, poz. 844)

e Obowigzujace normy i przepisy

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z ]
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA
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Do wykonywania prac szczego6lnie niebezpiecznych beda uprawnieni pracownicy:

Bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach
Petnoletni

Dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenhstwa przy tych pracach
Posiadajacy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektérych rodzajach
prac szczegolnie niebezpiecznych

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przejs¢
stanowiskowe szkolenie BHP oraz wykaza¢ badania lekarskie, w zakresie
odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy. Réwniez podczas zatrudnienia
pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu (raz w roku) w szkoleniach BHP i
wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu
okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu

Pracy.

Opracowanie:

mgr inz. Marek Hotoga



