OPIS TECHNICZNY

Instalacje wewnetrzne wod. — kan., c.o0. i wentylacji w obiekcie szpitala
MSWiA w Gorznie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowania projektu budowlanego dokonano na podstawie:
— projektu architektoniczno — budowlanego,

— projektu budowlanego instalacji sanitarnych w szkole,

— uzgodnien migdzybranzowych

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera rozwiazanie projektowe wewngtrznej instalacji  wodociagowe],
kanalizacyjnej, c.w.u .; c.0. oraz wentylacji mechaniczne;.

3. ISTNIEJACE INSTALACIJE SANITARNE

W modernizowanym budynku funkcjonuja instalacje kanalizacji sanitarnej o $rednicy 160
odprowadzajaca $cieki sanitarne, instalacja wodociaggowa i c.w.u. z PP doprowadzajaca wode
do przyboréw sanitarnych budynku oraz instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen
fizykoterapii..

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA, C.W.U.

Zasilanie budynku w wodg 1 c.w.u. projektowane jest z istniejacej w budynku
instalacji wodociagowej i c.w.u zasilanej z kotlowni gazowe;j..

Instalacj¢ wewngtrzna wodociagowa zaprojektowano z rurociggéw z polipropylenu
PN10 w zakresie wody zimnej i PN20 w zakresie c.w.u..

Rurociagi  rozprowadzono w  posadce w  warstwie izolacji termicznej.
Rurociagi wody zimnej nie wymagaja izolacji termicznej. Ewentualne kolizje
przewodow wodociagowych z przewodami  centralnego ogrzewania nalezy
wykona¢ prowadzac przewody  wodociggowe  dotem. Rurociagi c.w.u. oraz
cyrkulacji zaizolowa¢ warstwa pianki izolacyjnej MACROFLEX o grubosci 5 mm.
Podejscie do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Zastosowano przybory
sanitarne, miski ustgpowe - kompact 1 umywalki z péinoga z Zaktadow
Przyboréw Sanitarnych w Kole. Przy natryskach zastosowa¢ nalezy baterie z
wylacznikiem czasowym. W pomieszczeniach przedsionkéw w.c. zaprojektowano
zawory czerpalne ze ztaczka do weza.

Préba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana na cisnienie probne 0,6 MPa w
czasie 30 minut. Nastgpnie instalacj¢ poddac ptukaniu i dezynfekc;ji.



5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano w pomieszczeniach tlazienek przy pokojach
mieszkalnych. W pomieszczeniach tazienek dla niepetnosprawnych zaprojektowano
pochwyty utatwiajace uzytkowanie.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wewnegtrznej 1 zewngtrznej zaprojektowano z rur z
bezci$nieniowego PCW taczonych za pomoca potaczen kielichowych.

Rurociagi podposadzkowe zaprojektowano z rur " Vawin" Buk typu zewngtrznego "S". W
trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na utrzymanie spadkéw rurociagow.

Zrzut  Sciekéw sanitarnych bedzie nastgpowal do istniejacej kanalizacji sanitarnej w
budynku.

6. INSTALACJA C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania zasila w cieplo pomieszczenia fizykoterapii. Instalacje

c.o zaprojektowano jako wodna dwururowa o parametrach zasilania 80/600C oraz
instalacj¢ ogrzewania podlogowego. Ze wzgledu na projektowany uklad zasilania obiektow
zaprojektowano niezalezne obiegi grzewcze zasilajace obieg c.o. pomieszczen przebieralni
oraz natryskowni oraz obieg ogrzewania podtogowego w pomieszczeniu wanien
zabiegowych.
Rurociagi rozdzielcze w budynku zaprojektowano z PEX i rozprowadzono pod posadzka w
warstwie izolacji termicznej. Kazdy grzejnik zasilany jest podejsciem dolnym. Rurociagi
poprowadzono w sposéb umozliwiajacy samokompensacj¢ rurociagéw. Roéwnoczesnie
projektuje si¢ punkty state mocujace rury do podtoza.
Rurociagi instalacji prowadzone w posadzce nalezy zaizolowac izolacja termiczna ze
spienionego polietylenu TERMAFLEX o grubosci maksymalnej dla danej $rednicy.

dn 15-dn 20 13 mm

dn 25-dn 40 20 mm

dn 50 25 mm
W instalacji zaprojektowano grzejniki drabinkowe COSMO NOVA z podejsciem dolnym i
zabudowanym zaworem termostatycznym firmy"Danfoss". Grzejniki wyposazono w

indywidualny odpowietrznik. Dystrybutorem grzejnikéw jest firma ,,BIMS PLUS” Poznan.
Na rurociagach zasilajacych grzejniki zaprojektowano zawory grzejnikowe z glowicami
termostatycznymi "Danfoss" typu (RTD).

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowa instalacji na cisnienie
prébne 0,6MPa w czasie 30min.

7. INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ

Obiekt posiada dwie strefy funkcjonalne — pomieszczenia fizykoterapii oraz pomieszczenia
pokojow mieszkalnych rozbudowywane o pomieszczenia tazienek.

— pomieszczenia fizykoterapii

W pomieszczeniach fizykoterapii funkcjonuje obecnie nowoczesny system wentylacji
mechanicznej. Zaprojektowanie dodatkowych pomieszczen przebieralni i w.c. spowoduje
konieczno$¢ niewielkich zmian lokalizacyjnych kratek nawiewnych powietrza oraz
wykonania niezaleznej wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach w.c.



Istniejace kratki nawiewne i nawiewne bgda wykorzystane do wentylacji pomieszczen po
modernizacji obiektu.

- zaplecze socjalne oraz tazienki przypokojowe

W skiad zaplecza wchodza: w.c. fizykoterapii, pomieszczenia porzadkowe, brudownik oraz
tazienki przypokojowe. Dla pomieszczen tych zaprojektowano miejscowe wentylatory
scienne DEKOR 300 zataczane réwnocze$nie z wilaczeniem $wiatla w pomieszczeniu.
Nawiew zrealizowano poprzez otwory w dolnej czgsci drzwi wejsciowych do pomieszczen..

OPRACOWAL.:



OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot.

Realizacja wewngtrznych instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji dotyczy
wykonania instalacji sanitarnych w budynku tj. instalacji wodociagowe;,
odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do kanalizacji oraz montazu systemu wentylacji

mechanicznej.

2. Wykaz instalacji budowlanych w zakresie objetym zadaniem.

W  pomieszczeniach projektowanego obiektu przewidywany jest montaz
nowych instalacji sanitarnych wewngtrznych oraz nowych instalacji elektrycznych. W
trakcie montazu rurociagdéw nalezy zachowywaé¢ wymagane odleglosci pomigdzy
instalacjami. Skrzyzowania rurociagéw c.o., wod.-kan. z przewodami elektrycznymi

wykonac instalujac na przewodzie elektrycznym rurg ostonowa.

3. Wykaz elementow, ktore moga stworzyé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Podstawowym elementem, ktéry moze stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest montaz rurociagéw instalacji technologicznych w pomieszczeniach
w poblizu przewodow elektrycznych. Kolejnym niebezpiecznym elementem jest
wykonywanie robdt spawalniczych w pomieszczeniach, w ktérych moga znajdowac
si¢ materiaty fatwopalne. ROwniez roboty montazowe wentylacji mechaniacznej beda

robotami wykonywanymi na wysokosci co stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.

4. Wskazanie przewidywanych zagsrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

W trakcie wykonywania montazu rurociaggéw w poblizu przewodéw
elektrycznych istnieje niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym. Dlatego
roboty w poblizu przewoddéw elektrycznych nalezy wykonywac¢ po upewnieniu sig, ze

w przewodach brak jest napigcia elektrycznego. W trakcie wykonywania robdt



spawalniczych w pomieszczeniach wystgpuje zagrozenie pozarem oraz zagrozenie
zatruciem gazami spawalniczymi. Dlatego roboty te nalezy wykonywaé dysponujac
podrecznym sprz¢tem gasniczym oraz majac zapewniona dobra wentylacje

pomieszczenia.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw pod wzgledem BHP. Majac na uwadze zagrozenie pozarowe w trakcie
rob6t spawalniczych nalezy zapewni¢ sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka
ewakuacje. W trakcie realizacji wykopow pod przytacza wykopy zabezpieczy¢ przed

dostgpem 0s6b postronnych. Budowany obiekt wygrodzi¢ od pozostatej czesci posesji.

OPRACOWAL.:
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