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1 Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych przebudowywanych pomieszczen
tozkowych na pierwszym pietrze i hydroterapii na parterze. Inwestor: SP ZOZ Szpital
Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWIA dla Dzieci i Mlodziezy w Gorznie .

1.1 Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora;
- projekt architektoniczno-budowlany w skali 1:50;
- wizja lokalna;
- uzgodnienia branzowe;
- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2  Zakres opracowania:
- instalacja wlz i tablice TB i TP;
- instalacje oswietleniowe;
- instalacja sitowa:
- instalacja ochrony od porazen i przepiec;
- instalacja antenowa rtv:

1.3 Instalacjawlz i tablice TB, TP.

- Stan istniejgcy: instalacje elektryczne istniejgcych przeznaczonych do przebudowy
pomieszczen na | pietrze zasilane sg z wiasnych tablic pietrowych . Tablice te
zasilane sg z rozdzielni gtéwnej budynku wewnetrznymi liniami zasilajgcymi, ktore
nalezy zdemontowac

- Projektowane wlz z rozdzielni gtbwnej RG zaprojektowano przewodami YKY 5x10

mm2 i montowaé w bruzdzie p/t.

- W istniejgcej rozdzielni gtdwnej obudowal skrzynke S 442 z projektowanymi
zabezpieczeniami wlz — 2 x SLP 00/ 32A.

- Projektowana tablica TP zaprojektowano na miejsce istniejgcej tablicy pietrowej.
Tablice montowa¢ w obudowie wnekowe] WXL 3x24 produkcji LEGRAND, lub
podobnych z drzwiczkami metalowymi zgodnie z opisem i schematem na rys.nr 5/E.
W tablicy zlokalizowano wytgcznik gtéwny, ochronniki przepieciowe i zabezpieczenia
poszczegdblnych obwodow.

- Tablice TB zaprojektowano na korytarzu pomieszczen hydroterapii. Montowaé w
obudowie wnekowej WXL 3x24. W tablicy zlokalizowano wytgcznik gtéwny,
ochronniki przepieciowe i zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw.

- Obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych na poziomie piwnicy montowaé z
istniejgcych obwodow elektrycznych.

- W budynku nalezy wykona¢ inne drobne prace elektryczne, ktdre nie sg ujete w
projekcie elektrycznym.

1.4 Instalacje oswietleniowe.

Projekt obejmuje zasilanie oswietlenia i gniazd wtykowych przebudowywanych pomieszczen
na | pietrze, parterze i piwnicy. Istniejgce instalacje aluminiowe i oprawy Zzarowe
zdemontowaé.

Instalacje zasilajgce oswietlenie montowa¢ przewodami YDYp 3;4;5x1.5 mm2, z osprzetem
podtynkowym i hermetycznym montowanym p/t.
Wytgczniki montowac na wysokos$ci ca 1.1m. Instalacje gniazd montowac¢ przewodami YDYp

3x2.5 mm2 p/t z osprzetem jiw. W pokojach t6zkowych montowaé po jednym podwajnym
gniezdzie przeznaczonym dla zasilania telewizora na wysokosci ca 2m. W tazienkach
montowac jedno gniazdo hermetyczne na wysokosci ca 1.4m. Stosowa¢ osprzet prod. ELDA
serii FORUM, lub podobny.



W zakresie o$wietlenia projekt obejmuje:

- os$wietlenie podstawowe;

- oSwietlenie nocne i sygnalizacyjne;

- oSwietlenie awaryjne w pomieszczeniach hydroterapii i na korytarzach:

a) oswietlenie podstawowe pomieszczen; W pomieszczeniach tazienek, WC i
gospodarczych montowa¢ oprawy energooszczedne typu kinkiet tazienkowy. W
pokojach t6zkowych jako podstawowe przewidziano montaz opraw zwieszakowych z
lampami kompaktowymi 2x18W, np. typu GLOB 2x18W. W pomieszczeniach
hydroterapii, elektroterapii zastosowano oprawy PO-236. Na korytarzu zamontowac
oprawy kompaktowe zapewniajgc na korytarzu natezenie oswietlenia na poziomie
200 luksow. llosci, oznaczenia i typy opraw pokazano na schematach instalaciji
poszczegolnych kondygnaciji.

b) oswietlenie nocne i sygnalizacyjne; W pokojach t6zkowych przewidziano montaz
opraw oswietlenia nocnego. Oprawy oswietlenia nocnego montowa¢ pod tynk na
wysokosci ca 30 cm nad podtogg, stosowac¢ oprawy energooszczedne — diodowe
typu LED. W pokojach tézkowych z witasnymi tazienkami przewidziano nad drzwiami
do ftazienek montaz opraw sygnalizujgcych zajetos¢ pomieszczen. Oprawy
sygnalizacyjne montowac pod tynk, stosowac¢ oprawy energooszczedne — diodowe
typu LED, zatgczane razem z o$wietleniem tazienek.

c) oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w pomieszczeniach hydroterapii i elektroterapii:
zaprojektowano stosujgc czesé opraw oswietlenia podstawowego z wilasnymi
akumulatorkami, spetniajgcymi role oswietlenia awaryjnego, oraz oprawy
ewakuacyjne montowane nad drzwiami wejSciowymi, zatgczajgce sie przy zaniku
zasilania podstawowego. W pomieszczeniach WC podtgczy¢ wentylatory wyciggowe
do instalacji oswietlenia. Zatgczanie bedzie odbywac sie wytgcznikiem oswietlenia.

1.5 Instalacje sitowe.
Instalacje sitowe obejmujg instalacje zasilania odbiornikéw 1- fazowych takich jak suszarki
do rgk 230V, dla ktérych wypusty montowaé w tazienkach na wysokosci ca 1.4 m. Instalacje

do suszarek wykonac¢ przewodami typu YDYZo 3x2.5 mm?2 p/t.
Wanny do hydromasazu zasilane sg z tablicy TH, ktéra nie jest ujeta w niniejszym
opracowaniu.

1.6 Instalacje antenowe rtv.

Instalacje obejmujg montaz przewodow i podtgczenie gniazd rtv w pokojach tézkowych.
Instalacie wykona¢ przewodami YWDXpek-75, lub podobnym uzgodnionym z
konserwatorem instalacji. Przewody montowac w rurkach p/t, na odcinku od wzmacniacza rtv
na poddaszu. Gniazda montowac¢ w pokojach té6zkowych obok gniazd 230V.

1.7 Instalacja ochrony od porazen i przepiec.
W projektowanym budynku instalacje elektryczne wykonaé w uktadzie sieciowym TNC-S
i TNS. Ochrone przeciwporazeniowg realizowa¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, i tak:
1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa ) realizowana jest
przez:
- zastosowania izolacji czesci czynnych urzadzen; zastosowanie obudow
urzadzen o stopniu ochrony (co najmniej ) IP 42 j;
- uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-pragdowych
o pradzie dJ=30mA ;
2. Ochrona przed dotykiem posrednim ( ochrona dodatkowa) realizowana jest przez:
- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez wytgczniki
samoczynne i roznicowo-prgdowe w uktadzie sieciowym TNS, oraz
zastosowanie miejscowych potgczen wyrownawczych w tazienkach

przewodem LYZo 6 mmZ plt;
- zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci o wzmocnionej izolacji.



W celu prawidtowej realizacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy:

- rozdzielic w RG funkcje przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod
ochronny PE i neutralny N, oraz uziemienie punktu rozdziatu;

- stosowaé potgczenia wyréwnawcze majgce na celu ograniczenie do wartoSci
dopuszczalnych  napie¢  wystepujgcych  pomiedzy réznymi  czesciami
przewodzgcymi;

- doprowadzi¢ przewdéd ochronny PE do gniazd wtyczkowych i wypustow
oswietleniowych;

3. Jako ochrone od przepie¢ w tablicach TB zaprojektowano ochronniki typu OBO

zgodnie ze schematem na rysunkach nr 2/E;

4. W celu realizacji ochrony od pozaru nalezy :

- stosowac¢ urzadzenia technologiczne typowe z niezbednymi atestami;

- stosowac osprzet szczelny ;

- montowaé przewody o izolacji 750V ;

2 Obliczenia techniczne.

2.1 Obliczenia natezenia oswietlenia
— dokonano w oparciu o norme PN-84/E-02033, oraz PN-EN 12464-1 metodg
wspétczynnika  sprawnosci  pomieszczen, z  wykorzystaniem  programu
komputerowego.

2.2 Obliczenie obcigzen
i obliczenia sprawdzajgce w archiwum projektanta.
- obliczenie obcigzenia dla TB:

Pi = 15.0 kW
Ps = 12.0 kW
Js = 20.0A zabezpieczenie w RG: WTn 00 g/G 32A

J, = 51,2A
wlz YKY 5x10; Jz = 42A;
przewidziano rezerwe na dalszg rozbudowe i zwiekszenie obcigzen

- koordynacja zabezpieczen:

Jg < Jn < Jz J, < 1457z

20 < 32 < 42 51.2 < 1.45x42 = 60.9

- obliczenie obcigzenia dla TP:

Pi = 13.0 kW

Ps = 10.4 kW

Js = 16.7A zabezpieczenie w RG: WTn 00 g/G 32A

J, = 51,2A
wlz YKY 5x10; Jz = 42A;
przewidziano rezerwe na dalszg rozbudowe i zwiekszenie obcigzenh

- koordynacja zabezpieczen:
Js < Jn < Jz J, < 1.45 7z
16,7 < 32 < 42 51.2 < 1.45x42 = 60.9

Asystent: Projektant:

mgqr inz. Leszek Pianka inz. Zenon Pindara




3 Uprawnienia projektanta.

. URZAD VWWOJEWODZKI
w Lesznle

- WYDZIAL _. , - .

Planowania Przestrzéhnego 090 10, 19. 80w,

Urbanis W¥ikrchitektury

i Nadzoru Budowlanegse

Leszno , dnia

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie
.

¢ e

ey Kt PR .
2 ust,1 pki,1 i§t3ust. 1 pkt. "

Na podstawie §
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

-

w sprawie samodzielnych funkcji teéhnicznysh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
2968 JAN PINDaRrRA

U
. (imi¢ i nazwisko)

sie, ze: Obywatel(ka) ... 7.
ingmier
1Synier

02+ TIiTe 19 50 1 w

urodzony(a) dnia ...
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkciji

Projekitanta eocamem—-

.

(rodzaj funkcji)

; _ stazleccvinog = ingvmieprinss.
w specjalnosci .: stalacyino lnzynieryjnej.
2 (rodzaj spec § 3)

3

(specjalizacja zawodowa)
DN-14 11-84 22.000

W.A. Kr. 184-84 ©. MA-BUA/13 22.000 szt.



I Z B A
INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Zenon Pindara

. . . . ka 1/5
miejsce zamieszkania ""Bmgars

64-100 Leszno

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/IE/3931/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

N . - . - 2010-01-04
Niniejsze zaswiadczenie jest wazneod dnia ... ...
do dnia 2010-12-31

Z-ca Przewodniczacego
Wielkopolskiej Qkregowej
Izby IpSinis udownighwa

mgr int. Danuta Gawgcka

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budowniciwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel ffax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piily.crg.pl



4 Oswiadczenie projektanta

O sporzagdzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2000 r, nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20
ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze w/w projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych wyzej.
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