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. Czes¢ ogdlna.
1.1. Nazwa zamédwienia — remont i przebudowa pokoi t6zkowych i hydroterapii.
Zamawiajacy: SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSWIA .
Adres: 64 — 120 Krzemieniewo, G6rzno 63
Telefon: 065-536-9453
1.2. Przedmiot i zakres robot.
Przebudowa pokoi t6zkowych na pierwszym pietrze czesci A z wydzieleniem weztéw sanitarnych oraz remont i
przebudowa hydroterapii na parterze czesci C z budowa klatki schodowej do pomieszczen technicznych w piwnicy.
Powierzchnia przebudowy - 436m2.

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych:

Konstrukcja stalowa podciggéw z dwuteownikéw ze stali St3S zabezpieczonych antykorozyjnie,

Ptyty gipsowo - kartonowe ogoélnego przeznaczenia zgodne z normg PN — B — 79405:1997. W pomieszczeniach
mokrych stosowac ptyty ,zielone”, przy obudowie elementéw drewnianych — ptyty p.poz.

Do izolacji poziomych weztéw sanitarnych stosowac pape termozgrzewalng z wywinigciem na sciang wysokosci
10cm. Stosowac pape z asfaltu niemodyfikowanego, na osnowie z welonu z widkna szklanego o gramaturze
min. 50g/m2

Wyktadziny PCW spawane, z cokotem, przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej — np. wyktadziny
homogeniczne Tarkett (www.tarkett.pl). Dopuszcza sie stosowanie innych wyktadzin pod warunkiem grubosci
min. 2mm, jednorodne na grubosci, gwarancja producenta 10lat.

Farba emulsyjna — zgodna z PN-C- 81913:1998 i C-81914:1998 np. Polinit firmy dekoral (www.dekoral.pl)

Ptytki ceramiczne $cienne zgodne z PN-ISO 13006:2001 np. produkcji Opoczno (www.opoczno.com.pl)

Ptytki ceramiczne posadzkowe zgodne z PN-ISO 13006:2001, o niskiej nasigkliwosci 3%<E<6%, odpornos¢ na
$cieranie klasy 4 np. produkcji Opoczno (www.opoczno.com.pl)

Lazienki dla niepetnosprawnych wyposazone w uchwyty: umywalkowy, WC i prysznicowy z siedziskiem
sktadanym do $ciany. Uchwyty w kolorze biatym lub ze stali nierdzewnej np. Nykonal — dystrybutor BH Akcjum
(www.akcjum.pl).

Stolarka drzwiowa — do tazienek z natryskami nalezy zastosowaé skrzydta drzwiowe i o$cieznice wodoodporne

2.1 OPIS WYPOSAZENIA

Wymagane cechy ptuczko-dezynfektora:

Wolnostojacy,

Catosc ze stali nierdzewnej,

Whbudowana wytwornica pary,

Pojemnosé kosza- min. na 1 basen i dwie kaczki lub basen z pokrywka i jedng kaczke,
Maksymalna moc 2500W

Opréznianie naczyn automatycznie po zamknieciu drzwi

Certyfikat CE 93/42 oraz ISO 15883

Oferta musi zawiera¢ montaz i przeszkolenie personelu.

Parametry techniczne parawanéw podwieszanych do fizykoterapii

11.

13.

14.
15.

Prowadnice tworzace boksy z mocowaniem do $ciany i sufitu

Prowadnice podwieszane do sufitu wykonane z duraluminium z podtuznymi przettoczeniami zwiekszajacymi
wytrzymato$¢, bez wewnetrznych prowadnic rolkowych

Wysiegniki sufitowe wykonane z duraluminium o przekroju okragtym mocowane do stropu oraz do sufitu
podwieszanego z tulejg maskujaca o srednicy 50mm umozliwiajgce swobodne przesuwanie zaston
Przekréj prowadnic & 30mm

Powierzchnia prowadnic gtadka, tatwa do mycia i dezynfekciji.

Zastony do parawandéw migdzyt6zkowych o wtasciwosciach antybakteryjnych, niepalnych, wymiary dopasowane
do prowadnic, wysokosci zaston175 cm

Zastony z otworami na kétka dostepne w minimum 11-ciu kolorach (prébnik materiatéw w zataczeniu)
kaczniki, narozniki i mocujace uchwyty scienne prowadnic wykonane z tworzywa sztucznego wzmacniane
witdknami szklanymi

Mozliwo$¢ zastosowania uchwytéw $cienne z obrotem nachylenia 180°

Kétka mocujace zastony srednicy 50 cm (+/- 2mm) wykonane z tworzywa sztucznego umozliwiajace tatwe
wypiecie przy ewentualnym pociggnieciu zastony.

Parametry techniczne parawanéw podwieszanych do hydroterapii

Prowadnice tworzace boksy z mocowaniem do $ciany i sufitu

Prowadnice podwieszane do sufitu wykonane z duraluminium z podtuznymi przettoczeniami zwigkszajacymi
wytrzymatos$é, bez wewnetrznych prowadnic rolkowych

Wysiegniki sufitowe wykonane z duraluminium o przekroju okragtym mocowane do stropu oraz do sufitu
podwieszanego z tuleja maskujaca o srednicy 50mm umozliwiajace swobodne przesuwanie zaston
Przekroj prowadnic & 30mm

Powierzchnia prowadnic gtadka, tatwa do mycia i dezynfekciji.



16. Zastony do parawanow bezszwowa o wtasciwosciach antybakteryjnych, niepalnych, odpornych na plesn, swiatto
rozdarcia, nie przylegajac do skory, nie wchtaniajgca wilgoci, nadajaca sie do czyszczenia i prania w tem 30°C, o
wymiary dopasowane do prowadnic, wysokosci zaston175 cm

17. Zastony z otworami na kotka dostepne w minimum 11-ciu kolorach (prébnik materiatéw w zatgczeniu)

18. taczniki, narozniki i mocujgce uchwyty $cienne prowadnic wykonane z tworzywa sztucznego wzmacniane
wioknami szklanymi

19. Mozliwos¢ zastosowania uchwytéw $cienne z obrotem nachylenia 180°

20. Kétka mocujace zastony $rednicy 50 cm (+/- 2mm) wykonane z tworzywa sztucznego umozliwiajace tatwe
wypiecie przy ewentualnym pociagnieciu.

3.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.
Wg ST
4. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu.
Wg ST
5.  Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania rob6t budowlanych.
Wg ST
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych.
Wg ST
7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t.
Wg ST
8.  Odbiér robdt budowlanych.
Rodzaje robét, ktére powinny byé przedmiotem odbioru przed odbiorem koncowym:
. I1zolacje przeciwwilgociowe,
e Przygotowanie podtozy,
e  Gladzie gipsowe,
9.  Rozliczenie robot.
Zgodnie z umowa.
10. Dokumenty odniesienia.
Wg ST
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