Fecyfikacje Techniczne ST-451.1.20 — Roboty rozbiérkowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-451.1.20
ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV Opis robot
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét rozbiérkowych i demontazowych elementow instalacji
sanitarnych i wentylacyjnych, ktére zostang wykonane w wyniku prowadzonych
robét budowlanych przy remoncie pomieszczen Szpitala Rehabilitacyjnego w Gérznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z =zakresem
okreslonym w pkt.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie
robot rozbiérkowych i demontazowych, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji technicznej.
Zakres robot rozbidérkowych obejmuje:

- wykucie wnek, bruzd oraz otworow,

- demontaz rrurociggow kanalizacyjnych i podejs¢ do urzadzen,

- demontaz urzadzen sanitarnych (umywalek i WC),

- demontaz baterii,

- demontaz wanien z bateriami z odzyskiem materiatu,

- demontaz grzejnika,

- wywodz gruzu i odpadow,

- unieszkodliwienie odpaddw.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg , ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.2.Wymagania szczegotowe.

Odpady uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych - stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.
Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezaco segregowaé, sktadowaé w
wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na
odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy
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nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaty gruz oraz inne
odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robot rozbidrkowych nalezy
wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekaza¢ do do
zaktadu utylizacji.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika
Zamowien CPV:

Grupa robét: 451  Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robdét: 4511 Roboty w zakresie burzenia

Kategoria robot 45111 Roboty rozbidérkowe

2. MATERIALY

Materiat z rozbiorki: gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe (ztom stalowy),
tworzywa sztuczne, ceramika.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
3.2. Roboty mozna wykonywac¢ recznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
dobranego przez Wykonawce dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac
rozbiérkowych np.:

- mioty pneumatyczne,

- miotowiertarki,

- drobny sprzet i narzedzia reczne.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ST ,Wymagania

ogolne”.

4.2. Materiaty z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu

dostosowanymi do rodzaju i ciezaru przewozonych materiatdw spetniajgcymi

wymagania ogodlne okreslone w ST ,Wymagania ogo6lne” dobranymi przez Wykonawce
samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, ciggnik z przyczepa itp.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie i spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Przy rozbiérkach nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykonywac
stosowne zabezpieczenia.
Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze Ilub
skrzyniowe i odwie$¢ na wysypisko.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
> podraznienia bton $luzowych
» uszkodzenia gtowy
> uszkodzenia rak i nég
Pozostate ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych.
5.2.1. Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
- odtaczy¢ miejsce zasilania do pomieszczen, w ktérych odbywac sie bedg roboty
rozbiorkowe,
- zamknac¢ i zabezpieczy¢ istniejacq instalacje wodociggowg i kanalizacyjna.
- przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatdw, przyrzaddw,
narzedzi i odpadéw,
- zaplanowa¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci
- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.
- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
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5.2.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy

obstugiwac urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych

konstrukcyjnych czesciach obiektu

Roboty rozbidérkowe nalezy:

> prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie,

> znajdujace sie w poblizu rozbieranych elementéw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy:

> uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych

> utrzymywaé¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do
rozbiorki

> konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

> W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

> W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

> bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

> o problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomié przetozonego

> W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy
zastosowac zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowgq

> kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a
stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

5.2.3. Pozostate wymagania dla robét rozbidérkowych.

5.2.3.1. Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz wszystkich elementéw budowlanych

wymienionych w pkt.1.3 przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST.

5.2.3.2. Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ etapowo - zgodnie z dokumentacjg

projektowg robdt rozbiérkowych oraz z zachowaniem zasad bhp.

5.2.3.3. Wszystkie elementy instalacji przewidziane do ponownego wykorzystania

powinny by¢ demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen.

5.2.3.4. Elementy i materiaty (odpady), ktore stajg sie wtasnoscia Wykonawcy

powinny by¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w sposdb nie kolidujacy z

wykonywaniem innych robo6t. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatow rozbidrkowych

przy budynku jak rowniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami

rozbiérkowymi otoczenia obiektu.

5.2.3.5. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikédw oraz osdb postronnych

mogacych znalez¢é sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi

przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdot budowlanych. Teren

prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ zgodnie z przepisami bhp,

oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Przy prowadzeniu

robét rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP i p.poz. Przed

rozpoczeciem robot demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub

przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajqce

rozbidrce, a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

5.2.3.6. Wszystkie materiaty z rozbiérki nalezy ziozy¢ w miejscu sktadowania.

Elementy metalowe nalezy posortowac i wywiez¢ do punktu ztomu.

>
>
>
>

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogoélne wymagania odnos$nie kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot rozbiérkowych polega na:
- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych,
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- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci
zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen
rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania,

- prawidlowosci wykonanej segregacji odpaddw,

- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z ST i ustaleniami z
Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

- baterie, urzadzenia sanitarne - szt.

- bruzdy - m

- rurociggi - mb

- wywoz gruzu - m?

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w
przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe
nakfady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu potwierdzajac odbiér wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
9.2. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robot rozbidrkowych skalkulowana przez
Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej za jednostke
obmiarowgq. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiary

- rozkucie i demontaz elementéw podlegajacych rozbidrce,

- transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementoéw,

- ukfadanie i segregowanie materiatéw na placu budowy,

- utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- dla materiatéw stanowigcych witasno$¢ Wykonawcy : zatadunek i wywéz

materiatdw na wysypisko oraz koszty sktadowania gruzu na wysypisku,
- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
1. PN-EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgan na uchwycie.
Mtoty do rozbijania betonu i mtoty udarowe.

10.2. Pozostate przepisy.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
( Dz.U.2003.47.401),
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
w sprawie przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn.
Dz.U.2003.169.1650 )
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313 )
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych- Wydawnictwo Arkady
5. Rozporzadzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.1972.13.93)
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST-453.1.20
INSTALACIJA WOD-KAN

Kod CPV Opis robét
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét montazowych instalacji wod-kan oraz przyboréw sanitarnych wraz
z armatura, w pomieszczeniach Szpitala Rehabilitacyjnego w Gérznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt w zakresie montazu elementéw instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz przyboréw sanitarnych wraz z armaturg wynikajacych z zakresu prac
przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow i urzadzen, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

0Ogolny zakres prac okreslono w ST,Wymagania ogdlne”.
Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- wylfadunek materiatéw i sprzetu na terenie robot,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla
przeprowadzenia elementéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem
$cian w miejscach bruzd,

- uszczelnienie przejsc¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i Sciany),
zatozenie tulei ochronnych,

- wbudowanie wszystkich materiatdw i urzadzen niezbednych do prawidtowego
wykonania robot: ustawienie urzgdzen we wtasciwym miejscu, wypoziomowanie,
montaz, regulacja ustawienia i dopasowanie dotyczace:

0 montazu rurociggdw wodociggowych,
montazu rurociggéw kanalizacyjnych o potaczeniach wciskowych,
montazu izolacji na rurociggach c.w.u i cyrkulacji,
montazu zaworéw,
montazu ceramiki sanitarnej,
montazu baterii,
montazu wpustéw podtogowych,
montazu wanien i kabin natryskowych,

O OO O0OO0OO0OOo
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0o montazu podejs¢ odptywowych do przyboréw sanitarnych,
o montazu podejs¢ doptywowych do baterii,
0o montazu pochwytdw w sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych,
- podtaczenie urzadzen do instalacji,
- sprawdzenie poprawnosci montazu,
- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementdéw instalacji,
- wykonanie niezbednych préb, w tym prdéba zadziatania armatury, prdba
szczelnosci,
- wykonanie ptukania instalacji wodociggowej,
- prace porzadkowe,
- pomocnicze i towarzyszace prace budowlane,
- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- przygotowanie wykonanych robot do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
normami i ST ,Wymagania ogdélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogolne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét
i zastosowanych materiatow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
»~Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw przez inne materialy o zblizonych wymiarach,
estetyce wykonczenia, charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacd
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
CPV:

Grupa robdt: 453 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Klasa robdt: 4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot 45332 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Oznaczenie znakiem budowalnym ,B”
- winny posiadac¢ atest PZH.
Wszystkie baterie oraz ceramika w fazience winny pochodzi¢ z jednej linii wzorniczej.
Wszystkie materiaty winny by¢ w I gatunku.
2.2. Wymagania szczegétowe.
2.2.1. Umywalka ceramiczna
2.2.1.1. Umywalka ceramiczna + ,, péftnoga” spetniajgca wymagania normy PN-79-B-
12634 i PN-78-B-12630, PN-EN 32
- barwa; biata,
- powierzchnia ; szkliwiona
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dtugos¢ umywalki min. 550mm,

umywalka z jednym otworem na baterie stojqca,

zawieszenie na srubach mocujacych,

pdéinoga dostosowana do umywalki z tej samej linii wzorniczej,

wyposazona w zestaw odptywowy spetniajgcy wymagania normy PN-EN 274-1 i
zabezpieczona przed przelaniem (z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
z gtowicg metalowg i korkiem,

mocowanie ceramiki ostoniete kapg z tworzywa sztucznego.

2.2.1.2. Umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych.

2.2,2.

2.2.3.

wymiary: szeroko$¢ min. 600mm, gteboko$¢ min.500mm

z wklestq przednig krawedzig umywalki,

z wyprofilowanym grzbietem przeciwrozbryzgowym i podtokietnikami wewnatrz
umywalki,

bez regulacji pochylenia miski (mocowanie state),

powierzchnia; szkliwiona

barwa; biata

wyposazona w zestaw odptywowy spetniajacy wymagania normy PN-EN 274-1
(syfon podtynkowy z tworzywa i miekkiej rury odptywowej z chromowanym
sitkiem odptywowym).

Brodzik prysznicowy

stalowy emaliowany spetniajacy wymagania PN-91/M-77561, pokryty emalig
odporng na uderzenia i $cieranie

z powierzchnig antyposlizgowa, z podttoczeniami na obrzezach

wymiary: 90x90cm,

grubos¢ stali min. 1,25mm,

z postumentem izolujacym,

syfon brodzikowy spetniajgcy wymagania normy PN-EN 274-1 z pokrywka
chromowang,

wyposazy¢ w obudowe brodzika z tworzywa sztucznego.

Miska ustepowa

2.2.3.1. Miska ustepowa ceramiczna wiszaca z tej samej linii wzorniczej co
umywalka i spetniajagca wymagania normy PN-EN 997 i PN-78-B-12630;

miska lejowa,

powierzchnia ; szkliwiona

barwa; biata,

z zestawem montazowym typu Kombifix (f-my Gebrit, Mepla lub innej) do wc
wiszgcego z dolnoptukiem podtynkowym min.6 | wyposazonym w zawdr systemu
dwudzielnego sptukiwania,

wyposazona w ptyte przyciskowg tworzywa sztucznego w kolorze biatym,
dwudzielng ( 3/6l)

z deskg sedesowq (siedzisko+pokrywa) z tworzywa sztucznego twardego (typu
DUROPLAST), w kolorze biatym, z odbojnikami,

2.2.3.2. Miska ustepowa typu kompakt dla niepetnosprawnych.

2.2.4.

Wymiary minim.: szer. 35cm, wys. 45cm, df. 70cm

powierzchnia ; szkliwiona

barwa; biata

miska kompaktowa lejowa z odptywem poziomym z kompaktowym zbiornikiem
sptukujacym ceramicznym o wklestym wyprofilowaniu stanowigcym oparcie dla
plecow,

z wbudowang armaturg do sptukiwania zamocowang w Scianie bocznej,

z deska sedesowq (siedzisko+pokrywa) dla niepetnosprawnych, z tworzywa
sztucznego twardego (typu DUROPLAST), w kolorze biatym, z odbojnikami, ze
specjalnie wzmocnionymi zawiasami metalowymi - spetniajgca wymagania
normy PN-86-B-75704/01

Pisuar porcelanowy spetniajacy wymagania normy PN-78-B-12630.
powierzchnia ; szkliwiona

barwa; biata
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spos6b mocowania: wiszacy,
z zestawem montazowym do montazu Sciennego,
wyposazony w syfon odptywowy spetniajacy wymagania PN-79/M-75178.03

2.2.5. Zlewozmywak ze stali nierdzewnej spetniajace wymagania normy PN-EN

13310;

dwukomorowy z ociekaczem,

z blachy o grubosci minimum 0,7mm,

polerowane, odporne na Scieranie, zarysowania, znieksztatcenia, kwasy i
substancje chemiczne,

wszystkie krawedzie wewnetrzne komor zlewozmywakéw zaokraglone (tuki), dno
komory wyprofilowane jest w sposdb zapewniajgcy catkowite odprowadzenie
wody

z jednym otworem na armature czerpalng

Z wyposazony w zestaw odptywowy spetniajgcy wymagania normy PN-EN 274-1(z
syfonem z tworzywa sztucznego z gtowicg metalowa i korkiem),

z instrukcjg montazu i konserwacji.

2.2.6. Armatura czerpalna winna spetnia¢ wymagania normy PN-76-M-75001 ,

a ponadto;

2.2.6.1. Bateria stojaca umywalkowa, jednouchwytowa, mieszaczowa z gtowicq
ceramiczng spetniajgca wymagania normy PN-EN 1111. Montaz jednootworowy. Bateria
z mozliwoscig ograniczenia maksymalnej temperatury i wyptywu wody , wyposazona w
perlator.

2.2.6.2. Bateria umywalkowa stojaca dla niepetnosprawnych tzw. kliniczna.

4"; A
300/
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G1/2"
f 125

stojaca - montaz jednootworowy,
jednouchwytowa,

wylewka stata o zasiegu minium 115mm,
wysokos$¢ korpusu minium 210mm
mieszacz cermiaczny,

dzwignia tokciowa
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2.2.6.3. Bateria stojaca zlewozmywakowa, spetniajgca wymagania normy PN-EN
1111, PN-EN 817 oraz o nastepujacych cechach jakosciowo-technicznych:

jednootworowa,

kolor chrom

mieszaczowa,

obrotowa, odlewana wylewka o dtugosci ok. 205mm
perlator,

gtowica ceramiczna,

ograniczenie strumienia wody,

spadek cisnienia dla przeptywu (0,2l/s) 210kPa

2.2.6.4. Bateria natryskowa.
W sktadu zestawu baterii natryskowej wchodza:

bateria natryskowa : samozamykajqca sie bateria natryskowa, podtynkowa, z
mieszaczem wody zimnej i goracej,

z ogranicznikiem antypoparzeniowym i blokadg antypoparzeniowg odcinajgacq
wyptyw wody w przypadku braku wody zimnej,
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- wyposazona w mechanizm odcinajacy doptyw wody w przypadku
mechanicznego zablokowania przycisku baterii,
- uruchamianie baterii gérnym przyciskiem.Regulacja temperatury dolnym
pokrettem,
- przeptyw max. ok.7l/min.
Czas wyptywu wody max. 40 sekund.
- gtowica natryskowa z przegubem i z rozeta, sitko z tworzywa
- zestaw montazowy do pofaczenia baterii z instalacja.
2.2.6.5. Bateria pisuarowa.
Charakterystyka:
- nascienna, wykonana w catosci z metalu,
- czas sptukiwania wody indywidualnie regulowany w elemencie przyciskowym (od
2 do 85s)
- ilo$¢ wody zuzywana podczas jednego sptukania: 2-4 | (DIN EN 12541)
- idealna jakos$¢ sptukiwania, rowniez przy niskim ci$nieniu
- przycisk wigczajacy armature wykonany w catosci z metalu
- ci$nienie robocze od 0,5 do 5 bar
- przylacze 1/2"
- dodatkowo wyposazy¢: rura sptuczkowa # 16 x 130 mm, gumowy tacznik
pisuarowy, rozeta $cienna 1/2", igta czyszczaca
2.2.7. Zawory katowe regulacyjne 1/2”x3/8” do przytaczenia armatury.
- przytacze scienne 1/2", wyjscie do baterii 3/8"
- Z nasuwang rozeta,
- do przytaczy rurkowych lub elastycznych.
- chrom.
2.2.8. Kabina prysznicowa.
Kabina z profili stalowych oksydowanych, chromowanych lub aluminiowych. Profile
przyscienne z mozliwoscig niwelacji krzywizny Sciany. Wypetnienie ze szkta hartowanego
(4-6mm) gtadkiego lub z wyttoczonymi wzorami. Wysokos$¢ kabiny nad brodzikiem winna
wynosi¢ min. 185cm. Drzwi rozsuwane. Szerokos¢ wejscia min. 58cm. Drzwi winny miec
zamkniecia magnetyczne, dzieki ktérym skrzydfa szczelnie sie domykajg, a gdy kabina
jest zamknieta - zapobiegajq przypadkowemu jej otwarciu.
2.2.9. Wieszak (drazek) zastony prysznicowej
Wieszak zastony prysznicowej, 900 x 900 mm, stal nierdzewna matowa z biatymi
elementami ozdobnymi. Srednica: @25mm, montaz narozny, z dodatkowym
mocowaniem stropowym 500 x 4 mm. W komplecie 12 biatych uchwytéw do zastonki
prysznicowej i zestaw montazowy do Sciany twardej (cegta petna, beton).
2.2.10. Wpust podftogowy.
Whpust tazienkowy z tworzywa ABS z korpusem wpustu tazienkowego z odptywem
bocznym, DN 50, przepustowosc¢ 0,9 I/s, z wyjmowanym syfonem (50 mm), stata
uszczelkg wargowa, nasadka z ABS z regulacjg wysokosci klasa K3 (= 300kg zasadniczo
w przypadku powierzchni, po ktérych odbywa sie ruch pieszy - wpusty podtogowe,
tazienkowe i stropowe wewnatrz budynkdéw), z kratkg 100 x 100 mm ze stali
nierdzewnej.Spetniajacy wymagania normy PN-EN 1253.
2.2.11. Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych i kratek $ciekowych spetniajace
wymagania normy PN-EN 274-1
Do wykonania podejs$¢ nalezy zastosowac rury i ksztattki kanalizacyjne bezcisnieniowe
PVC-U o potaczeniach kielichowych wciskowych spetniajagcy wymagania normy wg PN-EN
1329.
2.2.12. System kanalizacyjny (rury i ksztattki) bezcisnieniowy z
niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U (oznaczony symbolem ,B”) o
potaczeniach kielichowych wciskowych do odprowadzania sciekéw wewnatrz budowli
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 1329-1.
Wymagania techniczne:
Wspétczynnik rozszerzalnosci cieplnej: 0,09mm/Km
Odpornoé¢ termiczna na przeptywajace $cieki w przeptywie ciagtym do 75°C, a w
przeptywie chwilowym do 95°C.
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Ksztattki kanalizacyjne systemowe o potaczeniach kielichowych wciskowych spetniajace
wymagania PN-EN 1329-1. Nalezy stosowac rury i ksztattki systemowe jednego
producenta. Uszczelki z elastomeru EPDM o twardosci 60+5 Shore A.

2.2.13. Rurociag wodociagowy z polipropylenu PP-H (typl) PN10 dla wody zimnej
oraz PN20 dla wody cieptej - spetniajacy wymagania normy wg PN-C-89207. Potaczenia
rur w instalacji ¢/z wody i cyrkulacji dokona¢ za pomoca ksztattek polipropylenowych w
klasie PN25 o obnizonych wspdlczynnikach oporéw miejscowych. System winien posiadac
atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ wykonane jako zgrzewane tak, by zapewnic ich
szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym i prébnym. Producent rur winien zagwarantowac
materiaty uszczelniajace, ktére nie bedgq miaty negatywnego wptywu na rure i wode.
2.2.14. Zawory kulowe wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828.

Zawory odcinajgce oraz zawory czerpalne:

- mosiezne lub chromowo-niklowe,

- gwintowe,

- materiat odporny na korozje tlenowq zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 - stal
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza sie zastosowanie materiatu 304/0H18N9/
oraz 321/1H18N9T/

- kulowe; kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego
na korozje tlenowg zgodnie z DIN17440.

- uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie
zawierajacego azbestu,

- pozytywna ocena higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.15. Izolacja rurociagow.

Przewody instalacyjne usytuowane w bruzdach S$ciennych i podiogowych nalezy
zaizolowac otuling z pianki polietylenowej w ostonie z tworzywa z przeznaczeniem do
stosowania na rurociggi np. Thermocompact S lub inna réwnowazna.

Izolacja winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421. Wyroby do izolacji termicznej
winny posiadac $wiadectwo oceny higienicznej wydane przez wilasciwg instytucje.
Podstawowe wymagania materiatu izolacyjnego :

- otulina wykonana z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o zamknietej strukturze
komérkowej,

- powierzchniowa warstwa wykonana ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok.
0,05mm,

- gestosc 30-40kg/m3,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK przy temperaturze +10°C, oraz
0,038W/mK przy temperaturze +40°C

- odporny na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadac
trwato$¢ - zachowujac wymagane parametry fizykochemiczne i uzytkowe - nie
krotsza niz trwatos¢ izolowanego rurociggu,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu izolowanego rurociagu,

- nietoksyczny,

- odporny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne - chtonnos¢
wody do 1,05%,

- wspotczynnik oporu wobec dyfuzji pary wodnej >5000

- wytrzymatly na wystepujace w czasie montazu, transportu i eksploatacji
obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- winien spetnia¢ wymagania p.poz. (NRO)- materiat niezapalny, Ilub zapalny
samogashacy i hierozprzestrzeniajacy ognia.

Izolacje nalezy mocowac na rurociggu wg wymagan producenta wyrobu tak, by zapewnic
trwato$¢ mocowania.

2.2.16. Zawory napowietrzajace zgodne z norma PN-EN 12380.

2.2.17. Rury wywiewne zgodne z norma PN-C-89206.

2.2.18. Mocowanie przewodoéw kanalizacyjnych - wsporniki lub uchwyty z
obejmami, zapewniajgce fatwy i trwaty montaz przewoddéw instalacyjnych, odizolowanie
przewodow od przegrod i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasdow po
przewodach
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2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednigq Aprobatg
Techniczna.

Elementy sktadowe systemoéw kanalizacyjnych powinny by¢ przenoszone ostroznie i

powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas sktadowania i

transportu.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z
ustawg ,Prawo zamoéwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
~fownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w
ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie
wptywajacego niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatdw; wiertarka,
miotek, poziomica, kombinerki, klucz nastawny, S$rubokrety, przecinarka do rur,
klucz nasadowy itp. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP

i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w
ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatdw i nie wptywajacych niekorzystnie na
ich wtasciwosci.

4.3, Ceramiczne przybory sanitarne oraz armature transportowac krytymi srodkami
transportu, z duzg ostroznoscig i doktadnie zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.4, Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury winny by¢ podparte na catej dtugosci. Dlugos$¢ nawisu
rury nie moze przekroczy¢ 1m.

Materiat (rury i ksztattki) z PVC transportowac nalezy w opakowaniach zabezpieczajgcych
materiat przed upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz dziataniem promieni UV.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne.

5.1.1. Ogdlne warunki wykonania rob6ot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.1.2. Wszystkie przybory sanitarne tgczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w syfony.
5.1.3. Przybory winny by¢ montowane w sposdéb zapewniajgacy fatwy dostep do
konserwacji, utrzymania w czystosci lub wymiany.

5.1.4. Przybory sanitarne powinny by¢ mocowane do konstrukcji bezpiecznie i pewnie, z
uzyciem zamocowan i technik rekomendowanych przez producenta.

5.1.5. Przybory sanitarne winny by¢ podtagczone do przewoddw kanalizacyjnych
odprowadzajacych scieki z uzyciem ksztattek rekomendowanych przez proucenta. Jesli to
konieczne podtaczenia powinny by¢é umocowane.

5.2. Wymagania szczegoétowe.

5.2.1.Montaz armatury(w tym baterii).

5.2.1.1. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zahieczyszczenia.

5.2.1.2. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢
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ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

- baterie s$cienne:1,0+1,5m nad posadzkg brodzika, liczac od wylotéw osi podejs¢

czerpalnych.

5.2.1.3. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0$ armatury czerpalnej
éciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru.
5.2.1.4. Do baterii stojacych nalezy stosowacd taczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
5.2.1.5. Baterie stojgce nalezy poditaczy¢ do sieci wodociaggowej za posrednictwem
zaworkdéw odcinajacych.
5.2.1.6. Baterie $cienne nalezy zamontowac¢ zanim rury zostang zamurowane i
zastabilizowane w Scianie.
5.2.1.7. Do montazu urzadzen podtynkowych nalezy stosowac potgczenia roztgczne.
5.2.1.8. Na podejsciach instalacyjnych do armatury czasowej zasilanej z instalacji wody
zimnej i cieptej nalezy montowac zawory zwrotne.

5.2.2.Montaz umywalki
5.2.2.1. Rury doprowadzajace wode i uktad doptywowy powinny by¢ zatozone przed
montazem umywalki.
5.2.2.2. Umywalke nalezy zamocowac do Sciany za pomocg kotkéw montazowych na
wysokosci :

- dla dorostych: 85-90cm,

- dla uzytkownikow niepetnosprawnych : 80-85cm,

- dla uzytkownikéw wozkdéw : <80cm
5.2.2.3. Przed przykreceniem umywalki nalezy jg wypoziomowac. Szczeline miedzy
umywalka, a $ciang nalezy wypetnic silikonem przeciwgrzybicznym.
5.2.2.4. System oprdézniajacy odptyw nalezy zamontowac zgodnie z instrukcja montazu
producenta.
5.2.2.5. Umywalki, nalezy mocowac do $ciany w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz
oraz wiasciwe uzytkowanie przyborédw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego
obcigzonego sitg statyczng réwng 500N, przylozong w S$rodku przedniej krawedzi
obrzeza przyboru w czasie 3godzin, nie powinna sie odksztatci¢c w sposob widoczny.
5.2.2.6. W przypadku umywalek dla uzytkownikéw niepetnosprawnych na wdzkach
powinna istnie¢ mozliwo$¢ podjazdu do nich od dotu z zachowaniem swobodnej
przestrzeni na kolana.

5.2.3. Montaz miski ustepowej

5.2.3.1. Miski ustepowe nalezy mocowacé zgodnie z instrukcjg montazu producenta na
elementach montazowych typu Kombifix. Miedzy przyborem, a posadzka nalezy umiescié
podkfadke elastyczng i wykonczy¢ silikonem.

Miski ustepowe nalezy mocowac do podtoza w sposdéb zapewniajacy fatwy demontaz i
wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny byc¢ ze wszystkich stron dostepne.
Wysoko$¢ montazowa WC (gérnej krawedzi przyboru) ponad krawedzig gotowej posadzki
(cm) bez deski sedesowej i pokrywy powinna wynosic:

- dla dorostych: 39-43cm,

- dla uzytkownikéw wdzkoéw (niepetnosprawnych) : 45-52cm.

Po zamocowaniu wc zbiornik sptuczki wc kompaktowego nie powinien dotykaé sciany.
Odlegto$¢ osi WC dla niepetnosprawnych od $ciany bocznej winna wynosi¢ ok. 40cm.
Nalezy unika¢ ustawienia wc w wiekszej odlegtosci.

Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng500N,
przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie
powinna sie odksztatci¢ w sposéb widoczny.

5.2.3.2. Pisuary nalezy mocowac do Sciany z wykorzystaniem systemowych elementow
montazowych w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie
przyboréw.

Wysoko$¢ montazowa pisuaru ponad krawedzig gotowej posadzki (cm) powinna wynosic
dla dorostych i mtodziezy: 65-70cm.

Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng500N,
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przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie
powinna sie odksztatci¢ w sposdb widoczny.

5.2.3.3. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.
Spust wody powinien nastgpi¢ po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu zaworu
spustowego lub sptukujacego. Poza okresami sptukiwania , woda nie powinna doptywac
do przyboru.

5.2.4. Montaz brodzika z kabing natryskowg

5.2.4.1. Zaleca sie montaz brodzika natryskowego na powierzchni posadzki - nalezy
przewidzie¢ wyciecie posadzki pod przytacze kanalizacyjne.

W przypadku montazu brodzika na nosniku styropianowym nalezy pamieta¢, aby nosnik
byt ustawiony na posadzce calg swojq powierzchnig tzn. zeby przylegaty do niej
wszystkie zebra.

5.2.4.2. Kabine nalezy zainstalowa¢ na brodziku zgodnie z zaleceniami producenta
dotyczacymi montazu i regulacji. Ze wzgledu na skraplanie sie pary wodnej wewnatrz
profili kabin, nalezy natozy¢ silikon sanitarny (o odczynie obojetnym i wtasciwosciach
grzybobdjczych) od zewnetrznej strony kabiny. Silikonem nalezy wypeti¢ szczeliny
pomiedzy profilami a $ciang oraz brodzikiem.

5.2.5.Montaz zlewozmywaka

5.2.5.1. Montaz zlewozmywaka na szafce kuchennej nalezy wykona¢ z uprzednim
wypoziomowaniem szafki.

5.2.5.2. Zlewozmywaki, jezeli nie sq ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 0,80+0,90m.

5.2.5.3. Podtaczenie armatury wykonac¢ za pomocg elastycznych wezykow w metalowym
oplocie, zgodnie z instrukcjg producenta. System oprézniajacy odptyw nalezy
zamontowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

5.2.6. Zamkniecia wodne.
Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac¢ niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyborow oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢é zamkniec
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

- przy miskach ustepowych, pisuarach i umywalkach 75mm,

- przy wpustach podtogowych 50mm.

5.2.7. Montaz kanalizacji.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

PN-EN 12056-2 oraz zgodnie z instrukcjg montazu producentéw.Prowadzenie instalacji
powinno by¢ zgodne z PN-81-B-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”. Przewody nalezy ukfadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow. Rury z PVC nalezy faczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przewody nalezy
prowadzi¢ po Scianach, lub w bruzdach, w pomieszczeniach o temperaturze powyzej 0°C
z zapewnieniem swobodnego wydtuzenia rurociggéw. Powierzchnie przewodow
prowadzonych w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, a odlegtos¢ pomiedzy
$ciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1m.

Spadki podejs¢ wykonaé¢ nie mniejsze niz 2%, a dla s$rednicy od 100mm -2,5%.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych zatozonych w projekcie
technicznym moga wynosi¢ £10%.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
systemowych z wktadkg z gumy - mocowanie nalezy umieszcza¢ pod kielichem. Na
przewodach spustowych nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state na
kondygnacji i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Przewody poziome
powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztaltke). Nalezy zachowac
maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych: dla rur PVC o $rednicy od 50
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do 110mm - 1,0m, a dla rur o $rednicy powyzej 110mm - 1,25m. Przewody odptywowe
(poziomy), odgatezienia, spadki, podejscia i rewizje nalezy wykona¢ z zachowaniem
wymagan okreslonych w normie PN-81/B-10700/01.
Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i podejs¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosic:

- 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka

- 75mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakoéw, pisuarow i umywalek

- 100mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych
Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacja kanalizacyjng za pomoca ztaczek
kolanowych i przejsciowych.

5.2.8. Montaz rurociggdw wodociggowych.

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania) mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw Nie wolno prowadzié
przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych. Minimalne
odlegtosci przewodow zimnej i cieptej wody od przewoddéw elektrycznych winny wynosié
minimum 10cm.

Piony prowadzi¢ w bruzdach, doprowadzenie przewoddéw do przyboréw wykonac jako
kryte w bruzdach.

Przewody nascienne nalezy mocowac do elementéow konstrukcyjnych budynku za pomocg
podpor statych oraz przesuwnych (obejm z wkiladkg gumowg wykonang z mieszanki
przeznaczonej dla tworzyw sztucznych), ktére nie mogg powodowac uszkodzen rury
przewodowej. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

Rozstaw podpér zalezy od rodzaju i $rednicy rury oraz rdznicy temperatur: roboczej
czynnika oraz temperatury otoczenia w czasie montazu. Maksymalny rozstaw podpér
podano ponizej:

Srednica zewnetrzna rury Dz Maksymalny rozstaw podpdr przesuwnych
mm cm
20 25 32 70 80 90

Punkty state wykonywac nalezy przez montowanie obejmy pomiedzy ksztattkami.
Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i
rownolegtych do $cian. Spadki przewodéow o wielkosci 0,5-1% powinny zapewniac
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym Iub kilku punktach oraz mozliwosc
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje
wieksze od rury przewodowej, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem utrzymujgacym staty
stan plastyczny.

Potaczenia przewodow z armaturg uszczelni¢ tasma teflonowa.

Przewody z tworzywa tgczone bedg zgodnie z technologig producenta, przez zgrzewanie
polifuzyjne rury.

Catos¢ robdt wykonacé zgodnie z:-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne przemystowe” -,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”.

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy
przeprowadzic¢ ptukanie i probe szczelnosci: probe wstepna i probe gtéwng. Manometr do
prowadzenia préby nalezy podtaczy¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Préba wstepna: instalacje poddac cisnieniu o 1,5 krotnej wartosci najnizszego mozliwego
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszego niz 0,9 MPa. Cisnienie to w ciaggu 30 minut
nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba gtéwna: przeprowadza sie bezposrednio po probie wstepnej . W ciggu 120 minut ,
ci$nienie probne po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie prob wykazywaé przeciekédw na
przewodach, armaturze i potgczeniach.
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Po zakonczeniu proby wstepnej i gidwnej nalezy przeprowadzi¢ probe korncowg
/impulsowg/. W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na
przemian ci$nienie 10 i 1bar. Pomiedzy poszczegdlinymi cyklami proby sie¢ rur powinna
by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. Do pomiaru cisnien préobnych nalezy uzywacd
manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ciSnienia o 0,1bara. Powinien on
by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
woda zimna, a drugi raz woda cieptg o temp. 55°C.

Po wykonaniu prdoby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji. Ptukanie nalezy
wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1m/s
i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie ptukanego
odcinka rurociggu. Mozna uzna¢, ze instalacja jest wyptukana jesli wyptywajaca z niej
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.2.9. Roboty izolacyjne rurociggow.

Rurociagi wody cieptej oraz cyrkulacji prowadzone w posadzce lub w bruzdach pod
tynkiem, nalezy zaizolowac termicznie. Rurociggi wody zimnej prowadzi¢ podtynkowo w
rurkach peszla.

Izolacja cieplna powinna by¢ zgodna z projektem technicznym i odpowiada¢ wymaganiom
normy przedmiotowej PN-B-02421. Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu i odbiorze wymaganych prob szczelnosci. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji powinny byc¢ suche, czyste , nie uszkodzone a sposob ich sktadowania
winien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia izolowana powinna by¢ sucha i czysta. Wykonanie izolacji winno by¢ zgodne
z technologig producenta materiatu izolacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania
0ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatéw z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego w ST.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
opisem przedmiotu zamodwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego
oraz wytycznymi montazowymi dostawcy materiatow i urzadzen.

6.3. Kontrola jakosci robdt i materiatdw w zakresie , biatego montazu” z armaturg
obejmuje:

- zastosowanie jednego gatunku (linii wzorniczej) i jednej kolorystyki armatury,

- trwatosé zamocowania armatury, uchwytow i wspornikow,

- wysokos¢ ustawienia i dostepu do armatury i przybordéw sanitarnych: zamocowanie
armatury sanitarnej na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowosci mocowania,

- sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci dziatania armatury i przybordw sanitarnych.
6.4. Kontroli jakosci instalacji wodociggowej podlega:

- sprawdzenie jakosci materiatdéw (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i
weryfikacje dostarczonych dokumentéw odniesienia okreslajgcych rodzaj i jakosc
materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie prawidtowosci robét montazowych rurociggdw wraz z armaturg
(trasy, spadki przewoddw, potaczenia, odchylenia osi przewoddéw, kompensacje,
mocowanie przewodow, zabezpieczenia przewoddw przy przejsciach przez
przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00,

- wykonanie izolacji cieplnej na rurociggéw prowadzonych w bruzdach i posadzkach,

- sprawdzenie poziomu natezenia hatasu w instalacji na zgodno$¢ z PN-70/B-
02151.02,
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- sprawdzenie temperatury cieptej wody , ktéra nie powinna przekracza¢ 55°C i by¢
nie nizsza niz 45°C,

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przez przeszkody,

- badanie szczelnosci instalacji wodociggowej,

- badanie wyniku ptukania instalacji.

6.5. Kontroli jakosci instalacji kanalizacyjnej podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakosci materiatdow z wymaganiami (typy, wymiary) poprzez
ogledziny zewnetrzne i weryfikacje dostarczonych dokumentéw okreslajacych
rodzaj i jako$¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania ,

- sprawdzenie prawidtowosci robét montazowych rurociggdw wraz z armaturg
(trasy, spadki przewoddw, potaczenia, odchylenia osi przewoddéw, kompensacje,
mocowanie przewodow, zabezpieczenia przewoddw przy przejsciach przez
przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00 oraz PN-81/B-10700.01,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z warunkami technicznymi,

- poprawnos¢ wykonania przej$¢ przez przeszkody,

- sprawdzenie poziomu natezenia hatasu na zgodnos¢ z PN-70/B-02151.02,

- badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatow oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robdt z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest :

- szt. lub kpl. - dla armatury, urzadzen, uchwytéw

- mb - dtugosc¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz osi rurociggu, bez odliczania dtugosci
tacznikow oraz armatury tgczonej na gwint, nie wlicza sie do dtugosci rurociggéw
armatury taczonej na kotnierze,

- dlugosci rurociggow w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej
dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego przedmiaru wprowadza sie ilos¢
podejs$¢ wedtug srednic rurociggdw i rodzajow podejsc,

- odrebnie liczy sie podejscia do wody zimnej i cieptej,

- szt. lub kpl. - dla armatury i urzadzen oraz pozostatych elementy i urzgdzenia
instalacji,

- mb rurociaggéw z uwzglednieniem podziatu wediug $rednic lub rodzajéow - dla
proby szczelnosci.

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze
robot dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe
nakfady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Przed oddaniem urzadzen i instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior
jakosciowy zgodnie z ust. 6, a nastepnie catosciowy odbidr robét w zakresie instalacji
wod-kan zgodnie z norma PN-81/B-10700.00

8.3. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
8.4. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny urzadzen, armatury i wszystkich pozostatych elementéw
instalacji sanitarnej z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych
materiatéw, sposobow ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST
i obowigzujacymi normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,
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- przeprowadzi proby rozruchowe,

- sporzadzi protokdt odbioru korncowego robét instalacyjnych.
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostatly wykonane niezgodnie z umowaq,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub

ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

8.5. Sporzadzony protokdt odbiorczy zawierac bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢

uzasadnienie decyzji komisji.

Protokot winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego oraz
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robdt sanitarnych).
8.6. Czynnos¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.
8.7. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.
8.8. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole ,
zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt, potwierdzajac fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST'Wymagania ogdlne” oraz w
umowie. Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan.

9.2. Cena wykonania robot.

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej .

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- zabezpieczenie wylotéw podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu
zamontowania armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy
wykonywaniu préb na cisnienie,

- montaz baterii i pozostatej armatury, podtaczenie po stronie wod-kan ,
sprawdzenie jej zadziatania,

- montaz ceramiki sanitarnej: wyznaczenie miejsca montazu, ustawienie podstawy,
ustawienie i umocowanie umywalki, podtaczenie do instalacji kanalizacyjnej ,
uszczelnienie kro¢ca odptywowego z syfonem i styku ze Sciang,

- montaz rurociggdw kanalizacyjnych,

- montaz przewodow wodociggowych,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpaddéw .

Cena uwzglednia rowniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- iloéci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzetu.
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Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspodlne wymagania i badania.

PN-C-89207 Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15874-1 System przewoddw z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen
(PP). Cz.1. Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-1 System przewoddw z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen
(PP). Cz.2. Rury.

PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN ISO 6708 Elementy rurociagéw. Definicje i dobor DN.

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.Cz.1: Postanowienia ogodlne i
wymagania.

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw.Cz.5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 274-1 Zestawy odptywowe przybordéw sanitarnych. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 1329-1 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu)(PVC-U). Cz.1: Wymagania
dotyczace rur , ksztattek i systemu.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej, emaliowane

PN-EN 274-1 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cze$¢ 1: Wymagania

PN-EN 32 Umywalki wiszgce. Wymiary przytaczeniowe
PN-EN 111 Umywalki wiszace do rak. Wymiary przytgczeniowe
PN-EN 997 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym

PN-86/B-75704/01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych

PN-EN 13310 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan.

PN-EN 695 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/M-75126  Baterie umywalkowe stojace , jednootworowe.

PN-70/M-75118  Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace, kryte
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace, jednootworowe
PN-EN 817 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10) Ogdélne wymagania techniczne.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do pisuaru

10.2 Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan
, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )



Foecyfikacje Techniczne ST-453.3.10-Ingtalacja c.o.i wentylacja

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST-453.3.10
INSTALACJA C.O. i WENTYLACJA

Kod CPV Opis robét
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania, ktdra zostanie wykonana w wyniku
prowadzonych robdét remontowych w pomieszczeniach Szpitala Rehabilitacyjnego w
Gorznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robét w zakresie instalacji c.o. i wentylacji wynikajacych z
zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie instalacyjnym. Obejmujq prace
zwigzane z dostawa materiatdw i urzadzen, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i
odbiorami robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ogolny zakres prac okreslono w ST ,Wymagania ogdlne”.
Szczegdbtowy zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,

- dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatdéw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,

- wyfadunek materiatéw i sprzetu na terenie robot,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacija,

- oczyszczenie materiatdw z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidiowego
wykonania robot: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we witasciwym
miejscu, wypoziomowanie, sposob podparcia , ciecie rur, montaz poszczegolnych
elementoéw, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

- zabezpieczenie wylotow podej$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu prob na
ciSnienie,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu grzejnikow,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla
przeprowadzenia elementow instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem
$cian w miejscach bruzd,
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- uszczelnienie przejsé¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i S$ciany),
zatozenie tulei ochronnych,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i préb, w tym proba szczelnosci, ptukanie
instalacji, sprawdzenie zadziatania armatury,
- prace porzadkowe,
- unieszkodliwienie odpaddéw pobudowlanych,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- przygotowanie wykonanych robdét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych.
Zakres rzeczowy dla instalacji grzejnikowej obejmuje:
- montaz rurociggdéw c.o. z rur PEX,
- uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane,
- montaz izolacji z pianki polietylenowej na rurociggach,
- montaz grzejnikdw drabinkowych,
- uzbrojenie grzejnikdw w armature odcinajacg, odpowietrzniki i zawory
termostatyczne,
- prdba szczelnosci na zimno i na goraco,
- ptukanie instalacji,
- regulacje instalacji na gorgco.
Zakres rzeczowy dla ogrzewania podtogowego obejmuje:
- montaz warstwy izolacyjnej ze styropiany twardego,
- montaz dylatacji,
- montaz folii,
- montaz rurociggéw ogrzewania podtogowego z rur PEX,
- wykonanie jastrychu,
- uszczelnienie przejsc¢ instalacji przez przegrody budowlane,
- montaz podtynkowych szafek rozdzielaczy,
- montaz rozdzielaczy,
- uzbrojenie instalacji w armature odcinajaca, zawory mieszajace, pompe,
- probe szczelnosci,
- wygrzewanie jastrychu,
- regulacje instalacji na gorgco.
Zakres rzeczowy dla wentylacji obejmuje:
- montaz kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym,
- izolacja kanatéw wentylacyjnych,
- montaz wentylatoréw Sciennych tazienkowych,
- montaz kratek wentylacyjnych (z odzysku),
- obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytg stg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresSleniami podanymi w ST
+~Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét
i zastosowanych materiatow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
»~Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach
technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéowien
CPV:

Grupa robdt: 453 Instalacje cieplne , wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Klasa robdét: 4533 Instalowanie centralnego ogrzewania
Kategoria robot 45331 Instalowanie centralnego ogrzewania

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
2.2. Wymagania szczegé6towe.
2.2.1. Rury z polietylenu, wielowarstwowe PEX-AL-PEX, speiniajace wymagania
Aprobaty Technicznej oraz posiadajace Atest Higieniczny PZH.
Wiasciwosci rur PEX/AI/PEX:

e maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C, cisnienie 10 bar,
wysoki wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,45 W/(mK),
wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej k=0,025 mm/(mK),
gestos¢: 0,93 g/cm?
mate opory przeptywu wody chropowatos$¢ bezwzgledna: 0,003-0,007mm
odpornos¢ na przenikanie gazow (antydyfuzyjnos¢) 100%
niski modut sprezystosci E (550N/mm?2),
minimalny promien giecia r=5xdz (ze sprezyng 2,5xdz),
catkowicie wykluczona dyfuzja tlenu,
petne zespolenie warstwy aluminium z zewnetrzng i wewnetrzng warstwg PE-X.
2.2.2. Ksztattki i ztaczki zaciskowe, mosiezne , niklowane z uszczelkami typu ,O-
ring”.Spetniajace wymagania Aprobaty Technicznej oraz posiadajgce Atest Higieniczny
PZH.
2.2.3. Grzejniki c.o. tzw. drabinkowe do wodnej instalacji pompowej, spetniajace
wymagania normy PN-EN 442-1 i PN-EN 442-2. Grzejniki winny mie¢ aktualnie
wymagane dopuszczenie; Deklaracja Zgodnosci z Polskg Norma PN-EN 442 |ub
Deklaracja Zgodnosci z aprobatg techniczng, ktéra zostata wystawiona przed wejsciem w
zycie normy PN-EN 442. Pozytywna ocena higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny.
W dokumentacji projektowej przyjeto grzejniki drabinkowe CosmolLine : CosmoART
STANDARD 600x1100mm oraz 900x1800mm.
2.2.4. Zawory grzejnikowe proste/katowe, niklowane z nastawg wstepna,
przeznaczone do glowic termostatycznych okreslonych w pkt. 2.2.5., spetniajace
wymagania PN-90/M-75011. Maks. temp. czynnika 120°C, PN10.
2.2.5. Glowice termostatyczne grzejnikowe spetniajace wymagania PN-EN 215-1 i
PN-90/M-75011 oraz :

-z wbudowanym czujnikiem gazowym,

- wyposazone w bezpiecznik mrozu ,

- zakres nastawy 6-26°C,

- 915
2.2.6. Srubunki grzejnikowe z odcieciem:

- mosiezne g15x1/2"

- Maks. temp. czynnika 120°C, PN10

- poftaczenie gwintowe.
2.2.7. Otulina z pianki polietylenowej laminowanej od zewnatrz foliq z litego
polietylenu np. Thermocompact lub inna réwnowazna.
Izolacja winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421. Wyroby do izolacji termicznej
winny posiadac swiadectwo oceny higienicznej wydane przez wtasciwg instytucje.
Podstawowe wymagania materiatu izolacyjnego :

- otulina wykonana z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o zamknietej strukturze

komorkowej,
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- powierzchniowa warstwa wykonana ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok.
0,05mm,

- gestosc¢ 30-40kg/m3,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK przy temperaturze +10°C, oraz
0,038W/mK przy temperaturze +40°C

- odporny na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadac
trwato$¢ - zachowujac wymagane parametry fizykochemiczne i uzytkowe - nie
krotsza niz trwatos¢ izolowanego rurociggu,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu izolowanego rurociagu,

- nietoksyczny,

- odporny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne - chtonnos¢
wody do 1,05%,

- wspotczynnik oporu wobec dyfuzji pary wodnej >5000

- wytrzymaly na wystepujace w czasie montazu, transportu i eksploatacji
obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- winien spetnia¢ wymagania p.poz. (NRO)- materiat niezapalny, Ilub zapalny
samogashacy i hierozprzestrzeniajacy ognia.

Izolacje nalezy mocowac na rurociggu wg wymagan producenta wyrobu tak, by zapewnic
trwato$¢ mocowania.
2.2.8. Odpowietrznik grzejnikowy reczny /2" spetniajagcy wymagania normy PN-
90/M-75003

- maks. ci$nienie 1,6 MPa

- wyposazony w kluczyk do odpowietrznika
2.2.9.Uchwyty mocujace do rurociggdw miedzianych;

- klipsy z PCW z kotkiem rozporowym do mocowania rurociggéw miedzianych,
pojedyncze i podwdijne,

- obejmy metalowe z powtokg galwaniczng, ocynkowang o grubosci 12-18um z
przektadka ze spienionego polietylenu lub gumy odpornej na starzenie o
wytrzymatosci termicznej od -80 do 100°C, z obustronnym zamknieciem i gwintem
metrycznym z wkretem 12-18mm.

2.2.10. Rura dowolnego systemu kanalizacyjnego z PCV - jako tuleja ochronna
przejscia przez sciane rury miedzianej.

2.2.11. Elastyczna masa uszczelniajaca do uszczelniania przejsc¢ przez przegrody
wewnetrzne w budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.

2.2.12. Rury z polietylenu do ogrzewania podfogowego wysokiej gestosci

sieciowanego (szereg SDR11) otrzymywanego w wyniku modyfikacji Engela (typ a) z

dodatkowa zewnetrzng powtokg antydyfuzyjnag zabezpieczajqcq przed przenikaniem tlenu

do medium grzewczego lub rury z polibutylenu z warstwg antydyfuzyjng o Srednicy

26mm spetniajace wymagania Aprobaty Technicznej oraz posiadajgce Atest Higieniczny

PZH.

2.2.13. Ksztattki i ztaczki zaciskowe, niklowane z uszczelkami typu , O-ring”.

Spetniajgce wymagania Aprobaty Technicznej oraz posiadajgce Atest Higieniczny PZH.

2.2.14. Spinki mocujace typu ,,U” do mocowania rur do styropianu wykonane z

polipropylenu zakonczone na ,rybacki haczyk” zakleszczajacy sie w ptycie styropianowej.

2.2.15. Zawory spetniajace wymagania normy PN-92/M-74001 do stosowania w

cieptownictwie i systemach grzewczych.

Zawory(kurki) odcinajace instalacji grzewczej :

- dla s$rednic Dn<50 winny by¢ gwintowe,

- materiat odporny na korozje tlenowg zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 - stal
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza sie zastosowanie materiatu 304/0H18N9/
oraz 321/1H18N9T/

- kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na
korozje tlenowg zgodnie z DIN17440.

- pierscienie uszczelniajgce typu ,0” i uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400,
PTFE Ilub innego tworzywa nie zawierajgcego azbestu.

- Wymagane zakresy dopuszczalnych cisnien i temperatur : PN 10 bar i temperatura
pracy 95°C.
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- na trzpieniu dzwignia (raczka ze stali weglowej lub stopu aluminium z powtokg
malarskg koloru czerwonego) do sterowania recznego, z ogranicznikiem kata
obrotu gwarantujacym prawidiowe potozenie kuli w pozycjach ,catkowicie otwarty”
i ,catkowicie zamkniety”.

2.2.16. Plyty styropianowe samogasnace PS-E FS-20 (EPS 100-038) spetniajace
wymagania normy PN-B-20130 o grubosci 5cm.

Parametry fizyko-chemiczne: gesto$¢ pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m?, chtonno$¢ wody
po 24h nie wiecej niz 1,8%, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla 23°C max.
0,040W/mK.

lub ptyty wykonane z paskéow styropianowych PS-E FS-20 (EPS 100-038) gr. 5cm
oklejonych jednostronnie wielowarstwowym laminatem (folig PE i PP) o gr. 0,13mm z
warstwg aluminium wewnatrz.

2.2.17. Folia polietylenowg z naniesiong warstwg odblaskowg z podziatkq co 5cm-10cm
przeznaczona do uktadania instalacji ogrzewania podtogowego zabezpieczajaca ptyty
styropianowe przed wilgocig technologiczng z zaprawy cementowej.

2.2.18. Tasma dylatacyjno-izolacyjna o gr. 8mm i wys. 15cm ze spienionego
poliuretanu z zakfadkg i nacieciami do wykonania dylatacji pomiedzy ptytg grzewczag a
$ciang budynku.

2.2.19. Rozdzielacz systemowy ogrzewania podtogowego wykonany z mosigdzu lub
stali nierdzewnej dla 2 petli grzewczych wyposazony w ztgczki systemowe, odpowietrznik
2" oraz kurek spustowy.

2.2.20. Szafka podtynkowa do rozdzielcza 2-obwodowego z drzwiczkami, wykonana
z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biaty.

2.2.21. Jastrych anhydrytowy w systemie ogrzewania podiogowego np. SAM 200
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13813 oraz posiadajacy atest higieniczny.

Mozna zastosowaC inny materiat zalecany przez producenta systemu ogrzewania
podtogowego.Jastrych do instalacji ogrzewania podiogowego musi posiadaé nastepujace
wilasciwosci:

- wysokg odpornos¢ na temperature,

-wysoka wytrzymatos¢ powierzchniowq,

-wysokg przewodnosc cieplng

2.2.22. Rury peszla o $rednicy co najmniej 6mm wiekszej od rury przewodowej.
2.2.23. Zawor mieszajacy Dn15 z sitownikiem.

Winien by¢ wykonany z nastepujacych materiatéw : korpus i pokrywa z zeliwa szarego
GG-20, zwierciadto 2z mosigdzu odlewanego, wrzeciono ze stali nierdzewnej.
Przystosowany do pracy przy temperaturze wody 0-110°C i ciénieniu nominalnym PN6.
Zawor regulacyjny wykonaé w wykonaniu gwintowanym. Zawor nalezy wyposazy¢é w
niezbedne akcesoria : taczniki oraz podwéjny pierscien uszczelniajacy typu O-ring. Winien
by¢ wyposazony w zestaw przytaczeniowy do zamontowania sitownika bezposrednio na
zaworze.

Sitownik zaworu winien by¢ zasilany napieciem 230/240V, sterowany impulsowo
(regulator 3-punktowy), w wersji bez dodatkowego wytacznika pomocniczego oraz o
predkosci standardowej. Posiada¢ staty, limitowany elektrycznie kat obrotu 90°.
Szczelno$¢ obudowy IP54.

Konstrukcja zaworu regulacyjnego z sitownikiem powinna umozliwia¢ reczne ustawienie
zaworu w dowolnym potozeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii.

2.2.24. Pompa obiegowa

Pompy obiegowe do c.o. spetniajgce wymagania norm PN-68/M-44003, PN-EN 809.
Parametry hydrauliczne pompy (wydatek i wysoko$¢ podnoszenia) oraz predkosc
obrotowa i sposéb regulacji zgodne z pompa wskazang w dokumentacji projektowej.
Potgczenia z rurociggiem: gwintowane lub kotnierzowe.

Pompy powinny posiada¢ nastepujgce cechy techniczno-jakosciowe:

- pompa bezdtawicowa przystosowane do pracy w uktadzie in-line z mokrym
wirnikeim silnika,

- pompa powinna by¢ wykonana z materiatdw odpornych na korozje. Materiaty
majace bezposredni kontakt z przeptywajacym czynnikiem powinny by¢ odporne
na dziatanie wody o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607.
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- konstrukcja pompy powinna spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zgodne z normg
PN-EN 809.

- napiecie 220/230V, czestotliwos¢ 50 HZ,

- klasa izolacji F,

- wymagany stopien ochrony obudowy IP 42 wg PN-EN 60529
Pompa powinna posiadac¢ tabliczke znamionowg, okreslajaca:
-nazwe producenta,
-typ i wielko$¢ pompy,
-numer identyfikacyjny pompy,
-dopuszczalne parametry robocze pracy (ci$nienie i temperature),
-parametry nominalne pompy (wydajnos¢, wysokosépodnoszenia, predkosc

obrotowq, Srednice wirnika)

-parametry elektryczne silnika pompy (napiecie zasilania, czestotliwo$¢ pradu,
maksymalny pobdér mocy, natezenie pradu, klase izolacji uzwojen silnika).
2.2.25. Termometry, manometry
2.2.25.1. Termometry.
Nalezy zastosowac termometry szklane przemystowe (ciecz termometryczna: pty ), w
oprawie metalowej (stalowej) wg normy BN-66/2215-01 , zanurzeniowe.
2.2.25.2. Manometry i termomanometry.
Nalezy stosowa¢ manometry wskazéwkowe, standardowe o klasie doktadnosci pomiarow
< 1,6 odpowiadajace normie PN-88/M-42304 wyposazone W amortyzatory cisnienia w
wykonaniu podstawowym. Z szybka szklang lub z tworzywa. Cisnieniomierze winny by¢
wyposazone w armature odpowietrzajgco-spustowa (kurki) zgodng z norma PN-88/M-
42303. Kroc¢ce przytaczne cisnieniomierzy w punktach pomiarowych powinny byc¢
zasyfonowane.
2.2.26. Przewody o przekroju prostokatnym.
Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z blachy stalowej , ocynkowanej w klasie 2275
wg PN-89/H-92125 o grubosci min. 0,55mm i pozostatych wymiarach zgodnych z
zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, spetniajacych wymagania PN-B-
03410. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona
obustronnie ocynkiem Z275 w sposdb ciagty z ostong z cynku nie mniejsza od 200 gr/m?
na strone. Kanaly wentylacyjne wykonane zostang poprzez giecie blachy i szwu
wzdtuznego brzegéw, wykonanego maszynowo: nie bedg przyjete kanaty potaczone
wzdtuznie na zaktfadke z nitowaniami.
Poszczegdlne czesci kanatu taczone bedg za pomoca ztacz bagnetowych do
maksymalnej dtugosci wiekszego boku 1000 mm. Powierzchnie stykowe kotnierzy
powinny leze¢ w pfaszczyznie prostopadtej do osi otworu. Pfaszczyzny styku kotnierzy
powinny byc¢ do siebie rownolegte. Ztacza muszg zosta¢ uszczelnione lub wyposazone w
odpowiednie uszczelki w celu unikniecia strat powietrza w kanatach.
Kolana 90° wykonane zostana z gtadkiej blachy lub z pieciu klinéw, kolana o kacie 45°
wykonane zostang z gtadkiej blachy lub z trzech klinéw.
Wszystkie przewody i ksztattki winny spetnia¢é wymagania normy PN-B-03434, a
potagczenia PN-B-76002. Przewody nalezy wykonac¢ w klasie wykonania N odpowiadajacej
normie PN-B-03434 i klasie szczelnosci A odpowiadajacej normie PN-B-76001.
2.2.27. Kratki wentylacyjne - z odzysku.
2.2.28. Izolacja termiczna kanatow z samoprzylepnej maty lamelowej z wetny
mineralnej do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanatéw
wentylacyjnych np. KLIMAFIX firmy Rockwool lub rdwnowazna. 1zolacja ta charakteryzuje
sie prostopadtym utozeniem widkien wzgledem warstwy nosnej, ktorg stanowi folia
aluminiowa. Sposrdd innych mat typu lamelowego, wyrdznia jg fabrycznie natozona na
catej powierzchni wetny warstwa kleju. Warstwe kleju zabezpiecza prosta do zdjecia
przed montazem folia PE. Ponadto specyficzny ukfad wtdkien sprawia, ze KLIMAFIX jest
trwaty i sprezysty, nie zmienia swojej pierwotnej grubosci na zagieciach i naroznikach
prostokatnych kanatéw wentylacyjnych. Wtasciwosci samoprzylepne maty izolacji
pozwalajg na wyeliminowanie elementéw montazowych w postaci szpilek
samoprzylepnych lub zgrzewanych, talerzykéw samozaciskowych i obejm oraz réznego
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rodzaju opasek. Mata lamelowa jest lekka, dzieki temu nie obcigza dodatkowo konstrukcji
kanatu i doskonale dopasowuje sie do ksztattu izolowanej powierzchni.
Wetna mineralna spetniajaca wymagania normy PN-EN 13162 oraz PN-75/B-23100 w
postaci mat lamellowych.

- wyrdb niepalny (bez oktadziny),

- wspoitczynnik przewodnosci cieplnej A1g<0,042 W/mK,

- gestosc¢ objetosciowa ok. 35kg/m3,

- odpornosc termiczna < 50°C

- aprobata techniczna COBR INSTAL oraz atest higieniczny okreslajacy zakres

stosowania wyrobow w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi

2.2.29. Wentylatory scienne, tazienkowe.
Wentylatory do wbudowania w $ciane, wykonane z tworzywa sztucznego: ptaska ptyta
czotowa ttoczona z wysokiej jakosci tworzywa ABS odpornego na odbarwienia, obudowa
silnika oraz wirnik wyprodukowane z polipropylenu metodg wtryskowg, lampki kontrolne
z poliweglanu. tozyska kulkowe. Zabezpieczenie przed porazeniem pradem w kasie II,
bryzgoszczelne zabezpieczenie przed wilgocig, stopien ochrony silnika IP44. Posiadajace
certyfikat ,B”. Dokument odniesienia: PN-EN 60335-2-80.
Podstawowe dane techniczne wentylatora réwnowaznego DECOR 300:

Wydajn. Cién, PoZiom
T Predkosé Pobér mocy |Napiecie yeajn. " ci$n. Masa
yp . max | max
obrotowa obr/min w \' m3/h Pa akust. | kg
dB (A)
DECOR 300 2200 35 230 280 70 47 1,44

Wentylator winien by¢ wyposazony w :

zawor zwrotny przepuszczajacy powietrze tylko w jednym kierunku,
kostke przytaczeniowa,

lampke kontrolng

timer wylgczajacy wentylator z regulowanym opdznieniem

O O oo

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednigq Aprobatg
Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z
ustawa ,Prawo zamoéwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
~fownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w
ST ,Wymagania ogolne”.
3.2. Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie
wptywajacego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatow:

- palnik gazowy z butla,

- przecinak do rur,

- gietarka,

- przebijak,

- kalibrator,

- gradownik,

- drobny sprzet monterski,

- elektronarzedzia,

- taker,

- miotowiertarki i mtoty do przebic¢ przez przegrody.
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Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
technologicznym robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkow transportu podano

w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wszystkie materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju, dlugosci i ciezaru przewozonych materiatdw i nie
wptywajacych niekorzystnie na ich wiasciwosci.

4.2.1.Grzejniki sgq przygotowane do transportu poprzez ostoniecie folig termokurczliwg.
Grzejniki nalezy transportowac krytymi srodkami transportu, i zabezpieczy¢ tak, aby sie
nie przesuwaly. Zatadunek i wyladunek nalezy prowadzi¢ tak, by nie uszkodzic¢
opakowania i powtoki lakierniczej grzejnika. Grzejnikow nie wolno rzucac.

4.2.2. Zawory nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, krytymi s$rodkami
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ armature przed przemieszczaniem
sie w celu unikniecia uszkodzen.

4.2.3. Materiat izolacyjny nalezy transportowa¢ i przechowywaé w sposob
zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2.4. Rury w kregach powinny by zwigzane taéma z tworzywa sztucznego lub sznurem.
Rury nalezy uktada w transporcie poziomo na réwnych i gtadkich powierzchniach - w
stosach, oraz zabezpieczy przed przemieszczeniem. Nalezy transportowac je krytymi
$rodkami transportu oraz chroni¢ przed naswietleniem i nagrzewaniem promieniami
stonca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST,Wymagania ogdlne”.

5.2. Montaz grzejnikowej instalacji c.o.

5.2.1. Montaz rurociggow.

Prace montazowe nalezy wykonywa w temperaturze powyzej 0°C. kaczenie i prowadzenie
rurociggoéw nalezy przeprowadza¢ za pomocq zifgczek zaciskowych oraz potaczen
zaprasowywanych.

Ciecie rur nalezy wykonywa specjalnymi nozycami prostopadle do osi rury. Rure wygina
sie na zimno. Minimalny promien giecia okresla instrukcja producenta.

Rury prowadzone w posadzce nalezy montowac¢ w izolacji termicznej.

Podejscia do grzejnikow wykonywa podpodiogowo do zawordw przygrzejnikowych.
Przewody prowadzone na S$cianach nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg obejm i
uchwytow pojedynczych i podwojnych.

Maksymalne odstepy zamocowan wynoszg:

Rura pozioma pionowa

14x2, 16x2, 20x2,25 odstep 0,5m odstep 1,00m
25x2,5 Odstep 0,75mm Odstep 1,20m
32x3 Odstep 1,20m Odstep 1,50m
40x4, 50x4,5 Odstep 1,50m Odstep 1,80m
63x6 Odstep 1,80m Odstep 2,20m

Podczas montazu obowigzuje zasada, ze nie wolno pozostawia¢ wolnego, nie
zamocowanego konca rury.

Jako podpory state wykorzystuje sie przelotowe uchwyty do rur z przektadkg gumowa,
umieszczone na odsadzce rury lub na szczycie kompensatora U-ksztaltowego.

Przejscia instalacji przez przegrody nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych, wykonanych
z dowolnej rury systemu kanalizacyjnego PCV. Przejscie przez $ciany nalezy uszczelniaé
dowolnym materiatem plastycznym, a przejscia przez stropy elastyczng masg
uszczelniajgcg o odpornosci ogniowej EI 120 np. HILTI lub réwnowaznym. W miejscach
przejs¢ nie moga wystepowa potaczenia rur.
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Szczegodtowe wytyczne montazowe okresla instrukcja producenta lub dostawcy materiatu.
Bruzdy w $cianach nalezy zamurowac¢ zaprawg, uzupetni¢ tynkiem i pomalowac. Bruzdy
w posadzkach nalezy zabetonowac.
5.2.2. Izolacja rurociggow.
Przewody instalacji c.o. prowadzone w bruzdach i pod posadzka nalezy zaizolowac
termicznie. Izolacja winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421.
Grubos¢ izolacji :
Wszystkie przewody cieplne prowadzone w posadzce i bruzdach nalezy zaizolowad
termicznie izolacjq ze spienionego polietylenu w izolacji ochronnej o nastepujacej
minimalnej grubosci (dla A=0,035W/mK):

o DN15-DN20- o grubosci 13mm

o DN25-DN40 - o grubosci 20mm

o od DN50 - o grubosci 25m
Izolowanie przewoddéw nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Nie nalezy
izolowac instalacji podczas jej dziatania. Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
ins(;crukch producenta materiatu izolacyjnego, przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
10°C.
W czasie montazu izolacji nalezy zachowac czystos¢ i suchos$¢ powierzchni otulin oraz
powierzchni izolowanych przewodow. Otuliny i ksztattki izolacyjne powinny by¢ doktadnie
dopasowane do izolowanych elekmentéw. Montaz otuliny polega na rozchyleniu otuliny,
zatozeniu na rurociagg i sklejeniu zakfadu wzdiuz otulin. Do montazu nalezy uzy¢
dostepnych akcesoriow montazowych jak np. tasmy, folie itp. Styki wzdtuzne otuliny
winny by¢ wobec siebie przesuniete o ok. 10-15° Odlegto$¢ powierzchni izolacji
rurociggow od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej 30mm dla rur o
$rednicy do 40mm i 50mm dla rur o wiekszej Srednicy.
5.2.3.Montaz grzejnikéw .
Grzejniki winny by¢ zawieszane bezposrednio na $cianach za pomocg wspornikéw do
grzejnikdw. Grzejnik nalezy ustawia¢ pionowo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
$ciany. Wsporniki montuje sie do $ciany za pomocg wkretéw df. min. 60mm wkrecanych
w plastikowe kotki rozporowe. Grzejnik winien opiera¢ sie catkowiecie na wszystkich
wspornikach. Grzejniki nalezy ustawi¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, by po potaczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawdr odcinajacy oraz w zawdr termostatyczny z
gtowicg. Zawory termostatyczne musza znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej.
Przed zamontowaniem zawordw, rury instalacji winny by¢ doktadnie oczyszczone.
Srubunek zaworu grzejnikowego nalezy wkreci¢ w gwintowany otwdr grzejnika- zalecany
moment dokrecenia ok. 40Nm. Uszczelnienia gwintowane wykonac przy uzyciu tasmy
teflonowej. Po zamontowaniu zaworu nalezy zdjac¢ kapturek ochronny i ustawi¢ nastawe
wstepng, zgodne z instrukcjg producenta. Gtowice termostatyczne nalezy montowac w
pozycji poziomej, a nastepnie ustawi¢ na zadana temperature zgodnie z instrukcjq
producenta.
5.2.4. Préby
5.2.4.1. Préba szczelnosci na zimno.
Wykonang instalacje, po zakonczeniu prac montazowych, przed zakryciem bruzd i
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw nalezy napetni¢ woda. Przed badaniem
szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda odpowiadajacg normie PN-
93/C-04607. Na 24 godziny przed prébg szczelnosci, instalacja winna by¢ napetniona
zimng wodg i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starnannego
przegladu wszystkich elementéw instalacji oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen
przewoddéw, zaworow i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po
stwierdzeniu gotowosci ztadu do badania szczelnosci, nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze,
a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy recznej podiagczonej w jej
najnizszym punkcie do cisnienia prébnego co najmniej 0,6MPa. Wynik badania nalezy
uznac za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut manometr (o dokfadnosci odczytu 0,01MPa)
nie wykaze spadku ci$nienia o wiecej niz 2%, oraz nie stwierdzi sie przeciekoéw i roszenia.
Instalacji po przeprowadzonej prébie nie nalezy oproézniac¢ z wody.




Foecyfikacje Techniczne ST-453.3.10-Ingtalacja c.o.i wentylacja

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody,
gdyz jej zmiana o 10°C powoduje zmiane cinienia o 0,5-1 bara.Po pierwszym
napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniac¢ z wyjatkiem przypadkow koniecznosci
dokonania naprawy. Instalacje napetniong woda i unieruchomiong w okresie ujemenj
temparatury zewnetrznej nalezy zabepieczy¢ przed skutkami zamrazniecia wody.

5.2.4.2. Badanie szczelnosci i dziatanie w stanie na gorgco.

Badanie szczalnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno, usunieciu ewentualnych usterek. Prébe
szczelnosci i dziatanie instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomienia zrédta
ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych temperatur obliczeniowych. Przed rozpoczeciem préby, budynek winien
by¢ ogrzewany co najmniej przez 72 godziny.

Podczas préoby szczalnosci nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczlenin i
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
usterki nalezy usuna¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatacen.

Po probie szczelnosci nalezy poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje nalezy
uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

5.3. Ogrzewanie podiogowe.
5.3.1. Montaz ptyty.
Prace montazowe nalezy rozpocza¢ od roziozenia tasmy brzegowej wzdtuz Scian, ktora
nie pozwala na bezposredni kontakt ptyty jastrychu z elementami konstrukcyjnymi
budynku. Nie mozna przymocowywac jej do sciany gwozdzikami w obrebie wysokosci
wylewki, poniewaz wszystkie sztywne elementy przeszkadzajg w przemieszczaniu sie
ptyty grzejnej. Tasma brzegowa wielu systeméw ma fartuch z folii polietylenowej,
ktorego zadaniem jest uszczelnienie szczeliny miedzy izolacjg poziomag a pionowa.
Fartuch ten nalezy luzno wytozy¢ na izolacje pozioma. Gérna krawedz tasmy brzegowej
musi siega¢ ponad poziom wykonczonej podiogi. Jezeli wylewka zostanie utozona
powyzej tasmy i w zwigzku z tym dotknie Sciany, nie bedzie miejsca na wydtuzenie ptyty
grzejnej. Powstajace naprezenia mogg w miejscach koncentracji zniszczy¢ posadzke i
ptyte grzejng. Tasmy nie moze zabrakngé¢ nawet na minimalnym odcinku obwodu
pomieszczenia. Nie moze by¢ ona naciggnieta w miejscach naroznikéow wypuktych, bo na
pewno peknie podczas wylewania jastrychu.
Na izolacji przeciwwilgociowej (np. folii PE) nalezy utozy¢ styropian, a na nim roziozy¢
folie z podziatka. Plyty izolacyjne winny by¢ utozone ciasno jedna obok drugiej. Kolejne
arkusze folii winny zachodzi¢ na siebie co najmniej na 10cm, a brzegi zosta¢ zgrzane.
Duze powierzchnie ogrzewania podiogowego nalezy podzieli¢ poprzez wykonanie
dylatacji. Brak dylatacji lub wykonanie jej tylko w warstwie posadzki, oznacza
nieuniknione rysy, ktére zniszczg podtoge. Dylatacje nalezy wykonaé¢ rowniez w drzwiach
miedzy dwoma pomieszczeniami. Powazng nieprawidtowoscig sq dylatacje wykonywane
tylko powierzchownie w juz wylanym $wiezym jastrychu poprzez nacinanie go i
uzupetnienie powstatych szczelin paskami z pianki lub styropianu tylko w gdérnej strefie
ptyty. Dylatacja musi catkowicie oddziela¢ od siebie dwie sgsiadujace ptyty. Ma sens tylko
wtedy, gdy siega od poziomu izolacji do poziomu podtogi.
Uktadanie rur nalezy rozpoczac od przytaczenia jednego konca rury do rozdzielacza. Rura
moze by¢ rozkladana bezposrednio ze zwoju, zachowujac najmniejszy dopuszczalny promien
krzywizny 6xd. Rure nalezy ukfada¢ z wymaganym w dokumentacji rozstawem, mocujac
ja klipsami do styropianu. Zalecane odlegto$ci mocowania rur spinkami wynoszg :

- dla rozstawu do 30cm - 60cm
tuk mocuje sie kazdorazowo 3 spinkami. Montaz rur wykonaé¢ nalezy ze zwoju
dobierajac dtugos¢ tak, by w zabetonowanej czesci nie byto taczen. Rure nalezy
prowadzi¢ nie blizej niz 15cm od Sciany.
Rury grzewcze przechodzgce przez dylatacje powinny by¢ zabezpieczone tulejami z rur
ochronnych karbowanych (peszel) o dt. 40-50cm i $rednicy co najmniej 6mm wiekszej od
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rury. Takie samo zabezpieczenie nalezy zastosowac przy wyjsciu rur z rozdzielaczy do
posadzki. Montaz rur zasilajacych i powrotnych przy podejsciu do rozdzielaczy wykona¢ w
rozstawie 5 cm, izolujac rury izolacjg z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PCV grubosci 6 mm.
W najwyzszych punktach instalacji zabudowa¢ automatyczne odpowietrzniki. Nalezy pamietac¢ o
znacznej bezwiadnosci ogrzewania podtogowego 1,5- 3,0 godzin.

Szczegodtowe wytyczne montazowe okresla instrukcja producenta.

5.3.2.Montaz rozdzielcza.

Rozdzielacz nalezy zamontowac w szafce podtynkowej powyzej poziomu ptyty grzewczej.
Rozdzielacz dolny umieszcza sie 0,5m powyzej docelowej powierzchni wykonczonej
podtogi.

5.3.3. Montaz pompy

Pompy hermetyczne (bezdtawicowe) nalezy instalowac na prostych odcinkach przewodow
w osi rurociggu tak, by o$ silnika byta w potozeniu poziomym natomiast elektryczna
skrzynka przytaczeniowa pompy nie powinna znajdowac sie pod silnikiem. W przypadku
gdy konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym potozenia osi, silnik pompy
powinien znajdowac¢ sie nad pompa. Rurociagi przytaczeniowe pompy powinny byc¢
mocowane do wspornikdow lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. Montaz
pompy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi jej montazu. Montaz
$rubunku przy potaczeniu gwintowanym musi umozliwiaé wymiane pompy. Przewody
elektryczne nalezy zamontowac tak by wykraplajgca sie woda nie dostawata sie po
przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed uruchomieniem pomp nalezy napeié
instalacje woda. Wszystkie elementy regulacyjne wbudowane w instalacje, powinny
znajdowac sie na rurociggu ttocznym.

5.3.4.Préba szczelnosci

Po zmontowaniu rur grzejnych i pofaczeniu ich z rozdzielaczami, a przed wykonaniem wylewki
nalezy wykonaé¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1MPa przez okres 24 godzin,
dopuszczajac spadek 0,02MPa. Przed napetnianiem instalacji nalezy zamkna¢ wszystkie obwody
grzejne. Obwody grzejne nalezy starannie jeden po drugim napeiac, przeptukiwac i odpowietrzac.
Gdy wszystkie obwody sg napetnione i odpowietrzone nalezy otworzy¢ zawory petli grzejnych. Do
napetniania instalacji nalezy uzy¢ czystej wody z sieci wodociggowej i utrzymywac w
miare statg temperature wody, aby nie zafatszowa¢ wyniku préby (zmiana jej temperatury
o 10K powoduje zmiane cisnienia o 0,05 do 0,10 MPa). Nastepnie obniza sie cisnienie do
ci$nienia roboczego i pozostawia wezownice napetniong. Po stwierdzeniu braku
przeciekdw nalezy dokona¢ ogledzin rur grzejnych. Rury nie mogg miec¢ uszkodzen
mechanicznych, zadrapan ani zataman. Probe szczelnosci nalezy zakonczy¢ protokotem
odbioru technicznego instalacji.

5.3.5.Wykonanie jastrychu.

Jastrych wylewa sie bezposrednio na ufozone wezownice, wypetnione wodg. Najlepiej
jest, gdy prace betoniarzy nadzoruje instalator. Rury winny znajdowac sie pod ci$nieniem
0,3MPa. Nalezy wykona¢ wylewke ptywajaca. Wylewka winna by¢ uktadana w sposéb
ciagly. Podawanie jastrychu nalezy wykonywac tak, by nie uszkodzi¢ utozonych rur.
Warstwa wylewki winna przynajmniej na 20mm przykrywaé rury grzewcze. Zalecana
grubos¢ wylewki ok. 65-70mm. Pole powierzchni jastrychu bez dylatacji i siatki
przeciwskurczowej nie powinno byé wieksze niz 30m? (bok pola nie dtuzszy niz 6m), a
przy zastosowaniu siatki moze wynie$¢ 40m? . Dylatacje nalezy zastosowac wszedzie tam
gdzie: ptyta grzewcza styka sie z przegroda pionowa, dla ograniczenia powierzchni do
30m?, ograniczenia stosunku bokéw piyty nie wiekszej niz 1:2, ograniczenia dhugosci
boku do 6m, przy przewezeniach pomieszczen wynikajgcych z np. usytuowanych drzwi,
zataman pomieszczen w ksztafcie litery L, U, Z. Dylatacje nalezy wykona¢ od warstwy
izolacyjnej do warstwy podtogowej.

Podczas wylewania jastrychu trzeba sprawdzi¢ prawidiowe utozenie tasm dylatacyjnych -
zarowno brzegowych jak i tych dzielacych wylewke na mniejsze pola. Zatamang lub
odstajacq tasme brzegowg nalezy bezwzglednie podnies¢ i przypilnowac, by podczas
zalewania przylegata pionowo do $cian, stupdw, kolumn itd. Tasmy dylatacyjne i
brzegowe powinny wystawac¢ ponad wygtadzony jastrych i pokazywac wyraznie
kolejnemu wykonawcy - posadzkarzowi - podziaty, ktore muszg by¢ kontynuowane przy
naktadaniu warstwy kleju lub zaprawy i uktadaniu ptytek.
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Temperatura otoczenia wykonywania robdt nie moze by¢ nizsza od +5°C. Temperatura w
trakcie wykonywania wylewki dla catej ptyty grzewczej nie powinna sie zmieniac.
Wykonanie podktadu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatu
podktadowego. Aby ograniczy¢ ilos¢ wody zarobowej i mimo to uzyska¢ dogodng do
uktadania konsystencje mieszanki zaleca sie domieszanie do zaprawy dodatku
uplastyczniajacego, oferowanego w wielu systemach ogrzewania podtogowego.
5.3.6.Wygrzewanie jastrychu

Zanim mozna bedzie przystgpi¢ do ukfadania posadzki, jastrych po zakonczeniu okresu
wigzania (21 dni dla spoiwa cementowego- lub w zaleznosci od wytycznych producenta
materiatu wylewki) nalezy wstepnie wygrza¢ doprowadzajac cieptqg wode do wezownic.
Przed przystgpieniem do wygrzewania nalezy odczeka¢ wiec co najmniej 3 tygodnie,
zabezpieczajac wierzchnig warstwe przed gwattownym wysychaniem. Nie powinno sie
otwiera¢ okien, by nie wywotywac przeciggdw, a w razie upatdw wskazane jest nawet
przykrycie wylewki folig na catej powierzchni.

Poczatkowa temperatura zasilania moze by¢ maksymalnie o 5°C wyzsza niz temperatura
wylewki, zwiekszamy ja o 5°C kazdego dnia, az osiagniemy temperature robocza
instalacji ogrzewania podtogowego.

5.3.7. Uruchomienie i regulacja.

Pierwsze nagrzewanie wylewki moze by¢ najwczesniej po 21 dniach od dnia wykonania. Poczatkowa
temperatura zasilania moze by¢ maksymalnie o 15°C wyzsza, niz temperatura pomieszczenia
(temperatura wody nie nizsza niz 20°C). Nastepne podniesienie temperatury zasilania wody o 15°C
moze nastgpi¢ po 3 dniach. Maksymalna temperatura zasilania moze by¢ puszczona najwczesniej po
7 dniach. Temperatura ta musi by¢ tak dlugo utrzymana, az uzyskane zostanie wyréwnanie
wilgotnosci. Proces nagrzewania musi by¢ przeprowadzany bez ostabienia nocnego przez okres 3-4
tygodni. Nastepnie wylaczy¢ ogrzewanie podtogowe i ukfadac posadzke.

Po zakonczeniu catosci robot wykonawczych nalezy dokonad regulacji ukfadu.

5.4. Wentylacja.

5.5.1. Montaz kanatéw wentylacyjnych.

Montaz ksztattek i kanatdéw wentylacyjnych z blachy nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-B-03434. Montaz obejmuje ich ustawienie, zamocowanie
i wykonanie potaczen spetniajgcych wymagania PN-B-76002. W czasie montazu nalezy
przestrzegac trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji. Kanaty, za wyjatkiem gdzie
zaznaczono inaczej, biec bedg réwnolegle do $cian, belek i do struktur lub prostopadle do
nich. Przed montazem, kanaly zostang wyczyszczone wewnatrz a podczas montazu
nalezy uwaza¢ by nie dostaty sie do nich obce ciata, ktéore mogtyby spowodowac ich
nieprawidtowe dziatanie lub hatas podczas dziatania uktadu.

Kanaty nalezy faczy¢ potaczeniami kotnierzowymi. Pofgczenia nalezy skreci¢ Srubami
stalowymi z gwintem na catej dtugosci z naretkami i podktadkami M8. Sruby nie powinny
wystawacé poza nakretki wiecej niz na wysokos$¢ potowy nakretki sruby. Sruby zaleca sie
skreca¢ parami po dwie przeciwlegte lezace Sruby. Do uszczelniania potaczen
kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki gumowe z gumy miekkiej lub mikroporowatej.
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na wspornikach lub podwieszeniach wykonanych ze
stali ocynkowanej spetniajgcych wymagania normy PN-EN 12236 oraz w sposOb nie
niszczacy powtoki ochronnej przewodu. Metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Pomiedzy
wspornikami a kanatami nalezy umiesci¢ warstwe neoprenu w celach antywibracyjnych.
Jesdli to mozliwe, to kazdy odcinek kanatu posiada¢ bedzie wiasne wsporniki, tak by
pozwoli¢ na niezalezny demontaz poszczegdlnych odcinkow.

Dla kanatdw o przekroju prostokatnym wsporniki wykonane zostang z katownika z
profilu stalowego C, podtrzymanego przez regulowane ciegna z pretéw stalowych
ocynkowanych zakotwiczone w konstrukcji sufitu. Montaz nawiewnikéw, wywiewnikéw
wraz z ich podtaczeniem do instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac izolacje termiczng. Izolacja winna spetniaé
wymagania PN-B-02421. Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
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producenta materiatu izolacyjnego , przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 10°C.
Nastepnie kanaty nalezy obudowac ptyta gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Montaz wentylatoréw Sciennych.

Wentylator nalezy zamontowac zgodnie z jego DTR-kq , zgodnie ze strzatkg wskazujacq
kierunek przeptywu powietrza. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnié
prawidtowy kierunek obrotéw. Podtgczenie elektryczne nalezy wykonaé¢ wg schematéw
zatgczonych do instrukcji montazowej przy zastosowaniu wszystkich niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania akcesoriéw elektrycznych.

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy upewnié sie, czy napiecie zasilajace nie
przekracza wartosci podanej na tabliczce znamionowej, materiaty montazowe usunieto z
wnetrza wentylatora, poprawnie wykonano podtaczenia elektryczne i czy pracy
wentylatora nie towarzyszg nienaturalne dzwieki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
opisem przedmiotu zamodwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego
oraz wytycznymi montazowymi dostawcow materiatow.

6.3. Kontroli jakosci instalacji grzejnikowej podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow polegajgca na sprawdzeniu
zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowej na podstawie ogledzin
zewnetrznych, badan oraz swiadectw jakosci,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg na podstawie ogledzin
i pomiarow,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji c.o. rurociagdéw zakresie:

- montazu rurociaggdw wraz z fgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia,
obsadzenie mocowan Ilub podpar¢, ciecie rur, potaczenia, montaz
kompensacji

- montazu izolacji termicznej,

- montazu grzejnikow w zakresie ich wielkosci, rozmieszczenia, trwatosci i
stabilnosci osadzenia, odlegtosci od przegrod budowlanych, estetyki osadzenia itp.

- montazu armatury: sprawdzenie zadziatania zaworow,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z warunkami technicznymi, poprawnos¢
wykonania przejs¢ przez przeszkody,

- wynik préby szczelnosci na zimno,

- wykoniania nastaw wstepnych,

- efekt regulacji instalacji c.o. ,,na gorgco”.

Kontrola jakosci robot pod wzgledem estetyki obejmuje:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednej kolorystyki grzejnikow,

- estetyka zamocowania grzejnikdw, uchwytéw i wspornikow,

- zamocowanie grzejnikdw na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,

- estetyka przejs$¢ przez przegrody.

6.4. Kontroli jakosci w zakresie ogrzewania podtogowego podlega:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow polegajgca na sprawdzeniu
zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w ST i dokumentacji projektowej na podstawie ogledzin
zewnetrznych, badan oraz $wiadectw jakosci,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg na podstawie ogledzin i
pomiarow,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji w zakresie:

- montazu rurociagdw wraz z fgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia,
mocowania, potaczenia, montaz kompensacji



Foecyfikacje Techniczne ST-453.3.10-Ingtalacja c.o.i wentylacja

- montazu izolacji oraz dylatacji,
- wykonania i wygrzania wylewki z jastrychu
- montazu skrzynki rozdzielacza w zakresie trwatosci i stabilnosci osadzenia,
estetyki itp.
- montazu rozdzielacza z armaturg: sprawdzenie zadziatania zaworow,
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi, poprawnosc
wykonania przejs¢ przez przeszkody,
- wynik préby szczelnosci na zimno,
- efekt regulacji instalacji ,na gorgco”.
6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robét z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest :

- mb - dla rurociggu mierzona w ich osi bez odliczania dtugosci tacznikéw oraz

armatury taczonych na gwint,

- do ogdlnej dtugosci rurociagdéw wlicza sie dtugos¢ rur przytaczonych do grzejnikow

(gatazek), armature tqczong na gwint, taczniki,

- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych srednicach,

- do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

- szt. lub kpl. - dla armatury i urzadzen,

- mb catkowitej diugosci rurociggéw zasilajacych i powrotnych - dla proby

szczelnosci na zimno i na gorgco,

- w sztukach dla aparatow grzejnych - dla uruchomienia i regulacji instalacji.
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze
robét dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe
nakfady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST,Wymagania ogdlne”.
8.2. Instalacja c.o. zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan
jakosciowych bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny,
instalacja nie bedzie odebrana.
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich préb i odbioréw instalacji c.o.
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
8.3. Zakres odbioru czesciowego.
Odbiorom czes$ciowym podlegajq :

- jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji

projektowej , SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenie i mocowanie przewodow,

- sposOb wykonania przejs¢ przez przegrody budowalne,

- sposob wykonania punktéw statych,

- izolacja rurociggdw,

- osadzenie i uzbrojenie grzejnikéw,

- prdba szczelnosci instalacii.
Z kazdego odbioru czesciowego lub robdt ulegajacych zakryciu powinien by¢ sporzadzony
protokdt w formie pisemnej lub dokonany wpis do dziennika budowy, zawierajacy ocene
wykonania robdt oraz ewentualne zalecenia, ktére winny zosta¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac.
8.4. Do odbioru koncowego robét Wykonawca winien dostarczyc:
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- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego instalacji
c.0. z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do
dokumentacji projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robét wykonawczych,

- protokoty wykonanych badan, préb i pomiardw,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczgacymi kontroli robét miedzyoperacyjnych,

- dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.), itp., instrukcje uzytkowania, itd.,

- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zakoniczeniu robét, gotowosci instalacji c.o.
do eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnosc¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny armatury i wszystkich pozostatych elementéw instalacji
c.o0. z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatow, sposobdéw
ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST i obowigzujgcymi
normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- przeprowadzi regulacje instalacji,

- sporzadzi protokdt odbioru korncowego robot instalacyjnych.

Komisja przerwie prace odbiorowi, gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowag,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakoniczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub
ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokdt odbiorczy zawierac bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.

Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.
Protokdt winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego oraz
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét sanitarnych).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

8.5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole ,
zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt , potwierdzajac fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST*Wymagania ogodlne”. Platnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob.
Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2.Cena wykonania robot.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg
wszelkie roboty, czynnos$ci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu
osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty
wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:
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- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wewnetrzny transport materiatdow i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do
montazu podpar¢,
- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody,
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggdw,
- montaz rurociaggdw wraz z tacznikami: wyznaczenie miejsca utozenia,
obsadzenie mocowan lub podpar¢ , ciecie rur, uszczelnienie, itd.
- montaz armatury i sprawdzenie zadziatania zawordéw ,
- montaz grzejnikdéw: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na $cianie,
uzbrojenie , podtaczenie do instalacji,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw i sprawdzen i préb,
- unieszkodliwienie odpadow.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- iloéci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robdt,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzetu,
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciénienia
nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci c.0. Zawor odpowietrzajacy.

PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 1057 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociggi

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych. Wymiary.
PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania sie ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie ustalonym przez
izolacje cieplne przewodow rurowych.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociagéw. Definicje i dobér DN.

PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiat. Wiasciwosci i wymagania.

10.2 Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogdlnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenistwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (
Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U.2004.204.2087 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )
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