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WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania 1
odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z przebudowa pokoi
16zkowych na pierwszym pietrze czesci B 1 C  Szpitala Rehabilitacyjneo-
Profilaktycznego w Gorznie, 64-120 Krzemieniewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe do
opracowania dokumentow przetargowych 1 kontraktowych przy zlecaniu 1
realizacji robot elektrycznych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych ujetych w dokumentacji projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi
ponize;j.

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.3. Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora.

1.4.4. Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno§¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
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1.4.7. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.9. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy na planie i
przekroju podluznym) istniejacego obiektu.

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowe;j, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.4.11. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.12. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych tras
kablowych 1 reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywacé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego normami 1 przepisami przedzialu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.



2. ZAKRES

Zakres niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej jest zgodny z dokumentacja

techniczng 1 obejmuje:

- instalacje¢ wewnetrznych linii zasilajacych tablice elektryczne;

- instalacje elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia (oswietleniowq 1 gniazd
wtykowych);

- instalacje stabopragdowe: antenowg rtv;

- instalacj¢ miejscowych potaczen wyrownawczych;

2.1. ZASILANIE W ENERGIE | WLZ-TY

WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych linii
zasilajacych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji powyzszych robdt. Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z
obowigzujacymi odpowiednio normami i ST.

MATERIALY

Materiaty do wykonania linii kablowych okres§la dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materialty dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.

Do wykonania linii zasilajacych nalezy uzy¢ kabli elektroenergetycznych miedzianych
5 — zytowych typu YKYzZo 1 YDYpzo wzglednie przewodow jednozytowych utozonych
w rurach ostonowych z zytami o przekroju zgodnym z dokumentacja spetniajacych
wymagania PN-76/E-90301. Do taczenia i zakonczenia kabla nalezy stosowaé osprzet
kablowy spelniajacy wymagania PN i okreslony w projekcie.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

a) Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta 1
dostgpna dla prawidtowej konserwacji 1 remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych, szczegoly uzgodni¢ z uzytkownikiem.

b) Kucie bruzd
- bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodu;
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przy ukfadaniu dwoch lub wigcej przewodow w jednej bruzdzie, szerokos$¢
bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy migdzy przewodami wynosity nie mniej
niz 5 mm,;

przewody zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo;

zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob
ostabiajacy ich konstrukcje;

zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno - budowlanych.

c) Trasy kablowe

sposob prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy dostosowa¢ do systemu
konstrukcyjno technologicznego w jakim wykonano budynek;

konstrukcje nos$ne kabli nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym;
kable nalezy mocowa¢ do konstrukcji no$nych za pomoca opasek kablowych
lub uchwytéw;
linie kablowe prowadzone w korytkach prefabrykowanych nie wymagaja
mocowania, natomiast trasy pionowe nalezy mocowa¢ opaskami
przytwierdzonymi do dna korytka;

przy przejSciach tras kablowych przez $ciany i stropy nalezy stosowac przepusty
z rur osadzonych w $cianach 1 stropach, po przeprowadzeniu kabli przepusty
nalezy uszczelni¢;
kazdy kabel nalezy oznaczyC, podajac na oznacznikach: numer kabla, typ,
przekrdj 1 liczbe zyl, oznaczniki powinny by¢ umieszczone na obu koncach
kabla oraz przy przejsciu przez $ciany i sufity po obu stronach.

¢) Ukladanie wlz

przewdd wprowadzony do wylacznika gtownego oraz rozdzielni glownej
powinien mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewod
neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;

zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

podioze do uktadania na nim kabla powinno by¢ gladkie;

zabrania si¢ ukladania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi w zlaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur;
kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura kabla jest nizsza 0°

dopuszcza sie ukladanie kabla w temperaturze nizszej niz -10° pod warunkiem
uprzedniego ogrzewania kabla na calej jego dlugosci do odpowiedniej
temperatury, tak aby w czasie ukladania temperatura kabla nie byta nizsza od
najnizszej dopuszczalne;.

d) Proby montazowe

Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich
zgtoszeniem do odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.
W zakres tych prob wchodza nastepujace czynnosci:
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- sprawdzenie trasy linii kablowej;

- sprawdzenie ciagglosci zyt 1 powlok instalacyjnych oraz zgodnosci faz;
- pomiar rezystancji izolacji;

- proba napigciowa izolacji.

ODBIOR ROBOT

a) Odbior robot zanikajacych

Do odbiordéw robot zanikajacych zalicza si¢ odbiory elementdéw wykonanych robot
przewidzianych do zakrycia.

Odbiorowi elementéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlega utozony
kabel przed jego zatynkowaniem lub zasypaniem w wykopie.

b) Odbior koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozy¢:
- aktualng dokumentacj¢ powykonawcza
- protokéty préb montazowych
- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt 1 gotowosci linii kablowych do
eksploataciji.

2.2. ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE

WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem prefabrykowanych
zkacza, rozdzielnic i tablic elektrycznych, zwanych dalej urzadzeniami dostarczanych w
catosci lub w zestawach transportowych. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami zawartymi w
niniejszym rozdziale.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji powyzszych robot. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednio normami i ST.

MATERIALY

Materiaty do wykonania rozdzielnic okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakoS$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
inwestora.

Do wykonania rozdzielnic nalezy bezwzglednie stosowaé urzadzenia rozdzielcze i
zabezpieczajace, posiadajace znak bezpieczenstwa ,,B”.
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Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny miec
wewnetrzne potgczenia ochronne.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU
a) Wymagania ogolne dotyczace montazu.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te
mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacji.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodow, dochodzacych do
urzadzen, zaleca si¢ mocowac przed montazem tych urzadzen.

b) Montaz rozdzielnic
Rozdzielnice stojace 1 baterie kondensatoréw nalezy mocowac poprzez ustawienie tych
urzadzen bezposrednio na podtozu, nastepnie po ustawieniu urzgdzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw rozporowych, po usunigciu
urzadzenia wywierci¢ otwory, zalozy¢ kotki 1 umocowaé urzadzenie po ponownym
ustawieniu na wlasciwym miejscu. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe
nalezy przykrecic¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece.
Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:
- zatozy¢ wkitadki topikowe zgodnie z projektem
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby 1 wkrety w polaczeniach
elektrycznych i mechanicznych
- zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu nalezy zwroci¢ uwage na oznakowanie
poszczegolnych oston, kazda skrzynka i1 przynalezna do niej pokrywa powinny
mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia
schematu na pokrywie kazdej skrzynki
- W rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w  zestawach
transportowych po ich ustawieniu nalezy wykona¢ potaczenia ochronne
pomiedzy poszczegdlnymi zestawami

¢) Proby montazowe
Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastepujgce dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokdty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub
protokoty odbiorow technicznych dokonanych u wytworcy na odpowiednich
WTWiO

- dokumentacj¢ techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku
instrukcje obstugi producenta, schematy 1 opisy techniczne aparatury.

Wtlasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzié:

- szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen 1 uktadow, sprawdzeniu
zgodno$ci montazu, wyposazenia 1 danych technicznych z dokumentacja i
instrukcjg producenta

- sprawdzeniem poprawnos$ci potgczen obwodow gtownych 1 pomocniczych oraz
dzialaniami aparatow i urzgdzen

- usuni¢ciem zauwazonych usterek i brakow.
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Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy
wykonawcy posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Do badan odbiorczych nalezy przystagpi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen
potwierdzonym przez wykonawce. O prowadzeniu prob montazowych wykonawca
powinien powiadomi¢ inwestora. Szczegotowe wyniki badan, prob i pomiarow nalezy
poda¢ w protokotach.

ODBIOR ROBOT
Wykonawca powinien:
- przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza i1 przekaza¢ ja z odpowiednim
wyprzedzeniem inwestorowi
- sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jakos¢ wykonywanych robdt i1 funkcjonowanie
urzadzen oraz uktadow
Koncowego odbioru dokonuje zamawiajacy, ktory ustala komisje odbioru z udziatem
przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. 1
itp.
Komisja odbioru powinna:
- zbada¢ kompletnos¢, aktualnos¢ 1 stan dokumentacji technicznej 1 akceptowac
Ja
- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu
sprawdzenia jakosci robdt 1 zgodnosci z otrzymang dokumentacja
sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami.
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2.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych ogo6lnego
przeznaczenia o$wietleniowej 1 gniazd wtykowych 230 V 1 sitowe;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania instalacji:

- os$wietleniowej

- gniazd wtykowych 230V i zasilania odbiornikow ,,sitowych”
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednio
normami i ST.

MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej 1 gniazd wtyczkowych

okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce¢ materiaty,

dla ktérych normy PN 1 BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialty powinny
by¢ wyposazone w taki dokument na Zyczenie inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw
jarzeniowych z $wietlowkami zwyktymi 1 kompaktowymi. Czgs¢ z opraw
oswietleniowych wyposazona zostanie w indywidualne moduly zasilania awaryjnego.
Do zasilania opraw oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego nalezy stosowac¢ przewody
kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyly 1,5 mm? i napigciu izolacji U = 750
V.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowa¢ gniazda
z tworzywa sztucznego wyposazone w kotek ochronny. Do zasilania gniazd stosowaé
przewody kabelkowe z zylami miedzianymi o przekroju zyly 2,5 mm® i napigciu
izolacji U =750 V.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU
a) Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:
- zapewnienie rownomierno$ci obcigzenia faz linii zasilajagcych przez
odpowiednie przytaczanie odbiorcow 1-fazowych;
- mocowanie puszek w §cianach i gniazd wtyczkowych i wylacznikow w sposob
nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia;
- poprawnego rozmieszczenia sprze¢tu w tazienkach z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych;
- jednakowego potozenia wylacznikdéw klawiszowych w calym pomieszczeniu;
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- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim
polozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory;

- podtaczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposob,
aby przewod fazowy dochodzil do lewego bieguna, a przewod neutralny do
prawego bieguna.

b) Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta 1
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

¢) Ukladanie przewodow p/t

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do s$rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku;

- przy uktadaniu dwoéch lub wigcej przewodow w wigzce nalezy je tak utozy¢ by,
odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm,;

- przewody zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo;

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob
ostabiajacy ich konstrukcje;

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i1 przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno - budowlanych.

d) Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaly za
pomocg kotkéw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej
glebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu §ciany byla zrownana
z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbg otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewodow.

e) Mocowanie kanalow instalacyjnych
Kanaty instalacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych.

f) Mocowanie korytek kablowych

Korytka kablowe nalezy mocowaé do uprzednio zamontowanych konstrukcji
wsporczych przez przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykonac
tuk na korytku.

g) Ukladanie i mocowanie przewodow

- w korytkach kablowych przewody nalezy uktada¢ bez ich mocowania;

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezb¢dng
do wykonania potaczen ( $rednio 1,5 $rednicy puszki ). Przewdd neutralny
powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;

- zagigcia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie;
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- przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamerek w odstepach okoto
50 cm wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyly przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w
puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

- przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwinag¢ w luzny krazek 1 wlozy¢
do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy€ je przed
zatynkowaniem;

- zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawcze] podlogi, a w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci
rur.

h) Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow

- laczenie przewodow nalezy wykonywacé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i
w odbiornikach. nie wolno stosowac¢ potaczen skrgcanych;

- przewody musza by¢ ulozone swobodnie i1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napr¢zenia;

- do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
I w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

- dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe
przyltaczenie;

- zdejmowanie izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych;

- konce przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek)powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

i) Montaz sprzetu i przewodow
- gniazda wtyczkowe p/t 1 taczniki p/t nalezy mocowaé¢ w uprzednio
zainstalowanych puszkach;

j) Montaz opraw oSwietleniowych
- przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za
pomoca ztaczy swiecznikowych;
- dopuszcza si¢ podlaczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania zlaczy przelotowych.

k) Instalacja oSwietleniowa

W budynku przewidziano zainstalowanie opraw o$wietleniowych jarzeniowych.

Do zasilania opraw nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zylami miedzianymi o
przekroju zyly 1,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ w tynku.
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych 1 wilgotnych stosowaé osprzet
bryzgoszczelny.
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I) Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych

Do zasilania gniazd nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zylami miedzianymi o
przekroju zyly 2,5 mm’ i napicciu izolacji U=750V. Przewody nalezy ukladaé w
korytkach kablowych, na tynku na uchwytach, pod tynkiem oraz w kanatach
instalacyjnych przypodtogowych.

ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnig¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy wykonaniu instalacji elektrycznej oswietlenia 1 gniazd wtyczkowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania inwestorowi zgodno$ci dostarczonych materialow 1 realizowanych rob6t z
dokumentacja projektowa i SST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez
badan.

Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o
rodzaju i terminie badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji
inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.
Wykonawca dostarczy inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom nam okreslajacych procedury badan.

b) Kontroli jakosci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej 1 SST oraz musza posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentow
1 uzyska¢ akceptacje inwestora.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

¢) Kontrola jakosci wykonania robot.

Kontrola jako$ci wykonania robot podlega zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, SST, zaleceniami PN, PBUE 1 poleceniami inwestora.
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania 1
pomiary. Zakres prob montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z
inwestorem.
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiarow dokona¢ nalezy induktorem
500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia mi¢dzy badang fazg i
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pozostalymi fazami polaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajagcym
nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 Moma dla instalacji 230V
- 0,50 Moma dla instalacji 400 i 500V

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan 1 pomiarow objetych probami

montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napigcie 1 sprawdzi¢ czy:

- punkty swietlne sg zalaczane zgodnie z zatozonym programem;
- W gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dolaczone do
wlasciwych zaciskow.

d) Odbior miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecno$ci
wykonawcy robot instalacyjnych.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
- 0sadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka 1 oprawy o§wietleniowe
- ulozone rury, listwy 1 korytka przed wciagnigciem przewodu
- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow
- instalacja przed zatagczeniem pod napigcie

e) Odbior czesciowy
Odbiory czesciowe dotyczg robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- ulozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do

sprawdzenia po zakonczeniu robdt montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow 1
prawidlowosci montazu.

f) Odbior koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozy¢:
- aktualng dokumentacj¢ powykonawcza
- protokdty prob montazowych
- os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt 1 gotowos$ci instalacji do
eksploatacji.
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2.4. INSTALACJA ANTENOWA

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nast¢pujacych instalacji:

- instalacji antenowej rtv;

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych
robot. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednio
normami ST.

MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji objetych ST okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez wykonawce¢ materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakoS$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w
taki dokument a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

a) Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami 1 przepisami budowy
instalacji logicznej i teletechnicznych.

b) Trasowanie

Trasowanie ciggdw instalacji nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku
oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami . Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta , prosta i dostgpna do prawidtowej konserwacji , przegladow i remontow.
Wskazane jest aby trasy przebiegaly w liniach poziomych i pionowych. Przy
trasowaniu ciggdw instalacji teletechnicznych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami
, jak siecig wodociggowa i kanalizacyjng , centralnego ogrzewania, kanatami
wentylacyjnymi itp.

¢) Ukladanie rur oslonowych

- rury nalezy uktada¢ i mocowac¢ w uprzednio wykonywanych bruzdach

- tuki z rur sztywnych nalezy wykona¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukladania ; najmniejszy dopuszczalny promien tuku
powinien wynosic :

srednica znamionowa ruryw |18 (21 (22 |28 |37 |47
mm
Promien tuku w mm 190 190 |250 250 |350 |450
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przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%
wewngetrznej srednicy rury

faczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztaczek
dwukielichowych ; najmniejsza di. Potaczenia jednokielichowego powinna
wynosic :

srednica znamionowa ruryw |18 (21 |22 (28 |37 |47
mm

Promien tuku w mm 35 |35 |40 |45 |50 |60

zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnigtymi w nie przewodami.

d) Ukladanie przewodow

do rur utozonych zgodnie z pkt. 4.3.4. po ich przykryciu warstwa tynku lub masy
betonowej , nalezy wciggnaé przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej ,
zakonczonej z jednej strony kulka z drugiej uszkiem;

przewody rozprowadza¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach 1
kanatach instalacyjnych;

przewody wprowadzane do aparatow powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna
do wykonania potgczen

zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gladkie

przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50
cm, wbijajac je tak , aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu

przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwinag¢ w luzny krazek i wtozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem

zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi, w ztaczach ptyt itp. Bez stosowania oston w postaci rur

do wykonania instalacji sygnalizacji nalezy stosowa¢ wytacznie kable 1 przewody z
zylami miedzianymi

e) Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow

taczenie przewoddw linii antenowych nalezy wykonywac w sprzecie; osprzecie i w
odbiornikach przez Ilutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych
technicznie; nie wolno stosowac potaczen zakrecanych

przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia

dhugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przylaczenie
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych
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f) Montaz elementow i urzadzen

Montaz elementow 1 urzadzen instalacji teletechnicznych wykonawca bezwzglednie

musi wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz instrukcja producenta.

g) Proby montazowe

- proby dotyczag badan 1 pomiaréw; wyniki prob powinny by¢ stwierdzone
protokolarnie 1 przedstawione komisji odbioru robot

ODBIOR ROBOT

a) Odbior koncowy robot

- nalezy sprawdzi¢ , czy roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami producentow

- nalezy sprawdzi¢ czy zamontowane urzadzenia, osprzet 1 przewody majg certyfikaty

- nalezy sprawdzi¢ , czy proby montazowe daty zadowalajace wyniki oraz czy zostaty
wykonane zalecenia 1 usunigte ewentualne usterki wymieniane w protokétach z tych
préb

- wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza

2.5. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
miejscowych potaczen wyrownawczych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji powyzszych robot.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednio
normami i ST.

Zakres robot objetych SST dotyczy:

- miejscowych szyn potaczen wyrownawczych;

- potaczen wyrownawczych miejscowych.

MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych okresla dokumentacja

projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1

BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢

zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢

wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy stosowac:

- przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o przekroju 6 mm? i napieciu izolacji
750V

- symbol LYZo oznacza przewdd miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-zotte;.
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TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

a)Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta 1
dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

b) Ukladanie przewodow ochronnych

- przewody ochronne nalezy uktada¢ tak aby byty one dostgpne do ogledzin,
wyjatek stanowig przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

- w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagigcia powinien by¢
mniejszy od pigciokrotnego wymiaru przewodu (Srednicy lub boku w
plaszczyznie giecia)

- w przypadku istnienta w budynku oddzielnych uzioméw roboczych i
ochronnych, przewody nalezy odizolowa¢ od przewoddéw uziemiajacych
uziemienia roboczego

- do glowne; szyny wyrdwnawcze] nalezy przytaczy¢ czesci metalowe
konstrukcji 1 wyposazenia budynku, uziemione przewody neutralne, zaciski PE
rozdzielnic i tablic elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku
przewody uziemiajgce potaczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

¢) Laczenie przewodow ochronnych
Przewody ochronne powinny by¢ tagczone w nastepujacy sposob:

- polaczenia i1 przylaczenia przewodoéw ochronnych nalezy wykona¢ jako stale,
przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia
narzedzi, polaczenia stale mozna wykonywaé przez spawanie, spajanie na
zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy, w przypadku taczenia
przewodu ochronnego z ostong metalowg przewdd dopuszcza si¢ rowniez
lutowanie

- polaczenia srubowe nalezy wykonywa¢ srubami o $rednicy co najmniej 10 mm
(gwint M10) ze stali odpornej na korozj¢ lub odpowiednio zabezpieczonych
przed korozja

- polaczenia Srubowe nalezy wykonywaé w taki sposob, aby ponad nakretke
nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i1 zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed
samoczynnym rozluznieniem

- powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic¢
1 pokry¢ wazeling bezkwasowa

d) Oznakowanie barwne
Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:
- przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej 1 z6ttej
nalezy realizowa¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie zielono - zottych
paskow o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy



- - 20 -

- kombinacja barw zielonej 1 z0ttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych
celow poza wyrdznieniem przewodu pelnigcego funkcje przewodu ochronnego
instalacji potaczen wyrdéwnawczych

- oznakowanie kombinacjg barw zielonej 1 zo6ttej nalezy wykazywac na calej
dhugosci przewodu ochronnego

- dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku
niemoznosci zabarwienia catych przewodoéw ochronnych

e) Proby montazowe
Po wykonaniu instalacji polgczen wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ probe
montazowa w zakresie:

- ogledziny wykonanej instalacji polaczen wyrdwnawczych wraz z urzadzeniami
1 aparatami wchodzacymi w jej sktad

- pomiary rezystancji uziemienia

Na podstawie ogledzin instalacji polaczen wyrownawczych nalezy sprawdzié, czy
zostala ona wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W
szczegblnosci nalezy sprawdzié:

- prawidlowos¢ potaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych

- umocowanie przewodéw ochronnych

- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakos$¢
wykonywanych potaczen i przylaczen

- prawidlowo$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodow
ochronnych oraz ich potaczen 1 przylaczen

- oznakowanie barwne przewodow ochronnych

- pomiary rezystancji uzioméw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w przepisach

ODBIOR ROBOT
a) Odbior miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecno$ci
wykonawcy robot instalacyjnych.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
- o0sadzone konstrukcje wsporcze pod przewody ochronne

b) Odbiodr czeSciowy
Odbiory czesciowe dotycza robdt ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- ulozone przewody ochronne przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do

sprawdzenia po zakonczeniu rob6ét montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy. Brak wpisu nalezy traktowac¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i
prawidlowosci montazu.
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Warunkiem zgtoszenia do odbioru instalacji potaczen wyrownawczych jest:

- wykonanie wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa oraz

dodatkowymi uzgodnieniami z inwestorem

- przedlozenie dokumentacji powykonawczej

- skompletowanie protokotow z badan 1 pomiarow
Odbior instalacji potgczen wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ wraz z odbiorem
catej instalacji elektrycznej obiektu.

3. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
3.1.0goélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
»Wymagania ogolne”

3.2.Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i1 ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

4. DOKUMENTY ODNIESIENIA

4.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie
izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
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PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczeh przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzgdzen i zakonczeh zyt przewoddéw oraz ogolne
zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czesé 1:
Wymagania ogdélne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czeé¢ 1: Wylgczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczehh przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesé

1: Postanowienia ogdine.
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PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki roznicowoprgdowe z wbudowanym

zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodoéw o przekrojach do 50 mmz. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewoddéw o przekrojach do 50 mmz. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i 230 V i prady
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-E-08350-14:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior , eksploatacja i konserwacja
instalacji.

PN-93/E-08390

Systemy alarmowe.

PN-E-50173:1999

Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

PN-E-50173:2000

Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego ( Zmiana Al)

PN-E-50174-1:2002

Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakoSci.
PN-E-50174-1:2002

Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czes$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow.

PN-EN 50300:2005(UV)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogodlne wymagania dotyczace niskonapieciowych
rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach wytadowania
tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badanh odbiorczych (Zmiana Az1)

4.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
Zmianami).

4.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz

sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

4.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych ITB cze$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Bezpieczenstwo elektryczne w zaktadach opieki zdrowotnej. COSIW SEP Warszawa 2002 r.



