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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 Pietro cz es¢ "A"
1/KNR 4-01 0354- |\Wykucie z muru drzwi szt. 14.000
d.1/09
2|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikdw betonowych m 18.250
d.1)12
3|KNR 4-01 0321-|Obsadzenie parapetow wewnetrznych z postformingu szt. 14.000
d.1j01 135x30 cm
4|KNR 4-01 0321-|Obsadzenie parapetow wewnetrznych z postformingu  [szt. 2.000
d.1|01 110x30 cm
5|KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 188.024
d.1/05
6|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. wraz z wars- |m?2 34.956
d.1|07 twg wyréwnawczg
7|/KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 71.038
d.1/03 cementowo-wapiennej
8|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na|m?2 9.635
d.1/02 zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych
9|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 8.365
d.1/03 2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych
10|KNR 4-01 0708-|Wykon.tynkéw zwyklych wewn kat.Ill z zaprawy cem.- |m 20.100
d.1/02 wap. na osciezach szer.do 25 cm
11|KNR 4-01 0708-|Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-  |m 36.040
d.1/03 wap. na osciezach szer.do 40 cm
12|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - |m 10.400
d.1/05 dostarcz.i obsadz. belek stalowych | NP 220 mm
13|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - |m 10.400
d.1|07 obmurowanie koncéw belek stalowych | NP 200-260
mm
14|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - |m 12.000
d.1{05 dostarcz.i obsadz. belek prefabrykowanych nadprozy
L19 - N/150
15/KNR 4-01 0708-|Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-  |m 33.600
d.1/03 wap. na osciezach szer.do 40 cm
16| KNR 4-01 0304-|Zamurowanie otworoéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3 5.418
d.1/01 towo-wapiennej
17|KNR 4-01 0303-|Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamu-|m2 6.930
d.1/02 rowanie otwor6w w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej
18|KNR 4-01 0711-|Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i |m?2 19.740
d.1/03 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 5m2 w 1
miej.)
19/KNR 4-01 0207-|Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 |m 35.000
d.1/02 m2 w podtozach, stropach i $cianach bez deskowan i
stemplowan
20|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do |szt. 35.000
d.1]/02 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
21|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do |szt. 15.000
d.1/04 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
22|KNR 4-01 0324- | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 m 55.000
d.1]/02 ceg.w $cianach z cegiet 'na petno’
23|KNR 4-01 0325-| Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekro- |m 45.000
d.1/02 ju 1/4x1/2 ceg.w $cianach z cegiet
24|KNR 4-01 0324- | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w |m 20.000
d.1/03 $cianach z cegiet 'na petno'
25|KNR 4-01 0325-| Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekro- |m 25.000
d.1/03 ju 1/4x1 ceg.w $cianach z cegiet
26|KNR 4-01 0705-|Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.lIl o szer. do 15 cm na m 100.000
d.1{o1 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
27|KNR 4-01 0705-|Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na m 45.000
d.1|02 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
28|KNR 4-01 0705-|Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na m 80.000
d.1|07 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy z
przewodami elektrycznymi
29|KNR 2-02 2004- |Obud. rur pionowych ptytami gips.-karton.na rusztach m2 8.700
d.1|01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
30|KNR 2-02 2004-|Obud. rur poziomych ptytami gips.-karton.na rusztach ~ |mz2 8.500
d.1/05 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(715)

1 2 3 4 5 6 7
31|KNR 2-02 2003-|Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.gr.12,5 mm wodood- |m2 64.412
d.1/02 porna na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jed-

nowarstw.100-
32|KNR 2-02 0613-|1zolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.10,0 |mz2 64.412
d.1/06 cm pionowe z plyt uktadanych na sucho
33|KNR 2-02 0613-|1zolacje przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr.5,0 cm |m?2 17.200
d.1/06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho
34|KNR 4-01 0804-|Rozkucie starej warstwy wyréwnawczej m2 27.387
d.1|07
35|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 30.630
d.1/01 towej gr.20 mm zatarte na ostro
36|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 30.630
d.1{03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - za

natepny 5 cm grubosci
37|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 31.713
d.1|o1 towej gr.20 mm zatarte na ostro
38|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 31.713
d.1/03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - za

natepny 1 cm grubosci
39|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejw |m?2 31.713
d.1/0618-02 pomieszczeniach
40|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 31.713
d.1/01 towej gr.20 mm zatarte na ostro - uzupetnienie pod plytki
41/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 31.713
d.1/03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - za

natepne 2 cm grubosci
42|KNR 2-02 1118-|Posadzki z ptytek ceramicznych uktadane na klej m?2 31.713
d.1/09
43|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy |m?2 193.432
d.1/1130-01 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-

czeniach - pod wyktadzine PCV
44/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 193.432
d.1/1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane

grubosci 0 1 mm - za nastepne 2 mm grubosci
45/KNR 2-02 1120- | Przygotowanie podioza pod cokolik z wyktadziny PCV ~ |m 225.000
d.1/04 szer.15cm
46| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie |m2 227.182
d.1/1134-01 poziome
47|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe m?2 227.182
d.1)1123-02 Optima Tarrket wraz z wywinigciem na $ciane
48|KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin PCV rulonowych m?2 227.182
d.1/1123-04
49|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z pltytek wraz z tynkiem |mz2 153.000
d.1]15
50|KNR 4-01 0716- | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podiozu |m?2 153.445
d.1/02 z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o

pow.podtogi ponad 5 m2
51|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza tynkéw $cian pod ptytki |m2 88.357
d.1/01 poprzez oczyszczenie zmycie
52|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowa- |mz2 190.652
d.1]/02 nie emulsjg
53|KNR 0-41 0107-|Wodoszczelna folia izolacyjna w ptynie, pionowo - w na- |m?2 47.700
d.1/03 roznikach
54|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi |mz2 186.350
d.1]05 na klej
55|KNR 2-02 0830- |Licowanie osciezy ptytkami ceramicznymi glazurowany- |m?2 4.302
d.1/05 mi na klej
56|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie podtoza tynkéw $cian pod malowanie po- |m?2 672.304
d.1|01 przez oczyszczenie zmycie
57|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowa- |m?2 672.304
d.1/02 nie emulsjg
58|KNR 2-02 0815- | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach m?2 672.304
d.1/03
59|KNR 2-02 1503- | Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng matowg tyn- |mz2 672.304
d.1/02 kéw wewn.bez szpachlowania
60|KNR 2-02 0815- | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z ptyt |mz2 77.326
d.1j01 gips.
61|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowa- |m?2 77.326
d.1/02 nie emulsjg
62|KNR 2-02 1503- | Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng matowg pod- |mz2 77.326
d.1]/06 tozy gipsowych bez szpachlowania
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63|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie podtoza tynkéw sufitu pod malowanie po-|m?2 225.145
d.1|o1 przez oczyszczenie zmycie
64|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowa- |m?2 225.145
d.1/02 nie emulsjg
65|KNR 2-02 0815- |Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach m2 225.145
d.1/05
66|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 225.145
d.1/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - su-

fity
67|KNR 2-02 1505- |Dodatek za trzecig warstwe malowania farbg emulsyjng |m?2 225.145
d.1/04
68|KNR 2-02 1120- |Przygotowanie podtoza pod cokolik m 9.440
d.1/04
69|KNR 2-02 1120-|Cokoliki z ptytek ceramicznych glazurowanych szero- m 9.440
d.1/06 kosci 15 cm uktadane na klej
70|KNR-W 2-02 Drzwi drewniane wewnetrzne, okleinowane, petne, klam-|mz2 6.150
d.1/1040-01 ka z szyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyjna,

oscieznica obejmujgca dla muru gr,16 cm , wymiary

drzwi 100x205 cm
71|KNR-W 2-02 Drzwi drewniane wewnetrzne, okleinowane, petne, klam-|m2 1.845
d.1/1040-01 ka z szyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyjna,

oscieznica obejmujgca dla muru gr,30 cm , wymiary

drzwi 90x205 cm
72|KNR-W 2-02 Drzwi drewniane wewnetrzne, okleinowane, petne, klam-|mz2 8.200
d.1/1040-01 ka z szyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyjna,

oscieznica obejmujgca dla muru gr,46 cm , wymiary

drzwi 100x205 cm
73|KNR-W 2-02 Drzwi drewniane wodoodporne wewnetrzne, petne, m2 14.760
d.1/1040-01 klamka z szyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyj-

na, wymiary drzwi 90x205 cm
74|KNR 2-02 1218- | Montaz uchwytéw porecz powlekane dl.40 cm szt. 5.000
d.1/02
75|KNR 2-02 1218-|Montaz uchwytéw porecz powlekane dl.60 cm szt. 5.000
d.1/02
76|KNR 2-02 1218-|Montaz uchwytéw umywalkowych powlekane dI.55 cm  |szt. 5.000
d.1/02
77|KNR 2-02 1218-|Montaz poreczy wc podiogowo-sciennej powlekane szt. 5.000
d.1/02
78|KNR 2-02 1218-|Montaz krzesta prysznicowego powlekane szt. 5.000
d.1/04
79|KNR 2-02 1217-|Montaz pochwytu powlekanego, poreczy na korytarzu m 40.000
d.1/04
80|KNR 2-02 1217-|Montaz katownika aluminiowego ochronnego narozni- |m 6.000
d.1/04 kéw na korytarzu na wysokosci 1,50 m
81| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 31.757
d.1/0109-11 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
82|KNR-W 4-01 Dodatek za nastepne 14 km odwiezienia gruzu m3 31.757
d.1/0109-12
83 Koszt utylizacji gruzu - przyjecia na wysypisko t 57.163
d.1

Razem dziat: Pi etro cz e$¢ "A"
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2 Schody zelbetowe, piaskownica - piwnica
84|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka posadzki cementowej z podtozami o grub.po- |m3 0.075
d.2|02 nad 15 cm
85|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 0.125
d.2|01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
86|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych stop fundamentowych z betonu |m3 0.200
d.2|04 monolitycznego B-20
87|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m?2 0.250
d.2|0618-01 papy zgrzewalnej
88|KNR 2-02 0118-|Stupy prostokat.na zapr.cement.1xlceg. m 2.180
d.2|08
89|KNR 4-01 0313-| Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - |m 4.400
d.2|04 dostarcz.i obsadz.belek stalowych | NP 120 mm
90|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - |m 2.800
d.2|06 obmurowanie koncéw belek stalowych do | NP 180 mm
91|KNR 4-01 0708- |Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.- |m 6.600
d.2|03 wap. na osciezach szer.do 40 cm
92|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka stropu gestozebrowego m3 1.080
d.2|03
93|KNR 4-01 0422- | Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi  |szt. 12.000
d.2|03 stemplami
94|KNR 4-01 0422-|Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw po- |szt. 12.000
d.2|07 jedynczymi stemplami
95|KNR 2-02 0212-|Wience monolityczne na scianach wewn. m3 0.124
d.2[11
96|KNR 4-01 0210- |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub |m 4.230
d.2|02 pionowych w elem.z betonu zwirowego
97|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe, zabiegowe z ptytg gr.8 cm m?2 3.240
d.2|05
98|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2 3.240
d.2|06 grub.plyty - za nastepne 6 cm grubosci
99|KNR 2-02 0218- |Fundament kotwigcy schodéw z zelbetu B-20 m3 0.216
d.2|07
100|KNR 4-01 0202-|Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 110.000
d.2|02 zebrowanych
101|KNR 4-01 0411- |Montaz deski siedzeniowej fabrycznie wykonczonej m?2 0.990
d.2|06
102|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru drzwi o pow.do 2 m2 szt. 1.000
d.2|09
103|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na|m?2 5.813
d.2|02 zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych
104|KNR 4-01 0708- |Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.- |m 11.180
d.2|02 wap. na osciezach szer.do 25 cm
105|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2 290.822
d.2|15
106|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkbw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej |ma2 29.822
d.2|05 na scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5
m2 - pozostatosci zaprawy po skutych plytkach
107|KNR 4-01 0303- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamu-|m?2 5.741
d.2|02 rowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej
108 |KNR 2-02 2004-|Obud. rur pionowych ptytami gips.-karton.na rusztach m2 1.100
d.2|01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
109|KNR 2-02 2004- |Obud. rur poziomych ptytami gips.-karton.na rusztach m2 3.450
d.2|05 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
110|KNR 2-02 0613-|I1zolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.5,0 cm |m?2 4.550
d.2|06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho
111|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m 1.250
d.2|12
112|KNR 4-01 0321-|Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z postformingu  |szt. 1.000
d.2|01 135x30 cm
113|KNR 4-01 0716- | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podiozu |mz2 41.113
d.2|02 z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2
114|KNR 4-01 0716- | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podiozu |mz2 3.445
d.2|08 z bet. zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér.-
cem.na stropach o pow.podtogi do 5 m2 - tynki schodéw
115|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowa- |ma2 17.296
d.2|02 nie emulsjg
116|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi |m?2 17.296
d.2|05 na klej

-6-
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117|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie podtoza tynkéw $cian pod malowanie po- |m?2 50.923
d.2|01 przez oczyszczenie zmycie
118|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowa- |m?2 50.923
d.2|02 nie emulsjg
119|KNR 2-02 0815- |Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach m2 50.923
d.2|03
120|KNR 2-02 1503- |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng matowg tyn- |m?2 50.923
d.2|02 kéw wewn.bez szpachlowania
121|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie podtoza tynkéw sufitu pod malowanie po-|m?2 8.899
d.2|01 przez oczyszczenie zmycie
122|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowa- |m?2 8.899
d.2|02 nie emulsjg
123|KNR 2-02 0815- | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach m2 8.899
d.2|05
124|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 8.899
d.2|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - su-
fity
125|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. wraz z wars- |m2 11.206
d.2|07 twg wyréwnawczg
126 |KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 11.206
d.2|01 towej gr.20 mm zatarte na ostro
127|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 11.206
d.2|03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - za
natepny 1 cm grubosci
128|NNRNKB 202 [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejw |m?2 11.206
d.2|/0618-02 pomieszczeniach
129|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 11.206
d.2|01 towej gr.20 mm zatarte na ostro - uzupetnienie pod plytki
130|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 11.206
d.2|03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - za
natepne 2 cm grubosci
131|KNR 2-02 1118-|Posadzki z ptytek ceramicznych uktadane na klej m?2 11.206
d.2|09
132|KNR-W 2-02 Drzwi drewniane wewnetrzne, okleinowane, petne, klam-|mz2 1.845
d.2|1040-01 ka z szyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyjna,
oscieznica obejmujgca dla muru gr,16 cm , wymiary
drzwi 90x205 cm
133|KNR 2-02 1101-|Wypetnienie piaskownicy piaskiem m3 1.256
d.2|06
134|KNR 2-02 1121-|Okfadziny schodéw z ptytek granitogresowych uktada- |m?2 5.620
d.2|05 nych na klej
135|KNR 2-02 1122-|Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek granito- |m 7.600
d.2|08 gresowych na klej
136 Balustrada schodowa malowana proszkowo m 1.200
d.2
137|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 4,187
d.2|0109-11 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
138|KNR-W 4-01 Dodatek za nastepne 14 km odwiezienia gruzu m3 4.187
d.2|0109-12
139 Koszt utylizacji gruzu - przyjecia na wysypisko t 7.537
d.2

Razem dziat: Schody

zelbetowe, piaskownica - piwnica
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140|KNR 4-01 0348- |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 4.524
d.3/03 cementowo-wapiennej
141|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 1.890
d.3/03 2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych
142|KNR 4-01 0708- |Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.- |m 13.360
d.3|02 wap. na osciezach szer.do 25 cm
143|KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 11.089
d.3|05
144 |KNR 4-01 0207-| Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 |m 10.000
d.3|02 m2 w podtozach, stropach i $cianach bez deskowan i
stemplowan
145|KNR 4-01 0206-| Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do |szt. 2.000
d.3/02 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
146|KNR 4-01 0324- | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 m 5.000
d.3|02 ceg.w $cianach z cegiet 'na petno’
147|KNR 4-01 0325-|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekro- |m 3.500
d.3/02 ju 1/4x1/2 ceg.w $cianach z cegiet
148|KNR 4-01 0324- | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w |m 4.000
d.3/03 $cianach z cegiet 'na petno'
149|KNR 4-01 0325-|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekro- |m 3.500
d.3/03 ju 1/4x1 ceg.w s$cianach z cegiet
150|KNR 4-01 0705-|Wykon.pas6éw tynku zwyk.kat.lIl o szer. do 15 cm na m 8.500
d.3|01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
151|KNR 4-01 0705-| Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.lIl o szer. do 30 cm na m 7.500
d.3|02 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
152|KNR 4-01 0804- | Zerwanie warstwy wyrownawczej ptytek m2 3.774
d.3|07
153|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 3.774
d.3/01 towej gr.20 mm zatarte na ostro - uzupetienie pod plytki
154|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 3.774
d.3|03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - za
natepny 1 cm grubosci
155|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejw |m2 3.774
d.3/0618-02 pomieszczeniach
156 |KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 3.774
d.3/01 towej gr.20 mm zatarte na ostro - uzupetienie pod plytki
157|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 3.774
d.3|03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm - za
natepne 2 cm grubosci
158|KNR 2-02 2003-|Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.gr.12,5 mm wodood- |m2 18.753
d.3|02 porna na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jed-
nowarstw.100-
159|KNR 2-02 2004- |Obud. rur pionowych ptytami gips.-karton.na rusztach m?2 1.750
d.3|01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
160|KNR 2-02 2004-|Obud. rur poziomych ptytami gips.-karton.na rusztach ~ |mz2 1.550
d.3|05 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
161|KNR 2-02 0613-|1zolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.10,0 |mz2 18.753
d.3/06 cm pionowe z plyt uktadanych na sucho
162|KNR 2-02 0613-|I1zolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.5,0 cm |m?2 3.300
d.3|06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho
163|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 7.315
d.3|1130-01 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach - pod wyktadzine PCV
164|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 7.315
d.3/1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci 0 1 mm - za nastepne 2 mm grubosci
165|KNR 2-02 1120- |Przygotowanie podioza pod cokolik z wyktadziny PCV  |m 11.470
d.3|04 szer.15cm
166|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |mz2 9.036
d.3/1134-01 poziome
167 |KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe m?2 9.036
d.3|1123-02 Optima Tarrket wraz z wywinigciem na $ciane
168 |KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin PCV rulonowych m?2 9.036
d.3|1123-04
169|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza tynkéw $cian pod ptytki |m?2 12.284
d.3/01 poprzez oczyszczenie zmycie
170|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowa- |m?2 25.369
d.3/02 nie emulsjg
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171|KNR 0-41 0107- |Wodoszczelna folia izolacyjna w ptynie, pionowo m2 25.369
d.3/03

172|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian plytkami ceramicznymi glazurowanymi |m?2 25.369
d.3|05 na klej

173|KNR 2-02 1118- |Posadzki z ptytek ceramicznych uktadane na klej m2 3.114
d.3/09

174|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie podtoza tynkéw $cian pod malowanie po- |m2 40.020
d.3/01 przez oczyszczenie zmycie

175|KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 70.748
d.3|08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci

176|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowa- |m?2 110.768
d.3|02 nie emulsjg

177|KNR 2-02 0815- | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach m2 40.020
d.3/03

178|KNR 2-02 1503- |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng matowg tyn- |m?2 110.768
d.3/02 kéw wewn.bez szpachlowania

179|KNR 2-02 0815- | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z ptyt |mz2 10.372
d.3|01 gips.

180|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowa- |m?2 10.372
d.3/02 nie emulsjg

181|KNR 2-02 1503- |Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng matowg pod- |m?2 10.372
d.3|06 tozy gipsowych bez szpachlowania

182|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie podtoza tynkéw sufitu pod malowanie po-|m?2 6.583
d.3/01 przez oczyszczenie zmycie

183|KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 30.254
d.3|08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci

184|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowa- |m?2 36.837
d.3|02 nie emulsjg

185|KNR 2-02 0815- | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach m2 6.583
d.3|05

186|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 36.837
d.3/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - su-

fity

187|KNR 2-02 1505- |Dodatek za trzecig warstwe malowania farbg emulsyjng |m?2 36.837
d.3|04

188|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m?2 36.837
d.3|1216-01

189|KNR-W 2-02 Drzwi drewniane wodoodporne wewnetrzne, petne, m2 1.640
d.3/1040-01 klamka z szyldem, zamek patentowy, kratka wentylacyj-

na, wymiary drzwi 80x205 cm

190|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.390
d.3/0109-11 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

191|KNR-W 4-01 Dodatek za nastepne 14 km odwiezienia gruzu m3 3.390
d.3|0109-12

192 Koszt utylizacji gruzu - przyjecia na wysypisko t 6.102
d.3

Razem dziat: Brudnik cz es$¢ "B" pi etro
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193|KNR-W 4-01 Usunigcie starej farby olejnej z tynkéw $cian m2 21.600
d.4/1208-02
194|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie podtoza poprzez jednokrotne gruntowa- |m?2 21.600
d.4|02 nie emulsjg
195|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi |mz2 21.600
d.4|05 na klej
196 |KNR 2-02 2004-|Obud. rur pionowych ptytami gips.-karton.na rusztach m2 6.960
d.4|01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
197|KNR 2-02 2004- |Obud. rur poziomych ptytami gips.-karton.na rusztach m2 10.000
d.4|05 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
198|KNR 2-02 0613-|Izolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.5,0 cm |m?2 16.960
d.4|06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho
199|KNR 4-01 0206-| Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do |szt. 10.000
d.4|02 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
200|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o pow.do |szt. 10.000
d.4|04 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
201|KNR 4-01 0324-|Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 m 36.000
d.4|02 ceg.w $cianach z cegiet 'na petno’
202|KNR 4-01 0325-|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekro- |m 18.000
d.4|02 ju 1/4x1/2 ceg.w $cianach z cegiet
203|KNR 4-01 0324-|Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w |m 10.000
d.4|03 $cianach z cegiet 'na petno'
204|KNR 4-01 0325-|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekro- |m 15.000
d.4|03 ju 1/4x1 ceg.w $cianach z cegiet
205|KNR 4-01 0705- |Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na m 54.000
d.4|01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
206|KNR 4-01 0705- |Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na m 25.000
d.4|02 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
207|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 9.000
d.4/1130-01 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach - pod wyktadzine PCV - uzupetnienie
208/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 9.000
d.4/1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 1 mm - za nastepne 2 mm grubosci -- uzu-
petnienie
209|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie |m?2 9.000
d.4/1134-01 poziome - uzupetnienie
210|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe m?2 9.000
d.4|1123-02 Optima Tarrket - uzupetnienie
211KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin PCV rulonowych - uzupetnienie  |m2 9.000
d.4/1123-04
212|KNR 2-02 0815- | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach - za- m?2 79.000
d.4|04 szpachlowanie bruzd
213|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 133.004
d.4/1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
rownosci
214 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2 133.004
d.4/1204-01 kéw wewnetrznych sufitow
215|KNR 2-02 1505- | Dodatek za trzecig warstwe malowania farbg emulsyjng |m2 133.004
d.4|02
216 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi matowymi sta- |m?2 489.288
d.4/1206-02 rych tynkéw wewn. $cian bez szpachlowania
217|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2 133.004
d.4/1216-01

Razem dziat: Fartuchy umywalek
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