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Leszno, 2013.04.25

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze PROJEKT BUDOWLANY pt.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PALACOWEGO POLEGAJ ACA NA
WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEW.
Go6rzno 63, 64-120 Krzemieniewo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc¢.

Projektant mgr inz. arch. Marcin Winkowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/17/2010



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

» zlecenie inwestora,

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami,

* rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegolnych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg z dn. 10.11.2006

» Protokot ze spotkania z udzialem przedstawicieli Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkbw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, z dn.
16.11.2013

* Wizja lokalna z marca 2013,

* Audyt energetyczny 1/2013 z dnia 01.04.2014

» Polskie normy, normatywy, aprobaty techniczne.

2. Opis architektoniczno — konserwatorski stanu ist niej gcego
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku patacu ( czes¢ B)
polegajgca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;.
Neoklasycystyczny patac z 1904r. w Gorznie, gmina Krzemieniewo jest
obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkdw decyzjg WKZ Nr
1486/A z dnia 21.02.1994r i podlega ochronie konserwatorskiej. Bryta budynku
sklada sie z czesci $rodkowe]j — patac ( czes¢ B ) oraz dwdch oficyn
dobudowanych po lewej i prawej stronie patacu w latach 60-tych ubiegtego
wieku(skrzydta A1 C).
Budynek patacowy jest obiektem dwukondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym, nad ktérym znajduje sie czesc
poddasza nieuzytkowego. Dach stromy, drewniany, wielospadowy, Kkryty
dachowkag ceramiczng. Wiezba drewniana, ptatwiowo — jetkowa, na jetkach
wykonano podioge z ptyty OSB-3, dzielgcg poddasze na czes¢ uzytkowg i
nieuzytkowq.
Skrzydta oficyn posiadajg dwie kondygnacje naziemne oraz piwnice, dach
ptaski.
Dane obiektu:
- Powierzchnia zabudowy — 1533 m?
- Kubatura budynku — 16250 m®
- Powierzchnia dziatki - 43500 m?
W trakcie termomodernizacji budynkéw szpitala w 2005 roku wymieniono
stolarke okienng w skrzydtach A i C, natomiast okna budynku patacowego
poddano tylko renowacii.



3. Opis projektowanych zmian.

3.1 Wymiana stolarki okienne,;.
W zwigzku z wysokim wspotczynnikiem przenikania ciepta istniejgcych okien
w budynku patacowym (K=3,5W/m°K) projektuje sie wymiane drewnianej
stolarki okiennej na nowe okna o wspétczynniku K=1,5 W/m?K.
Zgodnie z protokélem z dnia 16.11.2012r., nowoprojektowane okna
drewniane nalezy wykona¢ z wiernym odtworzeniem podziatu, profili, detali
okien istniejgcych.
Szprosy powinny by¢é zamontowane na zewnetrznym licu szyby. Na szybie
wewnetrznej nalezy umiesci¢ listwe — szpros poziomy- analogicznie jak w
oknach oryginalnych.
W nowych oknach wskazane jest zamontowanie powtérne oryginalnych
klamek. Obudowy zZaluzji nalezy zdemontowac, dociepli¢ wolng przestrzen
wetng mineralna, po oczyszczeniu i odnowieniu zamontowacé ponownie.
Wszystkie nowoprojektowane okna wykona¢ z profili okiennych z drewna
sosnowego, selekcjowanego, klejonego trojwarstwowo. Szklenie szybami gr
4mm, zespolonymi hermetycznie, o wspdiczynniku K<1,1 W/m?K. Okna
powinny zapewnic izolacyjnos¢ akustyczng Ry min.=32dB.
Nalezy zastosowa¢ okucia obwiedniowe stalowe, w kolorze biatym,
zabezpieczone antykorozyjnie. Okna powinny by¢ wyposazone w funkcje
rozszczelnienia. W oknach nalezy tez wykonaé nawiewniki Swiezego
powietrza.

3.2 Wymiana stolarki drzwiowej
Jednoczes$nie projektuje sie wymiane nieszczelnych, wypaczonych drzwi
frontowych w budynku patacu. Nowe drzwi nalezy wykona¢ z wiernym
odtworzeniem podzialu i elementéw dekoracji, w konstrukcji drewnianej
ramowo-ptycinowe;.
Wspotczynnik przenikania ciepta nowych drzwi maksymalnie moze wynosi¢
1,9 W/m*K.

4. Planowane prace budowlane
* Wpymiana stolarki okienne,;.
* Wpymiana stolarki drzwiowe,.
 Demontaz zaluzji drewnianych, docieplenie wolnej przestrzeni weing
mineralng, ponowny montaz obudowy zaluziji.
* Montaz nowych parapetow drewnianych.
*  Wyprawki w tynkach wewnetrznych i zewnetrznych.
*  Wyprawki malarskie.
UWAGA! Prace bedg wykonywane w czynnym obiekcie. Nalezy zwrGci¢ szczegodlng
uwage na zabezpieczenie prowadzonych prac.

5. Opis planowanych roboét budowlanych

1. Po dokiadnym zinwentaryzowaniu okien nalezy przystgpi¢ do ich wykonania.
Po wykonaniu pierwszych okien nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Po sporzgdzeniu



protokotu z udziatem przedstawiciela Urzedu Ochrony Zabytkéw i
potwierdzenia prawidtowego wykonania stolarki mozna bedzie przystgpi¢ do
wykonania pozostatych i ich wymiany na obiekcie.

2. Kolejnos¢ wymiany stolarki musi by¢ uzgodniona ze stuzbami Inwestora w taki
sposob, aby w jak najmniejszym stopniu zakioca¢ eksploatacje obiektu. W
pomieszczeniu, w ktérym bedg zdemontowane stare okna, nowe musza byé¢
zamontowane tego samego dnia.

6. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej

symbol | schemat | iloSC | szer. | wys. | roleta | uchylne | uwagi Pow.[m
[m] [m] | stara | skrzydio 2]
O1 34 14 |25 |tak tak 119,00

] 12 0,87 | 2,5 |tak tak 26,10

02
03 L | 6 1,47 | 2,4 |tak nie tarasowe, 21,17
HSED; geste
E_%l szprosy
|
o4 o 2 0,87 | 1,8 | nie nie przy 3,13
T drzwiach,
—— geste
LA szprosy
05 == | D 1,32 | 1,2 | nie tak poddasze, | 7,92
FH geste
— szprosy
06 4 0,87 | 0,6 | nie tak nad 2,09
= gtéwnym
wejsciem
o7 [] 1 |14 14 |1 nie tak piwnica 19,60
08 W 4 0,87 |1 nie tak piwnica 3,48
09 D 2 1,05 | 1,4 |nie tak kl. 2,94
D schodowa
L




010 2 1,05 | 0,8 |nie tak KI. 1,68
D schodowa
011 L“:T 2 1,05 | 2,4 |nie |tak K. 5,04
— schodowa
-
L
012 rﬁ 4 1,4 |14 |nie tak piwnica 7,84
013 N 13 1 0,5 | nie tak pqddasze, 5,10
(L3 potokragte
Bl 11 |2 1,34 | 3,4 |tak nie tarasowe 9,11
B2 | HE% 1 1,47 | 3,3 |tak nie tarasowe, | 4,85
T geste
| szprosy
Razem stolarka okienna suma: 239,05
DZ - 1 1,70 | 2,60 | nie nie Drzwi 4,42
i zewnetrzne
‘ [ﬂ , gléwne
|
|
Opracowali:

mgr inz. arch. Marcin Winkowski

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/17/2010

mgr inz. Marek Hotoga
upr. nr 16/91/2G




