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1. Okno O1

Widok wewnetrzny Widok zewnetrzny

Okno skrzynkowe osmioskrzydtowe,rozwieralne, szklone szktem pojedynczym,
orginalne z 1905 roku. Zdobienia na stupku srodkowym takie same jak w oknie O3.
Nowe okno wykonac¢ jako zespolone z wiernym odtworzeniem podziatu i zdobien.
Ponownie zamontowac orginalne klamki mosiezne, pozostate elementy okuc¢
stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Nowe skrzydta, dwa gérne i jedno dolne —
rozwieralno-uchylne, drugie dolne — rozwieralne.



2. Okno 02
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Widok zewnetrzny Widok ane,trzny

Okno skrzynkowe czteroskrzydtowe, rozwieralne, szklone szktem pojedynczym,
orginalne z 1905 roku. Nowe okno wykona¢ jako zespolone z wiernym odtworzeniem
podziatu i ksztaltu. Ponownie zamontowac orginalne klamki mosiezne, pozostate
elementy okuc stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Dwa nowe skrzydta
rozwieralno-uchylne
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3. Okno O3
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Widok wewnetrzny Widok zewnetrzny

Okno skrzynkowe osmioskrzydtowe,rozwieralne, szklone szktem pojedynczym,
orginalne z 1905 roku. Nowe okno wykona¢ jako zespolone z wiernym odtworzeniem
podziatu i zdobien. Ponownie zamontowac orginalne klamki mosiezne, pozostate
elementy okuc stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Nowe skrzydta, dwa gorne i
jedno dolne — rozwieralno-uchylne, drugie dolne — rozwieralne. Szczegoty wg rys. 2
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4. Okno O4

Widok zewnetrzny

Okno skrzynkowe dwuskrzydtowe,rozwieralne, szklone szkiem pojedynczym,
orginalne z 1905 roku, dwie sztuki przy wejsciu gtbwnym do patacu. Przekrgj
szprosow taki sam jak w oknie O3. Nowe okno wykonac jako zespolone z wiernym
odtworzeniem podziatu i ksztattu. Ponownie zamontowac orginalng klamke
mosiezng, pozostate elementy oku¢ stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Nowe
skrzydto rozwieralno-uchyine.

5. Okno O5

Widok wewnetrzny Widok okna otwartego
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Okno skrzynkowe czteroskrzydtowe,rozwieralne, szklone szktem pojedynczym,
orginalne z 1905 roku. Zdobienia na stupku srodkowym takie same jak w oknie O3.
Nowe okno wykonac jako zespolone z wiernym odtworzeniem podziatu i zdobien.
Ponownie zamontowac orginalne klamki mosiezne, pozostate elementy okuc
stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Nowe skrzydta - jedno — rozwieralno-
uchylne, drugie — rozwieralne.

6. Okno O6

Widok zewnetrzny

Okno skrzynkowe dwuskrzydtowe, rozwieralne, szklone szkiem pojedynczym,
orginalne z 1905 roku. Przekroj szproséw taki sam jak w oknie O3. Nowe okno
wykonac¢ jako zespolone z wiernym odtworzeniem podziatu i ksztattu. Ponownie
zamontowac orginalng klamke mosiezng, pozostate elementy oku¢ stalowe,
zabezpieczone antykorozyjnie. Nowe skrzydto rozwieralno-uchylne.

7. Okno O7

Widok wewnetrzny ‘ Widok zewnetrzny
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Piwniczne okno skrzynkowe czteroskrzydtowe,rozwieralne, szklone szkiem
pojedynczym, z okresu przebudowy z lat 60-tych. Zastosowac¢ elementy okué¢
stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Nowe skrzydta - jedno — rozwieralno-
uchylne, drugie — rozwieralne.

8. Okno O8

Widok zewne;trzny

Piwniczne okno skrzynkowe dwuskrzydtowe,rozwieralne, szklone szktem
pojedynczym, z okresu przebudowy z lat 60-tych. Zastosowac elementy oku¢
stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Nowe skrzydto — rozwieralno-uchylne.
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9. Okno 09

Widok wewnetrzny

Okno skrzynkowe dwuskrzydtowe,rozwieralne, szklone szkiem pojedynczym, z
okresu przebudowy z lat 60-tych, dwie sztuki zlokalizowane przy klatce schodowe;.
Zastosowac elementy oku¢ stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Nowe skrzydto —
rozwieralno-uchylne.

10. Okno 10

Widok wewnetrzny
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Okno skrzynkowe dwuskrzydtowe,rozwieralne, szklone szkiem pojedynczym, z
okresu przebudowy z lat 60-tych, dwie sztuki zlokalizowane przy klatce schodowe;j.
Zastosowac orginalng klamke mosiezng, pozostate elementy oku¢ stalowe,
zabezpieczone antykorozyjnie. Nowe skrzydto — rozwieralno-uchylne.

11. Okno 11

Widok wewnetrzny

Okno skrzynkowe czteroskrzydtowe,rozwieralne, szklone szktem pojedynczym, z
okresu przebudowy z lat 60-tych, dwie sztuki zlokalizowane przy klatce schodowej.
Zastosowac orginalng klamke mosiezng, pozostate elementy oku¢ stalowe,
zabezpieczone antykorozyjnie. Nowe skrzydta — rozwieralno-uchylne.

12. Okno 12

Widok zewnry

Piwniczne okno skrzynkowe czteroskrzydtowe,rozwieralne, szklone szkiem
pojedynczym, z okresu przebudowy z lat 60-tych. Zastosowac elementy okué
stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Nowe skrzydio — rozwieralno-uchylne.
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13. Okno 13

Widok wewnetrzny

Potokragte okno PCV jednoskrzydtowe,uchylne, szklone szkiem zespolonym, z
okresu remontu z poczatku lat 90-tych. Nowe okno wykonac jako drewniane.
Zastosowac klamke mosiezng z odzysku, pozostate elementy okuc¢ stalowe,
zabezpieczone antykorozyjnie. Nowe skrzydto uchylne.

14. Drzwi tarasowe B1

Widok wewnetrzny Widok zewnetrzny
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Drzwi tarasowe, skrzynkowe osmioskrzydtowe,rozwieralne, szklone szkiem
pojedynczym, orginalne z 1905 roku. Zdobienia na stupku srodkowym takie same jak
w oknie O3. Nowe drzwi wykonac jako zespolone z wiernym odtworzeniem podziatu i
zdobien. Ponownie zamontowac orginalne klamki mosiezne, pozostate elementy
okuc¢ stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Nowe skrzydta — rozwieralne.

15. Drzwi tarasowe B2

Widok wewnetrzny Wiok zéwnerén

Drzwi tarasowe, skrzynkowe osmioskrzydtowe,rozwieralne, szklone szktem
pojedynczym, orginalne z 1905 roku. Zdobienia na stupku srodkowym takie same jak
w oknie O3. Nowe drzwi wykonac¢ jako zespolone z wiernym odtworzeniem podziatu i
zdobien. Ponownie zamontowac orginalne klamki mosiezne, pozostate elementy
oku¢ stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Nowe skrzydta — rozwieralne.



18

16. Drzwi wejsciowe

SKAZENIE E

BIOLOGICZNE

Widok wewnetrzny Widok zewnetrzhy

Drzwi zewnetrane, drewniane, dwuskrzydtowe,rozwieralne, szklone szkiem
pojedynczym, orginalne z 1905 roku. Nowe drzwi wykonac jako wierne odtworzenie

podziatu i zdobien. Ponownie zamontowac orginalne klamki mosiezne, pozostate
elementy okuc stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie.

16. Oryginalne klamki mosiezne

Klamka dolnych skrzydet okien 03 Klamka gérnych skrzydet okien 03
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Klamka drzwi balkonowych B1

Opracowat
mgr inz. Marek Hotoga
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Klamka drzwi wejsciowych



