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1. Czes¢ ogdlna.

1.1. Nazwa zaméwienia — TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PALACOWEGO POLEGAJACA NA WYMIANIE
STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEW.

1.2. Zamawiajgcy: SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Gérznie
Adres: 64 — 120 Krzemieniewo, Gérzno 63
Telefon: 065-536-9453

1. 3. Przedmiot i zakres rob6t.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w budynku patacowym wraz z wyprawkami tynkarskimi i
malarskimi.

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych:

2.1. Okna

Okna drewniane nalezy wykona¢ z wiernym odtworzeniem podziatu, profili, detali okien istniejgcych.

Szprosy powinny by¢ zamontowane na zewnetrznym licu szyby. Na szybie wewnetrznej nalezy umiescic listwe —
szpros poziomy- analogicznie jak w oknach oryginalnych.

W nowych oknach wskazane jest zamontowanie powtérne oryginalnych klamek.

Wszystkie nowoprojektowane okna wykona¢ z profili okiennych z drewna sosnowego, selekcjowanego, klejonego
tréjwarstwowo. Szklenie szybami gr 4mm, zespolonymi hermetycznie, o wspétczynniku K<1,1 W/m?K. Wspétczynnik
przenikania ciepta dla catego okna - K<1,5 W/m?K. Okna powinny zapewnié izolacyjno$é akustyczng Ry min=320B.
W oknach nalezy tez wykona¢ nawiewniki $wiezego powietrza.

2.2 Okucia.

Nalezy zastosowa¢ okucia obwiedniowe stalowe, w kolorze biatym, zabezpieczone antykorozyjnie. Okna powinny
by¢ wyposazone w funkcje rozszczelnienia.

Okucia powinny spetnia¢ wymagania norm panstwowych. W przypadku braku takich norm — wymaganiom

okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania stolarke okienng wyposazong w okucia , na ktére nie
zostata opracowana norma.

2.3 Parapety wewnetrzne
Odtworzone istniejgce, z drewna sosnowego, selekcjowanego, klejonego tréjwarstwowo — w komplecie z oknem.

2.4 Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Nowe drzwi nalezy wykona¢ z wiernym odtworzeniem podziatu i elementéw dekoracji, w konstrukcji drewnianej
ramowo-ptycinowe;.

Wspotczynnik przenikania ciepta nowych drzwi maksymalnie moze wynosi¢ 1,9 W/m2K.

2.5 Kraty

Naprawa istniejgcych krat z ptaskownikéw polega¢ bedzie na demontazu, prostowaniu, oczyszczeniu przez

piaskowanie i ponownym pomalowaniu farbg podktadows i dwukrotnie farbg nawierzchniowg oraz ponownym
montazu.



2.6 Rolety

W otworach okiennych, w elewacji potudniowej, przewiduje sie montaz rolet swobodnie wiszgcych. Tkanina

impregnowana, posiadajgca stosowne atesty higieniczne, swobodnie wiszgca.
Montaz rolety do nadproza okiennego. mechanizm faficuszkowy samohamujacy, mozliwos$¢ zatrzymania rolety wdowolnym

miejscu.

Wymiary otworu okiennego ok. wys. 240cm x szer. 170cm.

Roleta zakrywajgca caly otwdr okienny zapewniajgca w pomieszczeniu duze zaciemnienie.

Doktadne wymiary rolet dostosowane do miejsca montazu.
Kolorystyka zostanie wybrana przed montazem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.

Wg ST

4.  Wymagania dotyczace srodkdw transportu.
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5. Wymagania dotyczace whasciwosci wykonania robét budowlanych.
5.1 Stolarke mocowac¢ do osciezy zgodnie z ponizszg tabela:

wysokost ‘ szerokosc Liczba punku:)w w nadprozu i progu | na stojaka
Zamocowarn
4 nie mocuje sig po 2
do 150 150+200 6 po 2 po 2
‘ powyze] 200 8 po 3 po 2
6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 160+200 8 po 1 po 3
powyze] 200 100 po 2 po 3

5.2 Montaz

10.

Po demontazu starej stolarki, a przed osadzeniem nowej, nalezy sprawdzi¢ istniejgce oscieze. W przypadku
wystepujgcych duzych ubytkéw lub nieczystosci, nalezy je naprawi¢. Ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/1m, jednak nie wigcej niz
3mm na calej dlugosci boku oscieznicy. Szczeling pomiedzy oknem a $ciang nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa.
Kotwy nalezy montowa¢ zgodnie z tabelg w 5.1, przy nastepujacych warunkach:

¢ Na wysokosci elementu stosowa¢ co najmniej dwie kotwy, nie dalej niz 20cm od naroza.

¢ Maksymalna odlegtos¢ miedzy kotwami — 70cm.

» Dodatkowe kotwy stosowac przy punktach zamykajgcych.
Miedzy powierzchnig profilu a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeling min 1mm, ktérg po zakonczeniu montazu nalezy
wypei¢ masg trwale plastyczng ( silikonem). Ewentualne ubytki w tynku nalezy uzupetni¢ i wykona¢ wyprawki

malarskie.

Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych.
Wg ST
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Wg ST
Odbiér robét budowlanych.
Rodzaje robét, ktére powinny by¢ przedmiotem odbioru przed odbiorem koncowym:
Przed dostawg stolarki na budowe nalezy dokona¢ odbioru z udziatem konserwatora zabytkéw,
Wymiana stolarki odbywa¢ sie bedzie pomieszczeniami. Po potwierdzeniu protokétem odbioru prawidtowego
wykonania wymiany w pomieszczeniu Inwestor udostepni nastepne pomieszczenie Wykonawcy do przeprowadzenia
kolejnych robot.
Rozliczenie robot.
Zgodnie z umowa.
Dokumenty odniesienia.
Wg ST
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