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mgr inz. Marek Hotoga Kakolewo, 23-11-2013 r.
(imie i nazwisko projektanta)

mgr inz. Jan Jacek Werner
(imie i nazwisko sprawdzajgcego)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r nr 156, poz. 1118 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze PROJEKT BUDOWLANY branza konstrukcja pt.:

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ DOSTOSOWA NIE CENTRUM
REHABILITACJI W GORZNIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPR AWNYCH RUCHOWO W
CELU ZWIEKSZENIA DOSTEPNOSCI DO SWIADCZEN REHABILITACYJNYCH - ROZBUDOWA O
ZEWNETRZNY SZYB WINDY Z PRZEBUDOW A POMIESZCZEN

Budynku Szpitala MSW Centrum Rehabilitacji w Gérznie

zlokalizowanego na terenie dz. nr 227/1, G6rzno 63, 64-120 Krzemieniewo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant - mgr inz. Marek Hotoga
UPRAWNIENIA 16/91/2G

Sprawdzajgcy - mgr inz. Jan Jacek Werner
UPRAWNIENIA 856/86/Lo



OPINIA GEOTECHNICZNA
dla ustalenia warunkéw posadowienia

Obiekt: Zewnetrzny szyb windowy budynku szpitala Centrum Rehabilitacji MSW w
GoOrznie

Adres: dz. nr 227/1, Gorzno 63, 64-120 Krzemieniewo

Inwestor: SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Gérznie

1. WARUNKI GRUNTOWE
Podloze projektowanego szybu jest jednorodne, zbudowane z gruntow
rodzimych mineralnych, zalegajgcych pod warstwg humusu. Zgodnie z kartg
otworu wiertniczego z 04.07.1987 opracowang przez inz. J Pozniaka, warunki
posadowienia sg proste. Podtoze do bezposredniego posadowienia stanowig
gliny w stanie zwartym, poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia.

2. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Na podstawie powyzszych warunkow gruntowych oraz z uwagi na rodzaj
projektowanego obiektu zewnetrzny szyb windowy klasyfikuje sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Projektant - mgr inz. Marek Hotoga
UPRAWNIENIA 16/91/2G

Sprawdzajgcy - mgr inz. Jan Jacek Werner
UPRAWNIENIA 856/86/Lo



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRAN ZY KONSTRUKCJI

1. DANE OGOLNE:

Projekt obejmuje rozbudowe budynku szpitala o zewnetrzny,
panoramiczny szyb windy oraz przebudowe pomieszczen w czesci B i
skrzydle A.

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
1. Projekt budowlany architektoniczny autorstwa: mgr inz. arch. Marcina
Winkowskiego
2. Karta otworu wiertniczego z 04.07.1987 opracowana przez - inz. J
Pozniak
3. Polskie normy:
a. PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obcigzenia budowli

b. PN-80/B-02010 Obcigzenie sniegiem

c. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem

d. PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie
gruntem

e. PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone

f. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

g. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

3. FUNDAMENTY

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu na ptycie zelbetowej,
zgodnie z rysunkiem nr KI1. Poziom posadowienia wynosi — 4,18 (
103,52m.n.p.m.). Fundamenty wykonac¢ z betonu C20/25, zbrojonego stalg
34GS. Zbrojenie ptyty projektuje sie w postaci siatek z pretow #12 co 15cm.
Otulina pretéw — 5¢cm.

Wszystkie fundamenty wykonac¢ na 10 cm chudego betonu B10. Wzdtuz osi
B, chudy beton nalezy wykona¢ minimum do poziomu istniejgcych
fundamentow.

4. SCIANY PODSZYBIA

Sciany wykonaé jako murowane, z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej marki 5, wzmocnionych trzpieniami zelbetowymi. Zbrojenie
trzpieni kotwi¢ w ptycie fundamentowej. Sciany podszybia zakonczyé wiencem
zelbetowym, zbrojonym 4-ema pretami #12, strzemiona @6 co 15cm.
SzczegOty wg rysunku nr K1. Trzpienie i wieniec wykonac¢ z betonu C20/25.



5. KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU

Zaprojektowano stalowg konstrukcje, stupowo- ryglowa, dla zewnetrznej
windy panoramicznej. Stupy S1 wykona¢ z dwuteownikow HEB200, S2 z
profilu 150x150x6. Rygle R1-7 nalezy wykonac¢ rowniez z profili 150x150x6.
W osi B i 2 nalezy wykonac stezenia ST z pretow @20. Wszystkie elementy
ze stali S215 (St3S), potgczenia spawane doczotowo, z catkowitym
przetopem oraz pachwinowe. Zabezpieczenie antykorozyjne farbami
epoksydowymi, ogniochronne farbami peczniejgcymi do klasy R60.

6. DACH

Dach zaprojektowano na ptatwiach P1 z ceownikow 140, poszycie z
blachy trapezowej TR35/207 pozytyw, grubosci 0,75mm. W poziomie stropu
nadszybia zaprojektowano belke B3 z dwuteownika IPE140 do montazu
windy.

7. STROP PRZEDSIONKOW

Strop Zaprojektowano na belkach stalowych Bl i B2 z dwuteownikow
IPE140, opartych na stupach S1 i S2 oraz na istniejgcych scianach czesci B i
skrzydta A. Oparcie na Scianach wykonaé poprzez wykucie gniazd na
gtebokos¢ 20cm. Pomiedzy belkami zaprojektowano zelbetowg ptyte grubosci
1l4cm, z betonu C20/25, zbrojong poprzecznie pretami #10 co 10cm,
podiuzne prety rozdzielcze- @6 co 15cm.

8. ZEWNETRZNA NA POCHYLNIA

Dla dostepu do windy z poziomu terenu nalezy przebudowaé istniejgca
pochylnie zewnetrzng. Nowe elementy wykonac¢ identycznie z istniejgcymi:
podtoga pomostu z krat wema, konstrukcja stalowa z profili walcowanych na
gorgco.

9. UWAGI KONCOWE

Projekt wykonano przy zatozeniu zastosowania dzwigu osobowego,
hydraulicznego, typ DH-2/160, produkcji firmy Prolift. W przypadku
zastosowania rownowaznego dzwigu nalezy dokonaé¢ adaptacji projektu
dostosowujgcego do innej windy.

Prace budowlane prowadzi¢ pod kierunkiem os6b uprawnionych, zgodnie z
obowigzujgcymi  normami, instrukcjami, przepisami BHP i prawem
budowlanym.

Projektant - mgr inz. Marek Hotoga

UPRAWNIENIA 16/91/Z2G
Sprawdzajgcy - mgr inz. Jan Jacek Werner

UPRAWNIENIA 856/86/Lo



OBLICZENIA STATYCZNE
1. PLATEW P1

SCHEMAT BELKI

I

A B
0,30, 3,10 L, 076 |
7 K K 7
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1:Przypadek 1 (y =1,15)
Schemat statyczny:
o
N
—
o o
«Q «Q
™ ™
y , , \
A B
0,30, 3,10 L 076 |
7 K K 7
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekroj z [m] o [KN/m] Op [KN/m] F [kN] M [kN]
0. 0,00 - 3,80 0,00 0,00
A. 0,30 3,80 3,80 0,00 0,00
1. 1,31 3,80 3,80 1,20 0,00
B. 3,40 3,80 3,80 0,00 0,00
2. 4,16 3,80 - 0,00 0,00
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [KNm]:
-1,10
- -0,17
0 AN 1 AN 2
A B
B 4,60 ~
N~ <
o

Ugiecia [mm]:




-2,05
-0,98

3,11

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obciazenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAI‘?OWANIE WG PN-90/B-03200
y

Przekréj: C 140
A, =9,80 cm?, m = 16,0 kg/m
J. =605 cm?, J,=62,7cm*, J,=1880 cm®, J;=6,01cm*, W, =86,4cm®

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 13,93 kKNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 122,21 kN

Belka

Nos$nos¢ na zginanie

Przekr6jz =1,66 m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,708

Moment maksymalny Mmax = 4,60 KNm

(52) Mmax / (¢|_MR) =0,467 < 1
Nos$nos$¢ na Scinanie

Przekréj z = 3,40 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -6,58 kN

(53) Vmax / VR = 0,054 <1
Nos$nos¢é na zginanie ze Scinaniem

Vmax = (-)1,14 kKN < V,=0,3-Vr=36,66 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6j z =0,00 m

Ugigcie maksymalne fimax = -0,98 mm

Ugiecie graniczne fg =2:1,/350 = 1,71 mm

fumax = (-)0,98 mm < fe; =172 mm  (57,3%)

2. BELKAB1
SCHEMAT BELKI

A AN
A B

L 2,60 |

Parametry belki:




- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (y =1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
<
e} e}
— —
/ N
“NEEEN AN
A —\—90=0,15 kN/mb B
L 2,60 |
7 7
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1:Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
AN
A B
| 13,14 N
o o
N N
Ugiecia [mm]:
AN
A B
6,85

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
y
X[ x

'y
Przekréj: 1140
A, = 7,98 cm?, m = 14,3 kg/m

J=573cm’, J,=352cm*, J,=1520 cm®, Jr=4,68cm’, W, =819 cm’

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,081)
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr =99,51 kN

Mg = 19,04 kNm
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Nos$nos¢ na zginanie

Przekr6jz=1,30 m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000

Moment maksymalny Mmax = 13,14 KNm

(52) Mmax / (¢|_MR) =0,690 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie

Przekr6j z =0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vma = 20,22 kKN

(53) Vmax / VR = 0,203 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 20,22 kKN < V,=0,6-Vg =59,71 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=1,30 m

Ugigcie maksymalne fgmax = 6,85 mm

Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 7,43 mm

fumax = 6,85 mm < fe; =7,43mm  (92,3%)

3. Plyta fundamentowa
Zestawienie obcigzen [kN]

Obcigzenie Charakterystyczne |Obliczeniowe

dach 24,2 31,4
$ciany nadziemia 672 739,2
$ciany podszybia 199,5 239,4
stropy 107,5 134,4
winda 265 344,5
ptyta fun. 234,1 257,51
suma 1502,3 1746,41

Zatozono nosnosc¢ gruntu g= 150kPa
Naprezenia pod piytg fundamentowg 1746,41/4,2x3,6=115kPa<150kPa

Projektant - mgr inz. Marek Hotoga
UPRAWNIENIA 16/91/2G

Sprawdzajgcy - mgr inz. Jan Jacek Werner
UPRAWNIENIA 856/86/Lo



