Zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg poprzez szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41
uktad sieciowy TN - S

O O
il
L] . .
|| g alo ,ﬁ 8|
d i
Lo
r bt
Lo m
Lo 5
| / %
D m P
Tnhssusnssssssindaenaonnnd Aw Aw
—_ 68,10 BN__AOBCJ__Amn_.m
o|8 o|8
0N [-=1 oY)
i I I I
O — 18,00 m2 |Biuro 21,00 BN_xm_nmoEowm

Oprawa os$wietleniowa swietlbwkowa 4x18W

N/ 4

Detektor ruchu

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy zasili¢ z
istniejgcych obwodow i tablic elektrycznych

Na rysunku oznaczono nowg lokalizacje

Oprawa energooszczedna 2x18W

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego -
piktogram

Aw

Oprawa z modutem awaryjnym - czas
podtrzymania 2h

Temat:

Likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowanie Centrum
Rehabilitacji w Gérznie do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo w

Skala:

o L. L. K celu zwiekszenia dostepnosci do $wiadczen rehabilitacyjnych - rozbudowa) 1:50
*mOND__AO<< oswietlenia i QD_WNQ <<J\_AO<<<O—._ 0 zewnetrzny szyb windy i przebudowa pomieszczenr
Nazwa rysunku: Stadium:
Instalac jo oswietlenia i gniozd wtykowych PB
poddasza
Inwestor : Nazwa i adres obiektu budowlanego: Branza:
SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Gérznie 63, elektryczna
. - P 64-120 Krzemieniewo
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