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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze PROJEKT BUDOWLANY pt.:

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ DOSTOSOWA NIE CENTRUM
REHABILITACJI W GORZNIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPR AWNYCH RUCHOWO W
CELU ZWIEKSZENIA DOSTEPNOSCI DO SWIADCZEN REHABILITACYJNYCH - ROZBUDOWA O
ZEWNETRZNY SZYB WINDY Z PRZEBUDOW A POMIESZCZEN

Budynku Szpitala MSW Centrum Rehabilitacji w Gérznie

zlokalizowanego na terenie dz. nr 227/1, Gorzno 63, 64-120 Krzemieniewo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant - mgr inz. arch. Marcin Winkowski
UPRAWNIENIA WP-OIA/OKK/UpB/17/2010

Sprawdzajgcy - mgr inz. arch. Ewa Winkowska



UPRAWNIENIA 180/80/Lo
Opis do planu zagospodarowania terenu

|. Podstawa do opracowana projektu

1. Uchwata Nr XXXI1/148/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 wrzesnia
2002r.

Oswiadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.
Mapa syt.-wys. do celéw projektowych 1:500.

Ustalenia z inwestorem.

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Projekt koncepcyjny autorstwa mgr inz. arch. Jarostawa Adamczyka.

Pismo WUOZ w Poznaniu z dnia 21.08.2013 opiniujgce pozytywnie koncepcje
dobudowy windy.

NooakwnN

Il. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku szpitala MSW Centrum
Rehabilitacji w Gorznie o zewnetrzny szyb windy, umieszczony w wewnetrznym,
zachodnim narozniku budynku, przy potaczeniu skrzydta A i czesci B.

Dobudowa zewnetrznego szybu windy ma za zadanie dostosowanie obiektu do
aktualnych przepiséw dotyczgcych wyposazania budynkéw stuzby zdrowia w dzwigi
osobowe.

[ll. Stan istniej gcy dziafki

Dziatka nr 227/1 usytuowana jest w GoOrznie. Istniejgca zabudowa to patacowy
budynek szpitala, budynek garazowy, lokalna oczyszczalnia sciekdw. Na terenie
dziatki znajduje sie zielen wysoka oraz niska, kort tenisowy, czesciowo teren jest
utwardzony. Na terenie inwestycji znajduje sie miejsce do skladowania odpadow
statych. Wjazd na teren inwestycji odbywa sie dwoma istniejgcymi wjazdami
drogowymi z dro6g gminnych — pozostaje bez zmian.

Budynek szpitala jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg
WKZ Nr 1486/A z dnia 21.02.1994r. i podlega ochronie konserwatorskiej.

IV. Projektowane zagospodarowanie

Zamierzenie budowlane polega na dobudowaniu zewnetrznego szybu windy w
zachodnim, wewnetrznym narozniku budynku. Szyb windy nie bedzie widoczny od
strony elewacji frontowej.

Szyb bedzie wyposazony w cichobiezng winde hydrauliczng z 5 przystankami oraz w
kabine z parg drzwi teleskopowych.

Winda bedzie obstugiwa¢ wszystkie poziomy nadziemne, w tym poziom poddasza.
Szyb widny bedzie posadowiony na zelbetowym fundamencie i $cianach podszybia.
Konstrukcja szybu bedzie oparta o szkielet z profili stalowych. Zewnetrzna oktadzina
szybu bedzie sie skilada¢ w kompozycji szarych tafli szkia: przeziernych i



nieprzeziernych.

Jako wejscia z przedsionka windy do budynku, zostang wykorzystane istniejgce
otwory okienne w zewnetrznych s$cianach murowanych. Dostosowanie otworéw
bedzie polega¢ na demontazu stolarki okiennej oraz rozbiérce $cianki
podparapetowej. Planuje sie przebudowe zewnetrznej pochylni i poprowadzenie jej
do przedsionka windy na poziomie parteru w skrzydle ,A”.

V. Planowane uzbrojenie
Odprowadzenie $ciekdw bytowych oraz zaopatrzenie w wode, w gaz, w energie

elektryczng za pomocg istniejgcego przytgcza bez zmian.
Odwodnienie terenu utwardzonego oraz odprowadzenie deszczowki odbywac sie

bedzie do

V1. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz

istniejgcej kanalizacji deszczowej.

budowlanej lub terenu oraz dane ewidencyjne

esci zagospodarowanej dziafki

LP. RODZAJ POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEJ POW. w
DZIALKI m?

1. |powierzchnia proj. rozbudowy 23,00
powierzchnia istn. zabudowy 1522,00
3,55%
2. |powierzchnia proj. utwardzen 12
powierzchnia istn. utwardzen ( dojscia, chodniki, tarasy) 4068
9,38%
3. |Powierzchnia biologicznie czynna (zielen wysoka i niska) 37875
87,07%
4. |RAZEM POWIERZCHNIA DZIALKI 43500
100%
5. | Powierzchnia uzytkowa rozbudowy 20,24 m*
6. |Kubatura 346,76m>
7. | Wysokos¢ w swietle pomieszczen ca3,50m
8. | Calkowita wysokos¢ rozbudowy, ponad poziom terenu 13,03 m

opracowat

VIl. Czesé rysunkowa




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL ANEGO

1. Podstawa opracowania:

» zlecenie inwestora,

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami,

* rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej z dn. 10.11.2006

 Uchwata Nr XXXI/148/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19
wrzesnia 2002r.

» Os$wiadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomoscig na cele
budowlane.

* Mapa syt.-wys. do celdw projektowych 1:500.

» Ustalenia z inwestorem.

* Projekt koncepcyjny autorstwa mgr inz. arch. Jarostawa Adamczyka.

* Pismo WUOZ w Poznaniu z dnia 21.08.2013 opiniujgce pozytywnie
dobudowe windy.

* Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna.

» Polskie normy, normatywy, aprobaty techniczne.

2. Opis architektoniczno — konserwatorski stanu ist niej gcego
Neoklasycystyczny patac z 1904r. w Gorznie, gmina Krzemieniewo jest
obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkdw decyzjg WKZ Nr
1486/A z dnia 21.02.1994r i podlega ochronie konserwatorskiej. Bryta budynku
sklada sie z czesci $rodkowe]j — patac ( czes¢ B ) oraz dwdch oficyn
dobudowanych po lewej i prawej stronie patacu w latach 60-tych ubiegtego
wieku (skrzydta A i C ). Budynek patacowy jest obiektem dwukondygnacyjnym,
catkowicie podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym, nad ktérym znajduje
sie cze$¢ poddasza nieuzytkowego.

Dach stromy, drewniany, wielospadowy, kryty dachéwkg ceramiczng. Wiezba
drewniana, ptatwiowo — jetkowa, na jetkach wykonano podtoge z ptyty OSB-3,
dzielgcg poddasze na czesc¢ uzytkowg i nieuzytkows.
Skrzydta oficyn posiadajg dwie kondygnacje naziemne oraz piwnice, dach
ptaski.
Dane obiektu:
- Powierzchnia zabudowy — 1203 m?
- Kubatura budynku — 16250 m?
- Powierzchnia dziatki - 43500 m?
Na granicy czesci budynku B i C zamontowany jest dzwig osobowy
zapewniajgcy dostep dla niepetnosprawnych do wszystkich kondygnacji tych
skrzydet.
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Opis zmian funkcjonalno —u zytkowych

Projektuje sie rozbudowe budynku szpitala o zewnetrzny, panoramiczny szyb
windowy. Winda potgczy pie¢ poziomdéw — parter i pietro skrzydta A oraz
parter, pietro i poddasze czesci B. Winda dostosowana bedzie do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, bedzie tez mozliwy transport pacjentéw na t6zkach
szpitalnych. Zewnetrzna pochylnia prowadzgca na parter skrzydta A zostanie
przebudowana, zapewniajgc dostep osobom niepetnosprawnym réwniez do
przedsionka windy z poziomu terenu.

Jako wejscia z przedsionka windy do budynku, zostang wykorzystane
istniejgce otwory okienne w zewnetrznych $cianach murowanych.
Dostosowanie otworow bedzie polega¢ na demontazu stolarki okiennej oraz
rozbidrce Scianki podparapetowej

Na parterze czesci A przewidziano przebudowe pomieszczen w poblizu
nowego szybu. Planuje sie przeniesienie schodéw tgczacych parter skrzydta
A z czescig B budynku oraz projektuje sie nowg tazienke dostosowang do
potrzeb osob niepetnosprawnych.

Na parterze czesci B zaplanowano przebudowe pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego przy stotdwce, dostosowujgc je do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych. Projektuje sie rowniez przebudowe pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego dla personelu.

Na pietrze skrzydta A likwiduje sie pomieszczenie porzgdkowe w celu
poprawienia komunikacji przy windzie. W jego miejscu powstanie aneks
kuchenny dla pacjentow, wyposazony w zlew i chtodziarke. Pomieszczenie
porzgdkowe zlokalizowane jest na pietrze czesci B.

Na pietrze czesci B projektuje sie przeniesienie gabinetu diagnostyczno-
zabiegowego oraz wydzielenie nowej fazienki dostosowanej do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Narzedzia wielokrotnego uzytku stosowane w gabinecie
zabiegowym sg sterylizowane w centralnej sterylizatorni  Szpitala
Wojewddzkiego w Lesznie. W punkcie pielegniarskim czas pracy nie bedzie
przekraczat 4 godzin. W pokoju przygotowawczym projektuje sie umywalke
oraz chtodziarke — leki bedg wydawane w kieliszkach jednorazowych

Na poddaszu projektuje sie rozbiorke poprzecznych $cian korytarza oraz
dodatkowe drzwi do biura.

W Istniejgcych 8-miu fazienkach na pietrze czesci B i C projektuje sie
poszerzenie otworéw drzwiowych do szerokosci 100cm oraz wymiane misek
ustepowych na nowe o wysokosci min. 46cm i pochwytéw dla osob
niepetnosprawnych.

Projektowane rozwi gzania techniczne
Fundamenty szybu:
Dokladny ich opis i ksztalt zostat ujety w opisie konstrukcji i pokazany na

rysunkach konstrukcyjnych.

Szyb windowy — konstrukcja i obudowa:
Konstrukcja stalowa (stupy i rygle stalowe) — wg projektu branzy konstrukcje.



Obudowa szybu windy z systemowej Sciany ostonowej, slusarka aluminiowa z
przeszkleniem (szkto bezpieczne)

Konstrukcja nosna sciany ostonowej sktada sie ze: stupow mocowanych do
konstrukcji nosnej catlego szybu za pomocg systemowych tgcznikdéw Sciany
ostonowej oraz z rygli usztywniajgcych. Klipsy maskujgce zewnetrzne
systemowe.

Konstrukcja nosna szybu oraz konstrukcja sciany ostonowej (stupy, rygle i
klipsy maskujgce) w kolorze szarym. Przeszklenie wykonane z zestawu
dwuszybowego o wspofczynniku przenikania ciepta k=1,1 (W/m2K). Szkio
szare, przezierne i nieprzezierne.

Podszybie:

konstrukcja wg proj. konstrukcji, wykonczenie: $ciany pomalowac farbg
chlorokauczukowa, wodoodporng. W $cianie podszybia drzwi stalowe,
ocieplone, do maszynowni o wymiarach wewnetrznych — 70x200cm.

W nadszybiu projektuje sie otwor wentylacyjny o przekroju sumarycznym
0,20m2. Otwor zabezpieczy¢ od zewnatrz stalowg zaluzjg maskujgca.

Dzwig osobowy

Projektuje sie dzwig osobowy typu firmy Prolift lub inny rownowazny,
dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych na wozkach
inwalidzkich oraz na t6zkach szpitalnych. Dzwig osobowy o udzwigu 1600kg,
na 19 osob. Kabina windy posiada wymiary wewnetrzne 1,4m x 2,4m. Kabina i
drzwi do kabiny przeszklone, szkio bezpieczne.

Dzwig posiada naped hydrauliczny z szafg sterowniczg zlokalizowang w
podszybiu-maszynowni.

Wykonczenia wnetrza przedsionkéw szybu windowego

Wykona¢ warstwy posadzkowe wg opisu na przekrojach. Posadzki nalezy
wykonczyé w plytkach gresowych, antyposlizgowych. Projektuje sie sufit
podwieszony z ptyt G-K o grubosci 1,5cm, na konstrukcji stalowej mocowanej
do konstrukcji stropu.

Drzwi zewnetrzne

Projektuje sie drzwi wejsciowe, aluminiowe, przeszklone, antywtamaniowe,
jednoskrzydtowe o wymiarach: szerokos¢ 100cm, wysokos¢ 200cm. W kolorze
szarym, szkio bezpieczne, transparentne. Drzwi nalezy wykonac¢ jako
systemowe, zgodne z wybranym systemem elewacji.

Przebudowa $cian

Projektowana przebudowa $cian polega na czesciowych rozbiérkach,
powiekszaniu otworéw, zamurowywaniu otworéw oraz montazu nowych
$cianek dzialowych. Zamurowania otworow w $cianach nalezy wykonac z
ceramicznej cegty dziurawki lub kratowki. Nowoprojektowane scianki dziatowe
wykonac¢ w systemie suchej zabudowy, np. w systemie Lafarge Nida Gips na
profilach 50 i 100mm. W miejscach rozbiérek $cian konstrukcyjnych



zaprojektowano podciggi z ksztattownikow stalowych wg projektu branzy
konstrukciji.

Nowe schody zelbetowe
nalezy wykonac jako ptytowe, z betonu B25, zbrojonego pretami ze stali AllIN,
wg projektu branzy konstrukcji.

Instalacje wewnetrzne
Instalacje sanitarne i elektryczne wg projektéw branzowych.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
- Drzwi do pomieszczen dostepnych z korytarza w czesci patacowej na
pietrze — zgodne z wykonczeniem drzwi istniejgcych:

- Drzwi do tazienek i pomieszczen w hydroterapii — szare, gtadkie,
wodoodporne

Okfadziny $cienne

Na $cianach murowanych, na zamurowaniach wykona¢ tynki cementowo —
wapienne kategorii Ill. Nowe Scianki bedg obtozone ptytami g-k gr.1,2cm. W
weztach sanitarnych nalezy stosowac¢ pityty g-k wodoodporne, $Sciany do
petnej wysokosci zastang wytozone ptytkami glazurowanymi.

Podtoza i posadzki

W weztach sanitarnych nalezy zdemontowac istniejgce posadzki z podtozami.
Wykonac izolacje typu ciezkiego z papy termozgrzewalnej oraz potozy¢ plytki
terakotowe na podiozu betonowym. W pokojach t6zkowych zdemontowaé
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istniejgce wyktadziny PCW i po naprawie podioza utozy¢ wyktadzing PCW (np.
Tarkett) spawang, z wywinieciem na cokét 10cm.

Malowanie
Sufity w pomieszczeniach malowac¢ trzykrotnie farbg emulsyjng. Na
korytarzach i w pomieszczeniach sciany malowac farbg zmywalng.

5. Problematyka zabezpiecze n przeciwpo zarowych
Dobudowanie dzwigu osobowego do budynku przychodni nie ma wptywu na
zmiane uwarunkowan jego ochrony przeciwpozarowej. Nie koliduje z
istniejacymi drogami ewakuacyjnymi. Elementy budynku oraz projektowanego
szybu windowego powinny by¢ w odmianie nierozprzestrzeniajgce ognia!

6. Uwagi ko ncowe
Stosowane materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty |
odpowiada¢ warunkom wynikajgcym z PN. Dopuszcza sie stosowanie
rozwigzan zamiennych jedynie za zgodg i aprobatg autorow projektu oraz
Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢é zalozonych w
projekcie walorow uzytkowych i parametrow technicznych. Zgoda na
zastosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ uwarunkowana wykonaniem
opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.
Dla realizacji prac wg niniejszej dokumentacji nalezy uzyska¢ decyzje o
pozwoleniu na budowe. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem
0sOb uprawnionych i przy zachowaniu przepisow BHP.
Wszystkie nazwy firm zostaly podane tylko jako przyktadowe i nalezy je
traktowac jak wskazanie klasy materiatéw i produktow.
Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marcin Winkowski
UPRAWNIENIA WP-OIA/OKK/UpB/17/2010

mgr inz. Marek Hotoga
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OBIEKTU ISTNIEJACEGO
STWIERDZAJACA JEGO STAN BEZPIECZENSTWA | PRZYDATNOSCI
DO UZYTKOWANIA

Podstawa prawna - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004
r., Nr 109, poz. 1156) § 206. 2. 2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczng
stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza
gruntowego.

Nazwa obiektu : Budynek Szpitala MSW Centrum Rehabilitacji w Gérznie
Adres obiektu : Gorzno 63, 64-120 Krzemieniewo

Inwestor : SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Gérznie

Powierzchnia i kubatura budynku:

- Powierzchnia zabudowy — 1203 m?

- Kubatura budynku — 16250 m?

- Powierzchnia dziatki - 43500 m?

l. Okreslenie nieruchomosci:

Neoklasycystyczny patac z 1904r. w Gorznie, gmina Krzemieniewo jest obiektem
zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg WKZ Nr 1486/A z dnia
21.02.1994r i podlega ochronie konserwatorskiej. Bryta budynku skfada sie z
czesci srodkowej — patac ( czes¢ B ) oraz dwdch oficyn dobudowanych po lewej i
prawej stronie patacu (skrzydta Ai C)

. Opis nieruchomosci:

1. Budynek patacowy jest obiektem dwukondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym, nad ktorym znajduje sie czes¢
poddasza nieuzytkowego.

Dach stromy, drewniany, wielospadowy, kryty dachéwkg ceramiczng. Wiezba
drewniana, ptatwiowo — jetkowa. Skrzydta oficyn posiadajg dwie kondygnacje
naziemne oraz piwnice, dach ptaski.

2. Elementy infrastruktury technicznej budynku:
1) siec elektroenergetyczna (elektryczna, oswietleniowa, gniazd wtykowych i sity),
2) sie¢ wodociggowa,



3) sie¢ kanalizacji sanitarnej
4) sie¢ kanalizacji deszczowej

5) siec€ c.o. zasilana z kottowni gazowej
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3. Dane konstrukcyjne skrzydta A, gdzie planowana jest przebudowa:

Lp. Element budynku Opis elementu z podaniem cech materiatu

1 2 3

1 |Roboty ziemne grunt kat. Ill (zatozenie z obserwaciji)

2 |Fundamenty betonowe

3 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe i poziome, w ramach

remontu 2005r wykonano nowe izolacje z papy
termozgrzewalnej balkonow i tarasow

4 | Sciany konstrukcyjne tradycyjne — murowane, ceglane z termoizolacjg
z welny mineralnej, ocieplenie wykonane w
2005r.

5 |Sciany dziatowe tradycyjne — murowane

6 | Stropy i balkony Zelbetowe, typu DZ

7 | Schody zelbetowe

8 |Balustrady stalowe

9 |Dach Stropodach wentylowany na ptytach

korytkowych, ocieplony warstwg ikofibru w trakcie
termomodernizacji w 2005r

10 |Pokrycie dachu

pokrycie papa termozgrzewalng

11 | Obrobki blacharskie

z blachy stalowej ocynkowanej

12 | Tynki wewnetrzne

cementowo-wapienne kat. 111,

13 | Stolarka okienna

okna zespolone, drewniane oraz PCV, z
nawietrzakami

14 | Stolarka drzwiowa

drzwi drewniane

15 | Oszklenie

szklem gtadkim

16 |Podtogi z posadzka

ptytki ceramiczne, oraz wyktadziny

17 |Malowanie tynkow

farbami emulsyjnymi, klejowymi, olejnymi

18 | Malowanie stolarki

farbg olejng, bejca

19 | Tynki elewacii

mineralne, na siatce, w technologii Bolix,
wykonane w ramach termomodernizacji w 2005r

20 |Instalacje wystepujgce w obiekcie:

- wodno-kanalizacyjna tak
- gazowa tak
- centralne ogrzewanie tak
- wentylacja mechaniczna tak
- elektryczna . tak
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- oSwietleniowa . tak
- sitowa tak
- telefoniczna tak
- odgromowa tak
- radiowa i TV tak
- inne:

Po dokonano ogddzin poszczegdlnych elementéw budynku i stwierdzarop nasgpuje:

Po przeprowadzeniu ogddzin _wszystkich elementéw _konstrukcyjnych budynku
stwierdzitem, ze obiekt jest zrealizowany zgodnie z warunkami tegficznymi i wiedza
budowlana.. Proponowana przebudowa$cian oraz wydzielenie wzldw sanitarnych nie
wptynie niekorzystnie na budynek. Obiekt nie zagraa bezpieczéastwu ludzi i mienia i
nadaje sk do rozbudowy i przebudowy.

Opracowat:
mgr inz. Marek Hotoga
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa obiektu : Budynek Szpitala Centrum Rehabilitacji MSW w Gérznie

Adres obiektu : Gdorzno, 64-120 Krzemieniewo

Inwestor : SP ZOZ Szpital Centrum Rehabilitacji MSW w Gorznie

OPIS

1. ZAKRES ROBOT, KOLEJNO SC REALIZACJI.

ROBOTY BUDOWLANE:

Organizacja placu budowy

Roboty ziemne i fundamentowe szybu windowego
Montaz konstrukcji stalowej szybu

Wykonanie elewacji rozbudowy

Montaz podciggow i nadprozy

Prace rozbiorkowe

Montaz nowych Scianek dziatowych

Instalacje elektryczne, wod-kan, c.o0. — stan surowy
Prace tynkarskie

Prace posadzkarskie

Prace malarskie

Montaz urzgdzen sanitarnych i osprzetu elektrycznego

INSTALACJE

Kanalizacja sanitarna

Instalacja wodociagowa
Wewnetrzna instalacja elektryczna

ROBOTY ZEWNETRZNE
Przebudowa pochylini stalowej

2. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJ ACYCH
Prace bedg prowadzone w istniejgcym budynku szpitala.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie dotyczy
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4. WSKAZANIE ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYST EPOWANIA
Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia zagrozen podczas prowadzenia
nastepujgcych robot:

Roboty przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upa dku z wysoko Sci
ok.1,0m

* Roboty tynkarskie na rusztowaniu

* Malowanie na rusztowaniu
Roboty, przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko up adku z wysoko sci
ponad 5,0 m

* Montaz konstrukcji stalowej szybu windowego

* Elewacja rozbudowy
Roboty wykonywane przy u zyciu d zwigu

» Montaz konstrukcji szybu windowego

* Wykonanie elewacji szklanej

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PRAC SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do wykonania robot szczegolnie niebezpiecznych Kierownik
Budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu, podczas ktorego:

* Wykonujgcy roboty powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych
zagrozeniach
» Skontrolowani pod wzgledem stosowania srodkow ochrony osobiste;
e Zaznajomieni z projektem organizacji robot
Staly nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznym i powinien petni €
Kierownik Budowy.
Instruktaz kazdorazowo zapisywac w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem:
* Wykazu os6b biorgcych udziat w robotach budowlanych
* Osoby petnigcej nadzor nad realizacjg robot
» Zakresu przeprowadzonego instruktazu
Podstawowymi aktami prawnymi, na ktore powotywacé sie bedzie osoba
prowadzgca instruktaz beda:

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.72 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
(Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1972)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997 (Dz. U. nr
129, poz. 844)

* Obowigzujgce normy i przepisy

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z



16

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNE GO
ZAGROZENIA ZDROWIA
Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg uprawnieni pracownicy:
» Bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach
* Petnoletni
» Dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach
» Posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektorych rodzajach
prac szczegolnie niebezpiecznych

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przejsc
stanowiskowe szkolenie BHP oraz wykaza¢ badania lekarskie, w zakresie
odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy. RoOwniez podczas zatrudnienia
pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu (raz w roku) w szkoleniach BHP i
wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu
okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu
Pracy.

Opracowanie:

mgr inz. Marek Hotoga
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Dokumentacja fotograficzna

IR T T S e il YT B A OO R, o

Zdj ece nr 1. Elewacja frontowa centralnej cz  es$ci szpitala.

Zj eci r2. Iewacja orodo ctralnej cz esci zpiala. '




Zdjecie nr 3. Elewacja potnocno -zachodnia —

(A3Y

N
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rejon proj. rozbudowy —istn. ziele h. wysoka i niska.

Zdjecie nr 4. Elewacja potudniowo

-zachodnia - rejon proj. rozbudowy.
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Zdjecie nr 5. Iwacja{ poiudniowb -zachodnia — widok skrzydta budynku.

Na pierwszym planie zew. rampa dla 0s6b niepetnospr  awnych.

Zdjecie nr 6. Elewacja pétnocno i potludniowo  -zachodnia — miejsce proj. rozbudowy — naroze.
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Zdjecie nr 7. Elewacja pétnocno — poziom przyziemia.

Zdjecie nr 8. Elewacja pétnocno -zachodnia — rejon proj. rozbudowy.




