Biuro Projektowe Instalacji Sanitarnych Kamila Komolka
ul. Rydzynska 32, 64-113 Kakolewo

Lo WSTEP ..ot 3
1.1, TEMAT OPRACOWANIA ...t 3
1.2. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA......ccoeiiiieetie e, 3
1.3, ZAKRES OPRACOWANIA ... ..ottt 3

2. OGOLNY OPIS ROZWIAZANIA ........ooooieieeiereeeieeeieseeeeses e 3

3. WENTYLACJIA MECHANICZNA .. .ot 3
3.1, OPISROZWIAZANIA ...ttt 3
3.2, ZESTAWIENIE WENTYLATOROW ......covvoiirriieiinrinneesneesnsssnessssssesesesessssssnns 3
3.3, WYTYCZNE BRANZOWE.....ciiuiiiiiiiiitisii ittt s 4

3.3.1. Branza budOwWlana ..........cccccviiiiiiiiiiie s 4
3.3.2. Branza inStalaCyjNa.......cccueiiiiiieiiieiie it 4
3.3.3. Branza €leKtryCzna ......coccveiiiiiiiiiiiiieie et 4

4. OGRZEWANIE........ci bbb 4
4.1, OPIS ROZWIAZANIA ...uoteiititeiitieesteeesteeesteeeateeessseeassseeassseeassseseasseeasseeesnseessnsesesnseeeanes 4
4.2, BILANS CIEPLA ....oiiiiiiiiiiiiiie ittt bbb bbb s 5
4.3. RUROCIAGI, ARMATURA ORAZ KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH ................. 5
4.4, ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACI . ..c.vivtitereeiinieniesesiesieseeiesiesieesnesneneenennes 6
4.5, PROBY CISNIENIOWE ....cuviitiiitietisieesiiassesseesteesesssesseessesssesbeesseassesseesneassesseesneennesseennes 6
4.6, WYTYCZNE BRANZOWE......ciitiiiiiiiiitieiisiee sttt sttt sns s sne s siesnne s 6

4.6.1. Branza budoWlana ..........ccccociuieiiiriiiie e 6
4.6.2. Branza inStalaCyjna.......coceiiuieiiiiiieiie e 7

5. INSTALACJE WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ..........ccooune. 7

5.1, INSTALACIA WODOCIAGOWA. .....uttteiiiieeieiiiiiitrereteeessssitsberesssesssssssbaresesesessssssbsbaseneeas 7
5.1.1. ZalOZENIA ....vvviiiiiiiie e 7
5.1.2. Przeplyw obliczeniowy wody dla budynku..........c.cccooiiiiiiiiiiii, 7
5.1.3. Instalacja WodY ZIMNEJ .......ccoiiiiiiriiiinieieie e 7
5.1.4. Instalacja wody cieptej 1 cyrkulacji.......ccooviiiiiiiiiiiiiiicic 8
5.1.5. Armatura, KOmpensacja, 1ZOIACIE ........cccouiierieiereierisie e 8
5.1.6. Proba cisnieniowa i dezynfekcja instalacji.......ccccovvvviiiiiiniiiiciiiic e 8

5.2.  INSTALACIA KANALIZACI SANITARNED ...cutititimiatesteeenessesieseesesseseeessessesessessesseseesesnes 9
5.2. 1. ZAlOZENIA .....vviiiiiii e 9
5.2.2. Natezenie $ciekow sanitarnych dla budynku...........cccoceiiiiiiiiiie 9
5.2.3. Instalacja WeWNELIZNA .......cccueviiiiiiiiiiiie e 9

6. UWAGI KONCOWE ........oooiiiiiiiiiineiisesesesnessssessssssss st esss s ssssssssens 10

Strona 1z 10



Biuro Projektowe Instalacji Sanitarnych Kamila Komolka

ul. Rydzynska 32, 64-113 Kakolewo

SPIS RYSUNKOW
Lp. Nr rys. Tytut rysunku Skala
1 LO INSTALACJE SANITARNE - PARTER 1:50
2 L1 INSTALACJE SANITARNE - PIETRO 1:50
3 L2 INSTALACJE SANITARNE - PODDASZE 1:50
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1. WSTEP

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowanie Centrum Rehabilitacji w
Gorznie do potrzeb osob niepelnosprawnych ruchowo w celu zwigkszenia dostepnosci do
swiadczen rehabilitacyjnych - rozbudowa o zewngtrzny szyb windy 1 przebudowa
pomieszczen.

1.2. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

- projekt Branzy Architektonicznej,

- dane techniczno-ruchowe urzadzen,

- obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje Projekt Budowlany instalacji wentylacji mechanicznej,
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych dla SP
Z0Z Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Gorznie 63, 64-120 Krzemieniewo.

2. OGOLNY OPIS ROZWIAZANIA

Projekt obejmuje swym zakresem modernizacje wybranych weztow sanitarnych na
poszczegolnych kondygnacjach (parter, 1. pigtro 1 poddasze) oraz zapewnienie niezb¢dne;j
ilosci ciepta w dobudowywanym szybie windowym.

Wszystkie projektowane instalacje zostang potaczone z instalacjami istniejgcymi.

3. WENTYLACJA MECHANICZNA

3.1. OPIS ROZWIAZANIA

W pomieszczeniach sanitariatow zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej
wywiewnej. Przeptyw powietrza w instalacjach wywiewnych wymuszany jest przez
wentylatory tazienkowe. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym halasem zaprojektowano
wentylatory tazienkowe EDM 80 o niskim poziomie hatasu < 40 dB(A).

Nawiew powietrza do pomieszczen przez kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach.
Uruchamianie wentylacji wywiewnej w poszczegdlnych pomieszczeniach za pomoca
czujnikow obecnosci lub poprzez wiaczenie oswietlenia w pomieszczeniu.

3.2. ZESTAWIENIE WENTYLATOROW

Parter

Lp Pomieszczenie Urzadzenie Vw Moc Napigcie
m’/h w U

1 wWC Wentylator EDM 80 50 9 230

2 Umywalnia Wentylator EDM 80 30 9 230

3 wWC Wentylator EDM 80 50 9 230

4 WC personel Wentylator EDM 80 50 9 230

5 Wentylator EDM 80 30 9 230
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Pietro

Lp Pomieszczenie Urzadzenie Vw Moc Napiecie
m’/h W U

1 WC Wentylator EDM 80 50 9 230

3.3. WYTYCZNE BRANZOWE

3.3.1. Branza budowlana

- w przegrodach budynku wykonaé otwory na przewody wentylacyjne, wymiary
otworow powinny by¢ o 50 mm wigksze od zewnetrznych wymiardw przewodow,

- kanaty wentylacyjne przechodzace przez dach montowac na cokotach,

- obudowac¢ kanaty wentylacyjne, przedzieli¢ szczelnie ptytami gipsowo-
kartonowymi pionowe kanaty w szachtach.

3.3.2. Branza instalacyjna

- w uktadach wentylacji mechanicznej stosowaé nawiewniki i wywiewniki
spetniajace wymogi odnos$nie: natgzenia hatasu, predkosci przeptywu powietrza w
strefie przebywania ludzi oraz rozktadu temperatur,

- kanaty montowa¢ na standardowych zawiesiach 1 podporach (np. MUPRO, Hilti),

- w uktadach wentylacyjnych zastosowaé otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie kanatoéw wentylacyjnych,

- do wszystkich urzadzen i elementéw wentylacyjnych wymagajacych serwisowania i
obstugi oraz konserwacji lub wymiany zapewni¢ tatwy dostep,

- po wykonaniu uktadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacj¢ pracy i pomiary
skutecznosci dziatania uktadu,

- przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynno$ci odbiorowe,

- odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy,

- instalacje sanitarne powinny wykonywac osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia wykonawcze,

- instalacje nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych 1 atestowanych przez
wlasciwe instytucje do tego upowaznione,

- wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym majac na uwadze
wytyczne producenta urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych
oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” cz¢$¢ II, Roboty instalacji sanitarnych i1 przemystowych.

3.3.3. Branza elektryczna

- doprowadzi¢ zasilanie do wentylatoréw,
- wykona¢ uktady automatycznego sterowania,
- podiaczy¢ wentylatory na kanatach grawitacyjnych do instalacji oswietleniowe;.

4. OGRZEWANIE

4.1. OPIS ROZWIAZANIA

W budynku zaprojektowano instalacj¢ ogrzewania grzejnikowego. Woda grzewcza o
parametrach 50/30 °C do instalacji centralnego ogrzewania, bedzie doprowadzona z
pomieszczenia kottowni, wyposazonej w dwa kotty o mocach K;=200 kW oraz K,=225 kW.
Instalacje rozprowadzajacg nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy. Piony zasilajace i
powrotne z odbiornikow, w miar¢ mozliwosci, prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, a w
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niektorych pomieszczeniach przy $cianach w obudowach. Moc niezbedna do pokrycia
statycznych strat ciepta wynosi 5687 W.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano =z rur miedzianych. W
pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki plytowe wraz z odpowiednio nastawionymi
zaworami termostatycznymi.

Na instalacji centralnego ogrzewania nalezy umieéci¢ armatur¢ regulacyjng i
odcinajacg. Podejscia pionowe pod grzejniki nalezy wykona¢ w $cianie. Przewody nalezy
taczy¢ wg wytycznych producenta.

4.2. BILANS CIEPLA

W sezonie grzewczym straty ciepta w pomieszczeniach pokrywane beda przez
grzejniki zasilane czynnikiem grzewczym o parametrach obliczeniowych 50/30 °C, z
istniejgcej kottowni. Straty ciepta obliczono zgodnie z normami:

PN-EN 1SO 6946 | Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02402:82 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-B-02403:82 Temperatury obliczeniowe zewngetrzne

oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U
nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z pozniejszymi zmianami. Temperatury wewnetrzne
pomieszczen w czgSci socjalnej przyjeto  zgodnie z normag PN-B-02402:82 oraz z
zatozeniami technologicznymi.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej oraz dobor grzejnikow w poszczegdlnych pomieszczeniach
przedstawiono ponizej w tabelach.

Parter

Lp Nazwa pomieszczenia Suma strat Grzejnik

- - W -

1 |wC 231 500x86x714

2 | Umywalnia + WC 393 500x86x714

3 | Komunikacja 1296 600x1200x102

4 | WC personelu 124 500x86x714
Pietro

Lp Nazwa pomieszczenia Suma strat Grzejnik

- - W -

1 |wC 198 500x86x714

2 Korytarz 1221 600x1200x102

3 | Komunikacja 1110 600x1200x102
Poddasze

Lp Nazwa pomieszczenia Suma strat Grzejnik

- - W -

1 Korytarz 1114 600x1200x102

4.3. RUROCIAGI, ARMATURA ORAZ KOMPENSACJA WYDLUZEN
TERMICZNYCH

Instalacja wykonana z rur miedzianych. Przewody pionowe i poziome w obrebie
pomieszczen nalezy ukry¢ pod posadzka lub prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
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Grubosci izolacji cieplnej

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Srednica (material 0,035 W/(m'K)
-- -- mm

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna §r. wew.

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub Vi wymagat 7 poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w

6 | komponentach bud. mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami 2 wymagan z poz. 1-4
r6znych uzytkownikow
7 | Przewody wg. poz. 6 utozone w podtodze 6

8 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz

[ 14 _
budynku 100% wymagan z poz. 1-4

4.4. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420, za pomoca
automatycznych  odpowietrznikow ptywakowych zamontowanych we  wszystkich
najwyzszych punktach instalacji. Standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sa
firmowe rgczne odpowietrzniki.

Odwodnienie instalacji wykona¢ w najnizszych punktach instalacji za pomoca
zawordw spustowych. Instalacje rozprowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.

4.5. PROBY CISNIENIOWE

Wykona¢ probe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeplywdéw i1 temperatur
zgodnie z PN-81/B-10700/00.

Prébe przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu o 50% wigkszym od
ci$nienia roboczego (cis$nienie probne), nie wickszym jednak od cisnienia maksymalnego dla
poszczeg6lnych elementow systemu. Ze wzgledu na mozliwos$¢ termicznych i ci§nieniowych
odksztatcen przewodow przeprowadzi¢ probe wstepna 1 zasadniczg. Podczas proby wstepne;,
w ciggu 30 minut (w odstgpach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢
ci$nienie probne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do warto$ci probnej w ciggu nastepnych
30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.

Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej 1 trwaé 2 godziny. W
tym czasie dalszy spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie
powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

4.6. WYTYCZNE BRANZOWE

Instalacje grzewcza nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti
Instal zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
4.6.1. Branza budowlana

- wykona¢ przejscia przez $ciany pod przewody instalacyjne,
- wykonac i zabezpieczy¢ przejscia przez sciany przeciwpozarowe (przepusty
instalacyjne o odpornos$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody).
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4.6.2. Branza instalacyjna

- wszystkie przewody zasilajace i powrotne zaizolowac,

- naizolacji oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika,

- wnajwyzszych i najnizszych punktach instalacji zamontowaé¢ odpowietrzenia i
spusty,

- przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ hydrauliczng
wszystkich instalacji grzewczych,

- przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynno$ci odbiorowe wraz z probami
ci$nieniowymi instalacji,

- odbiory wykonaé¢ w oparciu o obowigzujace przepisy,

- instalacje sanitarne powinny wykonywac osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia wykonawcze,

- instalacje nalezy wykona¢ z materiatbw dopuszczonych i atestowanych przez
wlasciwe instytucje do tego upowaznione.

5. INSTALACJE WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ

W budynku objetym projektem znajduje si¢ istniejaca instalacja wodociggowa i
kanalizacji sanitarnej, do ktorych nalezy podtaczy¢ projektowane przybory sanitarne.

5.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

5.1.1. Zalozenia
Przyjeto nastepujace wyptywy normatywne (wg tab.1 normy PN-92/B-01706):

Woda Woda

Wyszczegdlnienie . . Cisnienie
zimna ciepla
dm®s | dm%s MPa
Umywalka/bidet 0,07 0,07
Zlewozmywak 0,07 0,07
Prysznic 0,15 0,15 01
Miska ustepowa 0,13 - '
Pisuar 0,30
Ztaczka do weza/Zawor czerpalny 0,30

Wg normy PN-92/B-01706 predkosci przeptywu w przewodach rozdzielczych nie moga
przekracza¢ 1,0 m/s, a w pionach i podejsciach do punktow czerpalnych — 1,5 m/s.

5.1.2. Przeplyw obliczeniowy wody dla budynku

Z uwagi na niewielka rozbudowg instalacji wodociggowej, przyjmuje si¢ ze zmiana
przeplywu obliczeniowego nie bedzie znaczaca 1 nie bedzie miala wptywu na poprawnosé
dziatania calej instalacji.

5.1.3. Instalacja wody zimnej

Projektowane przybory sanitarne nalezy zasili¢ z istniejacej instalacji wodociagowe;.
Budynek wyposazony jest w istniejgcy uktad pomiarowy zuzycia wody, dlatego tez nie jest
wymagane instalowanie nowych zestawéw wodomierzowych.

Instalacj¢ zimnej wody uzytkowej zaprojektowano z rur PP (tak jak instalacja
istniejgca), taczonych przy uzyciu tacznikow i ksztaltek. Rury musza posiada¢ atesty
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pozwalajace na ich stosowanie w obiektach stuzby zdrowia. Instalacja przed zaizolowaniem i
zabezpieczeniem musi by¢ poddana probom ci$nieniowym.

Przewody instalacji prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, instalacyjnych oraz warstwach
wykonczeniowych posadzki. W przypadku kolizji z innymi instalacjami przewody obnizy¢
lub podwyzszy¢ na wymagang wysokos$¢. Nalezy zapewni¢ prowadzenie przewodow
poziomych ze spadkiem 2% umozliwiajacym odwodnienie.

Przewidzie¢ zabezpieczenie instalacji wody zimnej przed kondensacja wilgoci, stosujac
izolacje z pianki polietylenowej np. Thermaflex w ptaszczu z PVC. Dla rurociaggow
prowadzonych w bruzdach $ciennych zachowa¢ minimalng grubo$¢ przykrycia betonem
wynoszacg 3 cm.

Na przewodach zasilajgcych ztaczki do we¢zy oraz przed punktami czerpalnymi z
mozliwos$cig podpigcia weza zamontowaé zawory antyskazeniowe. Instalacje zimnej wody
nalezy podlaczy¢ do wszystkich przyboréw sanitarnych. Na rozgal¢zieniach przewodow
zamontowaé zawory odcinajace ze spustem. Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych
awarii, bez koniecznos$ci odcinania wody dla catej instalacji.

5.1.4. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Odbiorniki podlaczy¢ do istniejacej instalacji. Przewody ukladaé réwnolegle do
przewodéw wody zimnej w izolacji termicznej np. Thermaflex w ptaszczu z PVC. Instalacje
wykonac¢ z rur PP. Przed izolacja 1 zabudowg przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci.

Na przewodach zasilajagcych ztaczki do wezy oraz przed punktami czerpalnymi z
mozliwos$cig podpigcia weza zamontowac zawory antyskazeniowe.

Instalacje cieptej wody nalezy podlaczy¢ do wszystkich przyboréw sanitarnych. Na
rozgatezieniach przewodoéw zamontowa¢ zawory odcinajace ze spustem. Zapewni to sprawne
usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla calej instalacji.

5.1.5. Armatura, kompensacja, izolacje

Armatura odcinajaca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0.1 MPa). Na wszystkich
odgatezieniach instalacji rozprowadzajacej przewiduje si¢ kulowe zawory odcinajace.
Armatura zwrotna na ci$nienie 10 bar.

Glowne rurociggi rozprowadzajace beda izolowane termicznie otuling z pianki
polietylenowej typu np. Thermaflex.

Rury stabilizowane nie wymagaja kompensacji odcinkéw poziomych o dtugosci do 40
m. Na odcinkach dluzszych niz 40 m nalezy przewidzie¢ kompensacj¢ wydtuzen za pomoca
zabudowy kompensatorow, lub montaz typowych punktow statych w odpowiednich
miejscach utrzymujacych samg kompensacje. Montaz podpor statych jest obowigzkowy przy
punktach czerpalnych, przy rozgalezieniach, oraz na przewodzie z armaturg lub uzbrojeniem.

Przej$cia rurociggdéw przez przegrody oddzielen pozarowych wykona¢ jako p. poz. np.
przez zastosowanie obejm ognioochronnych o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
Instalacj¢ wykona¢ nalezy zgodnie z ,, Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych cz. |l — Instalacje sanitarne”.

5.1.6. Préba ciSnieniowa i dezynfekcja instalacji

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy podda¢ probie ci$nieniowe;.
Probe przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu poltora razy wigkszym od
ci$nienia roboczego (cis$nienie probne), nie wickszym jednak od cisnienia maksymalnego dla
poszczeg6lnych elementow systemu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ termicznych i ci$nieniowych odksztalcen przewodow
przeprowadzi¢ probe wstepng i zasadnicza. Podczas proby wstepnej, w ciaggu 30 minut (w
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odstgpach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie probne. Po
ostatnim podniesieniu ci$nienia do warto$ci probnej w ciggu nastepnych 30 minut ci$nienie
nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bar. Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po
probie wstepnej 1 trwaé¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cis$nienia (od ci$nienia
odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bar.

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.2.1. Zalozenia
Przyjeto nastepujace odptywy jednostkowe (wg tab. 2 normy PN-EN 12056-2) :

Nazwa przyboru Scieki sanitarne
(DY)
Umywalka 0,5
Zlewozmywak 0,8
Prysznic 0,8
Miska ustepowa 2,5
Pisuar 0,5
Kratka podtogowa DN50 0,8

5.2.2. Natezenie Sciekéw sanitarnych dla budynku

Z uwagi na niewielkg rozbudowe instalacji kanalizacji sanitarnej, przyjmuje si¢ ze
zmiana natgzenia $ciekéw nie bedzie znaczaca i nie bedzie miata wptywu na poprawno$é
dziatania calej instalacji.

5.2.3. Instalacja wewnetrzna

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana zgodnie z normg PN-EN 12056
»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw”.

Kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano z rur PVC oraz PP. Podlaczenia przyborow
wykona¢ w przegrodach budowlanych.

Wysokos$¢ montowania przyborow sanitarnych jest znormalizowana:

- umywalki h=0,75-0,8 m,

- zlewyh=05-0,6 m,

- zlewozmywaki i zmywaki h =0,8 - 0,9 m,

- miski ustgpowe powinny by¢ podniesione powyzej posadzki o h=0,15 m.

Kazdy przybor sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne, zaktadane

bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor.
Wszystkie przewody montowac kielichem w kierunku odwrotnym do przepltywu $ciekow,
wszystkie przewody poziome kanalizacji ze spadkiem w kierunku przeptywu S$ciekow.
Wszystkie zmiany $rednic 1 kierunku prowadzenia przewodow, powinny by¢ wykonywane
przy pomocy zamontowanych tukow i trojnikow. Nie wolno wykonywac potaczen
przewodéw w przejsciach przez przegrody budowlane. Przewody spustowe - piony,
prowadzi¢ jak najblizej przybordéw sanitarnych.

W celu zapewnienia wentylacji pionow kanalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ je ponad
dach budynku w postaci rury wywiewnej, ktorej wysokos¢ powyzej potaci dachowe;j
powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 0,5 m do 1,0 m.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych, Sciankach instalacyjnych lub przestrzeni sufitow podwieszanych. Bruzd
pionowych nie nalezy zamurowywac na state, lecz tak, aby mozna byto tatwo si¢ dosta¢ do
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przewodow w razie awarii. Przewody pionowe nalezy przymocowac¢ do $ciany zgodnie z
zaleceniami dostawcy systemu. Przed zamurowaniem bruzd sprawdzié¢ szczelno$¢ polaczen
zalewajac instalacje woda.

Na przewodach odptywowych w odlegtosciach nie wigkszych niz co 15 m oraz na
wszystkich pionach przy przejsciach w przewody poziome zainstalowaé rewizje.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ jako p. poz. np. firmy HILTL

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II, zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi
dostarczonymi przez wytworcOw materialdow 1 urzadzen. Nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane. Wszelkie zmiany rozwigzan, a takze zastosowanych materialdéw i1 urzadzen
nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Za zgoda Projektanta, dopuszcza si¢ zastosowanie innych,
rownowaznych materialow 1 urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powigzanymi oraz posiadajace
wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.
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