Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowanie Centrum

Rehabilitacji w Gorznie do potrzeb osdb niepetnosprawnych

ruchowo w celu zwiekszenia dostepnosci do $wiadczen
rehabilitacyjnych — rozbudowa o zewnetrzny szyb windy i

przebudowa pomieszczen

Nazwa obiektu:
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Stosownie do postanowien art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz.U.2003.207.2016 wraz z
pozniejszymi zmianami) os$wiadczam, Ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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1 Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych zwigzanych likwidacjg barier
architektonicznych oraz dostosowanie Centrum Rehabilitacji w Goérznie do potrzeb oséb
niepetnosprawnych ruchowo w celu zwiekszenia dostepnosci do swiadczen rehabilitacyjnych
— rozbudowa o zewnetrzny szyb windy i przebudowa pomieszczen.

Inwestor: SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Gérznie 63.

1.1 Podstawa opracowania:
— zlecenie Inwestora,;
— projekt architektoniczno-budowlany;
— wizja lokalna i uzgodnienia miedzybranzowe ;
— obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Zakres opracowania:
— wewnetrzne linie zasilajgce;
— tablice rozdzielcze;
— instalacje o$wietleniowe;
— instalacje sitowe;
— instalacja odgromowa
— instalacja wyréwnawcza i ochrony od porazen i przepie¢;

1.3 Tablice rozdzielcze.

Projekt obejmuje montaz tablicy TDZWIG dostarczonej przez producenta dzwigu. Tablice
nalezy zamontowa¢ w podszybiu dzwigu zgodnie z rysunkiem 2/E. Kabel zasilajgcy YKY
5x16mm? wyprowadzié z rozdzielni gtéwnej znajdujacej sie na poziomie piwnic. W rozdzielni
gtébwnej nalezy wykorzysta¢c wolne pole z rozigcznikiem RBK i zabezpieczyé wktadkg
bezpiecznikowg 80A (zgodnie z DTR producenta dzwigu).

1.4 Instalacje oswietleniowe.
Instalacje oswietleniowe zasila¢ z istniejgcych obwoddéw os$wietleniowych. Obwody

oswietlenia wykona¢ przewodami typu YDYp 2;3;4x1.5 mm?2 pit, z osprzetem podtynkowym
lub szczelnym montowanym pod tynk.

Wytgczniki montowaé na wysokosci 1.1m. Istniejgce wytgczniki rozmiesci¢ zgodnie z nowg
lokalizacjg pokazang na planach poszczegdlinych kondygnacjach.

W budynku zaprojektowano nastepujgce rodzaje oswietlenia:

— administracyjne - obejmujgce oswietlenie korytarzy i klatek schodowych;

— podstawowe - obejmujgce oswietlenie pomieszczen gabinetéw, pomieszczen
medycznych i pozostatych;

— awaryjne na korytarzach zrealizowane z wykorzystaniem opraw dwufunkcyjnych z
cztonami awaryjnymi podtrzymujgcymi dziatanie opraw 2 godziny po zaniku napiecia
zasilania.

— ewakuacyjne jednofunkcyjne, na drogach ewakuaciji;

Typy i 0znaczenia opraw i osprzetu podano na rysunkach poszczegolnych kondygnacii.

Obwody gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2.5mm?2 pod tynk
z osprzetem podtynkowym, lub hermetycznym, p/t.

Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m, natomiast w pomieszczeniach WC, kuchni
montowac na wys.1,2m.

Uwaga: zastosowaC osprzet o podwyzszonym standardzie i zgodnie z wytycznymi
architektonicznymi.
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W fazienkach i pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylatory tazienkowe, ktére nalezy
zasili¢ z instalacji oswietleniowe;j.

1.5 Instalacja odgromowa
Na rys. 6/E zaprojektowano instalacje odgromowg szybu windy. Zwody poziome wykonaé
drutem ®8mm, ktére nalezy potgczyc¢ z istniejgca instalacjg odgromowg budynku.

1.6 Instalacja ochrony od porazen i przepieé.
W projektowanym budynku instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie sieciowym TNS.
Ochrone przeciwporazeniowg realizowa¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, i tak:

1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez:

— zastosowania izolacji czesci czynnych urzadzen;

— zastosowanie obudow urzadzenh o stopniu ochrony (co najmniej) IP 42 i wiecej;

— uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-prgdowych o
pradzie dJ=30mA ;

2. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez:

— zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania przez wytgczniki samoczynne i
réznicowo-prgdowe w uktadzie sieciowym TNS, oraz zastosowanie potgczen
wyréwnawczych;

— zastosowanie urzgdzen |l klasy ochronnosci o0 wzmocnionej izolacji;

W celu prawidtowej realizacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy:

— rozdzieli¢ w ztgczu funkcje przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd
ochronny PE i neutralny N, oraz uziemienie punktu rozdziatu;

— stosowac potaczenia wyrownawcze majgce na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych napie¢ wystepujgcych pomiedzy roznymi czesciami przewodzgcymi;

— w fazienkach wykona¢ miejscowe instalacje wyréwnawcze przewodem LY 6 mm?2;

— doprowadzi¢ przewdd ochronny PE do gniazd wtyczkowych i wypustow
oswietleniowych;

3. W celu realizacji ochrony od pozaru nalezy zastosowac¢ w obiektach zagrozonych :

— stosowac urzgdzenia technologiczne typowe z niezbednymi atestami;

— stosowac osprzet szczelny o IP 55;

— montowac przewody o izolacji 750V,

2 Obliczeniatechniczne.
2.1 Obliczenie natezenia oswietlenia.
Doboru natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen dokonano w oparciu
o norme PN-EN 12464-1. Obliczen dokonano wykorzystaniem programu komputerowego
przy zatozeniu uzyskania natezenia oswietlenia w podanej wysokosci:
— na korytarzach - 200 lukséw;
— biura i pomieszczenia medyczne - 500 lukséw;
Obliczenia w archiwum projektanta. Oznaczenia, ilosci i typy opraw podano na schematach
instalacji.

Asystent: Projektant:

mgr inz. Leszek Pianka inz. Zenon Pindara




3 Uprawnienia projektanta
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4 Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

P OLSKA
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——F INZYNIEROW
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Poznan, 201212'17 .....
ZASWIADCZENIE

Zenon Pindara
PANPANT oot e et en e

mlglﬁ(iﬁ &irgsig%%kania ................................................................................

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP"EBQ?’“M ............ ;

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..... 2 013'01'01 ..........

2013-12-31

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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ul. Kurpiniskiego 4

miejsce zamieszkania .
64-130 Rydzyna

........................................

s posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2013-07-01 .

“do dnia e ST i T

PRZEWODNICZACY

~ Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa |
ul. Dworkowa 14, 60-802 Pozna, tel.ffax 81 854 2014, 61 854 201
e-mail: wkp@wkp.pilb.org.pl <t
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5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z
2000 r, nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany opracowany dla Inwestora: SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Gérznie 63, dotyczgcy
likwidacji barier architektonicznych oraz dostosowanie Centrum Rehabilitacji w Goérznie do potrzeb osoéb
niepetnosprawnych ruchowo w celu zwiekszenia dostepnosci do $wiadczen rehabilitacyjnych — rozbudowa o
zewnetrzny szyb windy i przebudowa pomieszczen, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych

zamieszczonych wyze;.

Czes¢ PB Imie i nazwisko Podpis

Projektant: inz. Zenon Pindara

upr. Proj. 898/86/Lo, w spec;j. Inst. Inzyniejryjnej

Zam. 64-100 Leszno, ul. Buigarska 1/5

D.O. nr ACW 125341, wyd. przez Prezyd. Miasta Leszna

Instalacje
budynku.




6 Czesé graficzna — wykaz rysunkow

N o g kM wDd e

1/E — Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych parteru cz.1
2/E — Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych parteru cz.2
3/E — Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych pietra cz.1
4/E — Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych pietra cz.2
5/E - Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych poddasza
6/E — Instalacja odgromowa

7/E — Instalacja zasilania tablicy dzwigu
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