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Czes¢ ogolna.

Nazwa zamoéwienia — LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ DOSTOSOWANIE CENTRUM
REHABILITACJI W GORZNIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH RUCHOWO W CELU
ZWIEKSZENIA DOSTEPNOSCI DO SWIADCZEN REHABILITACYJINYCH - ROZBUDOWA O ZEWNETRZNY SZYB
WINDY Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN.

Zamawiajgcy: SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji

Adres: 64 — 120 Krzemieniewo, G6rzno 63

Telefon: 065-536-9453

1. 2. Przedmiot i zakres robot.

2.1

Projektuje sie rozbudowe budynku szpitala o zewnetrzny, panoramiczny szyb windowy. Winda potaczy pie¢ pozioméw
— parter i pietro skrzydta A oraz parter, pietro i poddasze czesci B. Winda dostosowana bedzie do potrzeb os6b
niepetnosprawnych, bedzie tez mozliwy transport pacjentéw na t6zkach szpitalnych. Zewnetrzna pochylnia
prowadzaca na parter skrzydta A zostanie przebudowana.

Na parterze czesci A przewidziano przebudowe pomieszczen w poblizu nowego szybu. Planuje sig przeniesienie
schodow taczacych parter skrzydta A z czescia B budynku oraz projektuje sie nowa tazienke dostosowang do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych.

Na parterze czesci B zaplanowano przebudowe pomieszczenia higieniczno- sanitarnego przy stotéwce, dostosowujgc
je do potrzeb os6b niepetnosprawnych. Projektuje sie réwniez przebudowe pomieszczenia higieniczno-sanitarnego
dla personelu.

Na pietrze skrzydta A likwiduje sie pomieszczenie porzadkowe w celu poprawienia komunikacji przy windzie. W jego
miejscu powstanie aneks kuchenny dla pacjentéw, wyposazony w zlew i chtodziarke.

Na pietrze czesci B projektuje sie przeniesienie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego oraz wydzielenie nowej tazienki
dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Na poddaszu projektuje sie rozbiérke poprzecznych scian korytarza oraz dodatkowe drzwi do biura.

W Istniejgcych 8-miu tazienkach na pietrze czesci B i C projektuje sie poszerzenie otworéw drzwiowych do szerokosci
100cm oraz wymiane misek ustepowych na nowe o wysokosci min. 46cm i pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych.
Remont pochylni na szczycie skrzydta C

Poszerzenie i wymiana drzwi na parterze skrzydta A

Wymiana toalet na wyzsze oraz pochwytéw dla niepetnosprawnych w tazienkach na parterze skrzydta A

Uzupetnienie poreczy na korytarzach budynku

Wymagania szczegétowe dotyczgce whasciwosci wyrobéw budowlanych:

. Konstrukcja stalowa szybu windowego z ksztattownikéw wg projektu budowlanego, ze stali St3S
zabezpieczonych antykorozyjnie, potgczenia spawane doczotowo, z catkowitym przetopem oraz pachwinowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne farbami epoksydowymi, ogniochronne farbami peczniejacymi do klasy R60.

. Ptyty gipsowo - kartonowe ogoélnego przeznaczenia zgodne z normg PN — B — 79405:1997. W pomieszczeniach
mokrych stosowac plyty ,zielone”, przy obudowie elementéw drewnianych — plyty p.poz.

. Do izolacji poziomych weztéw sanitarnych stosowac folie w ptynie z wywinieciem na $ciane wysokosci 10cm.
Stosogvaé folie w postaci masy polimerowej, grubo$¢ warstwy 2,5-3,5mm. Przyczepnos$¢ do betonu min. 1,3
N/mm®.

. Wyktadziny PCW spawane, z cokotem, przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej — np. wyktadziny
homogeniczne Tarkett (www.tarkett.pl). Dopuszcza sie stosowanie innych wyktadzin pod warunkiem grubosci
min. 2mm, jednorodne na grubosci, gwarancja producenta 10lat.

. Farba emulsyjna — zgodna z PN-C- 81913:1998 i C-81914:1998 np. Polinit firmy dekoral (www.dekoral.pl)

. Farba lateksowa — emulsyjna farba akrylowa, zmywalna, zgodna z normami PN-EN 13300 oraz PN-92/C-81517

. Ptytki ceramiczne $cienne zgodne z PN-ISO 13006:2001 np. produkcji Opoczno (www.opoczno.com.pl)

. Ptytki ceramiczne posadzkowe zgodne z PN-ISO 13006:2001, o niskiej nasigkliwosci 3%<E<6%, odpornosé na
Scieranie klasy 4 np. produkcji Opoczno (www.opoczno.com.pl)

. tazienki dla niepetnosprawnych wyposazone w uchwyty: umywalkowy, WC i prysznicowy z siedziskiem
sktadanym do sciany. Uchwyty w ze stali nierdzewnej

. Stolarka drzwiowa — do tazienek z natryskami nalezy zastosowac skrzydta drzwiowe i o$cieznice wodoodporne

. Obudowa szybu windy z systemowej Sciany ostonowej, $lusarka aluminiowa z przeszkleniem (szkto bezpieczne)

. Konstrukcja no$na sciany ostonowej sktada sie ze: stupéw mocowanych do konstrukcji no$nej catego szybu za
pomocg systemowych tgcznikéw $ciany ostonowej oraz z rygli usztywniajgcych. Klipsy maskujgce zewnetrzne
systemowe.

Konstrukcja no$na szybu oraz konstrukcja sciany ostonowej (stupy, rygle i klipsy maskujace) w kolorze szarym.
Przeszklenie wykonane z zestawu dwuszybowego o wspétczynniku przenikania ciepta k=1,1 (W/m2K). Szkto
szare, przezierne i nieprzezierne.

OPIS DZWIGU OSOBOWEGO
Dzwig osobowy — szpitalny
- udzwig: 1600 kg/21 oséb

- zasilanie: 400V



- naped: hydrauliczny
- wysokos¢ podnoszenia: 9,23 mm

- wysokosc¢ nadszybia: 3400 mm

- glebokos¢ podszybia: 2590 mm

- maszynownia: w podszybiu

- predkos$c jazdy: 0,6 m/s

- ilos¢ przystankow/dojsc: 5/5

- kabina: przelotowa katowo o wym. 1400 x 2400 x 2170, $ciany
wykonane ze stali nierdzewnej satyna, (1 przeszklona)
dach malowany proszkowo z zabudowanym oswiet-
leniem jarzeniowym, podtoga wytozona wyktadzing
antyposlizgowa(rondo), porecz i cokoty przypodiogowe
wykonane ze stali nierdzewnej, lustro na bocznej
Scianie % h, panel sterowy wykonany ze stali
nierdzewnej z podswietlanymi przyciskami z oznacze-
niem Braille’a, alarmem, wyswietlaczem, oswietle-
niem awaryjnym (2h), sygnalizacja przecigzenia kabiny
systemem fgcznosci ze stuzbami ratunkowymi do pod-
taczenia z zewnetrzng siecig telefoniczng, stacyjka
blokady drzwi, automatyczna wentylacja, podczas
postoju kabiny automatyczne wytgczenie wentylacji
i oswietlenia

- drzwi kabinowe: automatyczne, 2 panelowe teleskopowe o wym.
1300x2000 mm szt.1 oraz 1400x2000 szt.1,
wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

z plynna regulacjg otwierania i zamykania,
kurtyny swietlne wykrywajgce przeszkode zamykania

- drzwi szybowe: automatyczne, 2 panelowe teleskopowe o wym.
1300x2000 mm szt.3, oraz 1400x2000 mm szt.2

- sterowanie : mikroprocesorowe wyposazone w awaryjny zjazd
kabiny do przystanku i otwarcia drzwi w przypadku
zaniku napigcia, oraz zjazd pozarowy na wybrany
przystanek, zbiorczos¢ dwukierunkowa, sterownik
powinien posiada¢ mozliwos¢ serwisowania i
diagnozowania usterek bez potrzeby uzycia dodat-
kowych urzadzen diagnostycznych

- kasety wezwan; wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, z
wbudowanym wyswietlaczem cyfrowym na kazdym
przystanku

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.
Wg ST
Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu.
Wg ST
Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét budowlanych.
Wg ST
Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.
Wg ST
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Wg ST
Qdbidr robot budowlanych.
Rodzaje robét, ktére powinny byé przedmiotem odbioru przed odbiorem koncowym:
Roboty ziemne,
Zbrojenie elementéw zelbetowych
Montaz konstrukcji stalowej
Zabezpieczenia konstrukcji stalowej
Izolacje przeciwwilgociowa
Przygotowanie podiozy,
Gtadzie gipsowe,



9.  Rozliczenie robot.
Zgodnie z umowa.

10. Dokumenty odniesienia.
Wg ST

Opracowat:
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