Spis tresci

L WSTEP iRt 3
11 PrZEAMIOL ST ...ttt 3
1.2 Zakres TODOt ODJELYCH ST ..iiiiiiiiiieee s 3
13 OKIeSIenia POASTAWOWE ........couviririiie ittt sb e bttt e e en b sn e nr e 3

1.3.1  DZIENNIK BUAOWY ..ottt sttt st beena e e et et s aentesneeneeneens 3
IR 3 TS o= o gl NN o o U SRS 4
1.3.3  KICrOWNIK DUAOWY ......ocviiiiiitiitieit bbb bbbt 4
1314 MAETIAlY cooiiiiiiicic e e 4
135  Odpowiednia ZOANOSCE .......oiiiirieirieiieiese et 4
1.3.6  Polecenia INSPeKtora NAUZOIU........ccuicueieiiieceeie sttt ettt re e enae e 4
13,7 PIOJEKEANT ...ttt b et b et b e bbbt bbbt 4
1.3.8  RySUNKI i OPISY tECANICZNE ..ot bbb 4
1.3.9  Zadanie BUOWIANE ..........cccoiiiiiiiii 5
14 Ogolne wymagania dOtyCZaCe TODOL. .......ciuiiiieriiiiiiie ettt sre e sr e n e e 5
1.41  DOKUMENLAC]A PrOJEKIOWA .....cveueiiiiiiiitiiteieiist ettt 5
1.4.2  Przejgcie Placu BUAOWY ......coooiiiiiiiiiiiis e 5
1.4.3  RODOtY NAPIACU BUOWY .......oocvieiiciecic sttt st nne e be e e ene e s 5
1.4.4  Zabezpieczenie Placu BUAOWY.........cccoiiiiiiiiii sttt nns 5
1.45 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania RODOL ..........ccccveiiiiiiiiiiiiniiiicc e 6
146  OChrona Prz€CiWPOZATOWA .........ceverrerrerresristeateaseastesessessessearesseaseeseess e besnesbesbease e e esesnesrenreaneeresne e 6
1.4.7  Materialy szkodliwe dla OtOCZENIA ........eeiveiiiiiiiiiisie e 6
1.4.8  Ochrona wlasnos$ci publiCZNe] i PryWatne] .......cccveereerieeiiiiiisieriie ettt 6
1.49 BezpieczensStWo i NIZIENA PrACY .....ccvivririiiririiiieieieie sttt sttt r e b 7
1.4.10 OChroNa 1 ULrZYMANIE TODOT .....veueviiiiiitiiteiieti sttt bbb bbb ne b 7
1411 Stosowanie si¢ do prawa i INNYCh PIZEPISOW ......cueerueiiieiiiiiiiiestie et 8

2 MATERIALY oottt a et E bRt r e E et r e 8
2.1 PochOdZenie MaterialOW .........ciiiiiiiiiie e 8
2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow .............ccoviiiiiiiiiiii e 8
2.3 Wariantowe StoSOWanie MateriatOW ..........ccueiiiiiiiiiiiiiiie et 8
24 Wymagania w zakresie wlasciwo$ci MaterialOW.........ccoeviiriiiiiriiiiee e 9

2.4.1 Instalacja wody ZIMNEJ 1 CIEPIE] ..eouvevvirriiriiiiiiiiiei et e 9
2.4.2  Instalacja KanalizaCji SANITAINE]........ccviveiiiiieiiece ettt 10
2.4.3  Instalacja centralNego OQrZEWANIA. ........ccceieiuireiieie ettt sttt se e sbe bt ae e e 11
2.4.4  INStAlACIE WENTYIACTE ....veuverieiiiieicste bbbttt e 12
SPRZET ..o 13
TRANSPORT ..ottt bbb et b bbbt b b bt e bt e b bbb bbbt e b bt e bbb n et nn s 13

4.1 RUIY PVC, PP, MUCAZ ...c.eviieiiiiiiie ettt nb ettt nae e 13
4.2 Urzadzenia iNStAlACYJIIE ... veiveereiriiiieeesees ettt e 13

5  Wymagania w zakresie Sposobu wykonania robOt............ccvvviieiiiiiiieniei e 13

1|Strona



5.1 INStalacja KaNlIZACYJNA .......oueiuiiieii it sttt b e bbb ne s 14

5.2 INStalacia WOAOCIGEOWE. ... .uiiiuiiiiiieitie ettt ettt ettt et s b e sbb e e st e e e nbe e e s bbe e nbbeesbneenbneens 15
5.3 Instalacja CeNtralNego OQrZEWANIA .........ccueiueiurieeeeierie e ste e ete e e e st et e e e e saesaesresreereeneenee s 17
5.4 INStalacja WENTYIACYJNA. .....c.eiviieiiitiiieieite ettt bbbttt e 18
Wymagania w zakresie oceny prawidlowosci wykonania robot............cccveriiiiiiiiniieienin e 19
6.1 Instalacja KanalizaCji SANITAINE] .......cc.eoveieiiiiie et re e e s 19
6.2 INStalacja WOAOCIGZOWA .. ..eiueiirierierieieeie ettt sr e r et esre e sne e ne e neenn e s e nne e 19
6.3 Instalacja CentralNego OGIrZEWANIA .......c.erveuiiuirieeitirieieet ettt eb ettt sttt sr e ebesreeene s 20
6.4 INSEAlACTE WENTYTACT ...ttt bbbttt e 20
ODBIOR ROBOT ....couvtuetruriseissessseese st 21
SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT ......ivimiirmieriississsessessssssssesssssssssssessssssssssssssssssssssssssassssasssnneens 21
DOKUMENTY ODNIESIENIAL. ...ttt sttt 21

UWAGIE KONCOWE ..ottt et et e et et et et et et et et ee e e e e s e e e et et et et et eeseseseneee e e et et et et eeeeeeseseeeeeeeenenann 22

2|Strona



1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) Sa wymagania szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji mechanicznych dla tematu
Likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowanie Centrum Rehabilitacji w Gorznie
do potrzeb osob niepetnosprawnych ruchowo w celu zwigkszenia dostgpnosci do swiadczen
rehabilitacyjnych — rozbudowa o zewnetrzny szyb windy i przebudowa pomieszczen.
Specyfikacja dotyczaca wewnetrznych instalacji sanitarnych stanowi czes¢ specyfikacii
dotyczacej catosci projektowanej inwestycji.

Roboty objete specyfikacja:

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

Instalowanie centralnego ogrzewania

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych instalacji:

- instalacja wody uzytkowej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji mechaniczne;j.
1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Dziennik budowy

Opatrzony pieczeCia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej

pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
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1.3.2 Inspektor Nadzoru

Osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajagcego, wyznaczona przez
Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art.

27 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane).

1.3.3 Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.4 Materialy

Wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.5 Odpowiednia zgodnos$¢

Zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robo6t budowlanych.

1.3.6 Polecenia Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

1.3.7 Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.3.8 Rysunki i opisy techniczne

Czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdt. W czesci opisowej podane sa cechy obiektu nie
widoczne w czeSci rysunkowej oraz podane s3 wymagania dotyczace parametréw

technicznych, wymagania wytrzymalosciowe, polecani producenci elementéw i urzadzen.
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1.3.9 Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca oddzielng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno-

budowlanych.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonywania robot i powinien
przestrzega¢ 1 spetnia¢ wymagania Rysunkow, Opiséw technicznych, Specyfikacji i

instrukcji wydanych przez Inzyniera.

1.4.1 Dokumentacja Projektowa

Wewnetrzne instalacje sanitarne objete niniejsza specyfikacja winne by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, sktadajaca si¢ z:
- opisu technicznego,

- rysunkow technicznych.

1.4.2 Przejecie Placu Budowy

Wykonawca bedzie przejmowat czgci placu budowy podczas trwania robot w taki sposob,
aby mogl On rozpoczaé oraz kontynuowac realizacj¢ robot zgodnie z harmonogramem

robot.

1.4.3 Roboty na Placu Budowy

Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rozpoczgciu takich roboét tak, aby
Inspektor mogl zorganizowaé odpowiedni nadzor i Srodki bezpieczenstwa. Wykonawca
winien podaé liste podstawowego sprzetu, ktoérego on i1 jego podwykonawcy zamierzaja
uzyc.

1.4.4 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i1 utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdt, a w szczegodlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu

0sOb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i1 nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzcego do

pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.
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1.45 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
maszynach i pojazdach na terenie budowy. Materiaty fatwopalne b¢da sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0soOb trzecich w

miejscach pracy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $Srodowisko. Materiaty,
ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. material pylasty) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji 1 urzadzen istniejacych w sasiedztwie
wykonywanego obiektu, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany stworzy¢ harmonogram dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie montazu instalacji 1 urzadzen w budynku i powiadomi
Inzyniera o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw.
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1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby instalacje lub ich elementy byty w

zadowalajagcym  stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
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1.4.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat

Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Pochodzenie materialow

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub certyfikaty zgodnos$ci

wydane przez producenta.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i

przydatnos¢ do robot i byly dostepne do  Kkontroli przez Inzyniera.

2.3  Wariantowe stosowanie materialow

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.4 Wymagania w zakresie wlasciwosci materialow

2.4.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz Certyfikat

zgodnosci lub Deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobata techniczna.

Przewody

Rozprowadzenie wody do poszczegdlnych pomieszczen oraz podejscia do przyborow
projektuje si¢ z rur PP. Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stopow podwieszonych,

szachtach oraz w bruzdach sciennych i posadzce.

Armatura
Na przewodach wody uzytkowej zamontowano zawory kulowe dajace mozliwosé odciecia

poszczegdlnych kondygnacji.

Izolacja
Instalacja wody zimnej zabezpieczona przeciw roszeniu otuling o grubosci 9 mm. Grubosci

izolacji instalacji c.w.u. zgodne z Zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (poz. 1238).
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Zabezpieczenia p.poz.

Przej$cia rurociggéw przez sciany i stropy oddzielen pozarowych nalezy wykonac z odtworzeniem
wytrzymalosci ogniowej przegrody z wykorzystaniem materialdow posiadajacych Certyfikat
Zgodnosci lub Aprobate Techniczng oraz zgodnie z Rozporzadzniem w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadac¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Rury i ksztattki z PVC spetnia¢ muszg wymagania norm:

- PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci
nieniowe systemy przewodowe niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji.

- PN-C-89206:2005 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U).

- PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Kanalizacja sanitarna

Scieki z poszczegodlnych przyboréw sanitarnych w budynku zostang odprowadzone rurociagami
prowadzonymi w ptycie fundamentowej, przestrzeni migdzystropowej do sieci kanalizacji
zewngtrznej. Kanalizacja sanitarna odprowadzajaca $cieki z weztow sanitarnych wykona z rur
PVC.

Przewody wentylacyjne pionow wyprowadzone ponad dach, zakonczone wywiewkami
kanalizacyjnymi. Na pionach czyszczaki z dostgpem do nich poprzez otwory rewizyjne w
scianach.

Przejsécia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego o odporno$ci ogniowej
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réwnej odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

2.4.3 Instalacja centralnego ogrzewania
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje zgodnosci z Polskg

Norma lub z Aprobatg techniczng.

Obieq grzejnikdéw wodnych

Czynnikiem grzewczym jest woda instalacyjna spetniajgca wymagania zgodne z PN. Stopien
uzupehniania winien by¢ na racjonalnie niskim poziomie.
W wszystkich pomieszczeniach zastosowano grzejniki ptytowe. Grzejniki z zasilaniem dolnym i

wbudowanym zaworem termostatycznym z gtowica.

Przewody i armatura

Wszystkie rurociggi nalezy wykona¢ z rur miedzianych. Kompensacja przewodow poprzez tzw.
samokompensacje. Armatura w wykonaniu na cisnienie robocze min. PN10 i temperature pracy
min. 90 °C. Na przewodach instalacji grzewczych zaprojektowano armatur o potgczeniach

gwintowanych.

Izolacja

Wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ otulinami z welny mineralnej z plaszczem z folii

aluminiowej lub materialem rownowaznym.

Zabezpieczenia p.poz.

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy zastosowac
elementy biernej ochrony przeciwpozarowej. W tym celu przewiduje si¢ zastosowanie
ogniochronnej pgczniejacej masy uszczelniajacej. Przejscia wykonywaé zgodnie z instrukcja
producenta i Aprobatg techniczng. Klasa odpornosci ogniowej przepustow instalacyjnych

musi miec klase odpornosci elementow oddzielenia pozarowego.
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2.4.4 Instalacja wentylacji

Urzadzenia wentylacyjne posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na
Znak Bezpieczenstwa, Certyfikat zgodnos$ci lub Deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z
Aprobatg techniczna.

Dla wszystkich instalacji ustanawia si¢ klas¢ A szczelnosci wykonania.

Na instalacja montowa¢ rewizje do czyszczenia instalacji wg PN-EN-12097.

Opis systemu
Dla obiektu projektuje si¢ instalacj¢ wentylacji mechanicznej, w ktorej przeptyw powietrza

wymuszany bedzie poprzez wentylatory tazienkowe.

Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej Przewody i ksztaltki prostokatne
wykona¢ zgodnie z PN-B-03434 o potaczeniach kotnierzowych z blachy stalowej
ocynkowanej.

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otwordOw rewizyjnych w

przewodach lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Urzadzenia

W tazienkach zastosowaé wentylatory o niskim poziomie hatasu < dB(A).

Regulacja wydajnos$ci instalacji

Regulacja wydajnosci instalacji przez przepustnice jedno- i wieloptaszczyznowe w

wykonaniu z blachy ocynkowanej.

Elementy nawiewne 1 wyciagowe

Zgodnie z dokumentacja projektowa.

Klapy pozarowe i zabezpieczenia pozarowe

Przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko

na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajaCy nie rozprzestrzenianie ognia.
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3 SPRZET

Instalacje rurowe wykonane z rur PP wykona¢ nalezy przy uzyciu sprzegtu firmowego
zalecanego przez producenta rur, przy uzyciu firmowych zgrzewarek.

Instalacje rurowe z rur miedzianych wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu

umozliwiajgcego lutowanie potaczen.

4 TRANSPORT
41 Rury PVC, PP, miedz

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwigu.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé
nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoOz powinno si¢ wWykonywac przy temperaturze powietrza od -5 °C do + 30 °C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegodlna ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ Kielichami naprzemiennie, na
podktadach drewnianych utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1,0 m,

- przy dhlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze

przekracza¢ 1,0 m

Ksztaltki instalacyjne z PVC i PP nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostroznosci.

4.2 Urzadzenia instalacyjne
Urzadzenia instalacyjne typu “biaty montaz”, grzejniki, pompy, armatura, transportowac

nalezy w fabrycznych opakowaniach.

5 WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych obje¢tych projektem

realizowac¢ nalezy zgodnie z:
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki ich usytuowanie,

- zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ. i SANEPID,

- wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,

- obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zwraca Si¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie przepiséw BHP.

5.1 Instalacja kanalizacyjna
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w Kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej §ciany i w
odpowiedniej od niej odleglosci.

Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwojnych.

Montaz taczy

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na sposob umieszczenia uszezelki we wglebieniu kielicha
sprawdzajac czystos¢ wglebienia kielicha i $cisto$¢ przylegania uszczelki do wglebienia.
Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy
koniec nalezy posmarowaé cienko srodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma
zastosowanie pasta BHP, ptyn FF lub inny srodek zalecany przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu olejow lub smardéw jest niedopuszczalne.

Ukladanie instalacji kanalizacyjnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-B-10700:1981
»Instalacje kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” wraz z poprawkami.
Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-B-01707:1992
»Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekow. Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 0 °C.

Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodow cieplnych powinny wynosi
0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy

zastosowac¢ izolacje termiczng. lzolacj¢ termiczng nalezy wykonaé¢ rowniez wtedy, gdy
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dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury scianki
przewodu powyzej +45 °C. Przewody kanalizacyjne prowadzone po $cianach albo w
przestrzeni ptyt gipsowo-kartonowych musza zapewnia¢ swobodne wydtuzanie przewodow.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Na
przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggdw. Wszystkie elementy przewodow

spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Montaz rur wywiewnych

Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej nalezy zapewnic jej
odpowiednie wentylowanie.

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i
drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi powinna wynosié
co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno si¢ wprowadza¢ do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow

dymowych i spalinowych. Nie przewiduje si¢ montazu zaworé6w napowietrzajacych.
5.2 Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody zimnej.

Minimalne odleglo$ci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych
powinny wynosi 0,1 m.

Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow z
wktadkg gumowa. Odstepy mocowania przewodow na podporach nie powinny by¢ wieksze
niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewod.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne.

Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna
zapewniac¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Przewody instalacyjne typu PP mocowac nalezy na

specjalnych uchwytach do rur z tworzywa sztucznego.
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Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w §cianach powinny by¢ uktadane w miare
mozliwo$ci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegltych od krawedzi przegrod. Trasy
przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej zeby na
podstawie tej dokumentacji mozna je bylo tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej prowadzony na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony
przed wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnig przegrody przez stosowanie
odpowiednio rozmieszczonych wiasciwych uchwytow i podpor.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Przewody wodociggowe z tworzyw sztucznych mocowaé nalezy za pomocg uchwytow

przeznaczonych do tego typu rur.

Armatura
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy

(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Izolacja rurociagdw

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci Oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien

wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Znakowanie rurociagow

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggow.

Oznaczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-N-01270:1970.
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Tabliczki i instrukcije obslugi

Na przewodach glownych umiesci¢ oznaczenie kierunku przeptywu.

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Minimalne odleglto$ci przewoddw c.0. od przewodow elektrycznych powinny wynosi 0,1 m.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoc uchwytow z
wktadkg gumowa. Odstepy pomiedzy mocowaniami przewodow na podporach nie powinny
by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktorego wykonany jest
przewod.

Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne.

Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania i wody lodowej powinny by¢ uktadane w miare
mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych od krawedzi przegrod. Trasy
przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej zeby na
podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$é odwodnienia
instalacji.

Rozstaw uchwytow musi by¢ odpowiedni do zastosowanego materiatu instalacji i temperatury
czynnika grzewczego.

Prowadzenie przewodoéw c.o. w warstwach posadzkowych powinno by¢ poziome,
odpowietrzenie poziomdw poprzez grzejniki.

Grzejniki montowac nalezy poziomo w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub

wneki.

Ilos¢ wspornikéw na ktorych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci
grzejnika i zapewniac stato$¢ potaczenia i odstepu miedzy plytami.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajaca i spusty.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
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prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggow.
Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-N-01270:1970.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie oraz napeini¢ wodg spetniajgc wymagania normy
PN-C-04607:1993 ,,Woda w instalacjach ogrzewania — wymagania”. Po wykonaniu ptukania
przeprowadzi¢ probg cisnieniowa na zimno przy cisnieniu p=6 bar. Z prob wykonac
protokoty. Protokot winien by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie prace
wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz. oraz zgodnie z wytycznymi producentow

urzadzen.

5.4 Instalacja wentylacyjna

Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ nalezy w taki sposob aby powierzchnie
przewodoéw byly gladkie, bez zalaman 1 wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow 1 wad.

Przy prefabrykowaniu elementéw instalacji wentylacyjnej dlugos¢ elementu zamykajacego w
kazdym ciggu instalacyjnym domierzy¢ na budowie.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod i konstrukcji budynku w
odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

W miejscu przejScia przewodow przez przegrody budowlane na catej grubosci przegrody
przewody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych  wlasciwosciach.  Przejécia przewodoéw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej
tych przegrod.

Izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe przewodow muszg miec¢ szczelne potaczenia
wzdtuzne wykonane za pomoca rozwigzan systemowych. Izolacje wewnatrz budynku z welny
mineralnej maja mie¢ powtoki z folii aluminiowej.

Montaz urzadzen wentylacyjnych wykonany powinien by¢ zgodnie z instrukcja montazu
podang przez producenta.

Zasilanie elektryczne wentylator6w powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow
wentylatora.

Sposob mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodng obstugg, konserwacje oraz

wymiane urzadzenia bez uszkodzenia elementow przegrody budowlane;.
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6 WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objgtych projektem
realizowac nalezy zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki ich usytuowanie,

- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ. i SANEPID,

- Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,

- Obowigzujacymi przepisami i normami.
Zwraca Sie szczeg6lng uwage na przestrzeganie przepisow BHP — praca na wysoko$ci na

dachu.

6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
W trakcie montazu rurociggéw na biezaCo sprawdzac¢ nalezy jakos¢ ztgczy. Nalezy zwrocié
szczegblng uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha sprawdzajac:

- czystos¢ wglebienia kielicha,

- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wglebienia.

Badanie szczelno$ci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonac zgodnie z PN-92/B-
10735. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggdw, w ktorych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odpltywowe (poziomy) odprowadzajace s$cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$é, poprzez ogledziny po napetnieniu woda
instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Przeprowadza si¢ rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja
techniczng oraz z zapisami w Dzienniku budowy i sprawdza si¢ czy uzyte materialy sg

zgodne z normami.
6.2 Instalacja wodociggowa

Badanie szczelno$ci

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda i podnies¢ ci$nienie do 1,0 MPa. Nie moga
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wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Czas proby wynosi 2 godziny.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.

Do pomiaru cisnien nalezy uzywa¢ manometru, ktoéry pozwala na odczyt zmiany cisnienia o
0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inspektora

Nadzoru i Wykonawce.

Dezynfekcja rurociagdw

Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢c wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Catos¢ instalacji wodociggowych podda¢ nalezy dezynfekcji przy
pomocy jednego z zalecanych roztworow:

- wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80,1 mg/dm?®

wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16% NaClO-5H20 na 1 dm® wody,

- 20, 30 mg chloraminy na 1 dm® wody
lub roztworu rGwnowaznego.
Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode¢ chlorowang wypusci¢ z
rurociggu i przeptukac.
Jako wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniaé

wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

6.3 Instalacja centralnego ogrzewania
Po zakonczeniu montazu, instalacje c.0. nalezy podda¢ ptukaniu i probie szczelno$ci,
nastepnie powinna zosta¢ przeprowadzona regulacja dziatania instalacji. Instalacj¢ nalezy

poddac probie szczelnosci na Cisnienie probne réwne 6,0 bar.

6.4 Instalacja wentylacji

Szczelnos¢ potaczenia przewodoéw wentylacyjnych w klasie A. Napstepnie przeprowadzic
probny rozruch urzadzen wentylacyjnych.

W czasie probnego rozruchu nalezy dokona¢ sprawdzenia wydajnosci wentylatorow.

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji, nalezy przedtozy¢ protokoty z wszystkich
pomiaroOW Wykonanych w czasie regulacji, a takze przeprowadzi¢ szkolenie stuzb

eksploatacyjnych.
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7 ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa
- dziennik budowy,
Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczng, a takze sprawdzeniu uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci

montazu. Odbior czesciowy dotyczy robdt zanikajacych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujgce materiaty:
- dokumenty jak przy odbiorze czg¢Sciowym,
- protokoty wszystkich odbioréw czgsciowych,
- protokot z wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z Specyfikacjg techniczna,

- $wiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
technicznej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej

- protokoty z przeprowadzonych prob i badan.

8 SPOSOBROZLICZENIA ROBOT

Wedhug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a

Wykonawca.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robot Sg nastepujace dokumenty:
a) projekty wykonawcze,
b) specyfikacja techniczna,
C) obowiazujace normy, przepisy i warunki techniczne,

Zwraca sie szczeg6lng uwage na koniecznos¢ przestrzegania przepisow BHP.
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10 UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialty winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone
znakiem CE, a ponadto zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ Atesty
higieniczne wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny oraz Deklaracje zgodnosci lub
Aprobaty techniczne.

Kazdy materiat i urzadzenie, ktore bedzie zabudowane w instalacjach musi posiadac¢
akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedtozy do akceptacji karty materiatowe dla
poszczegodlnych elementéw instalacji z ogolng charakterystyka urzadzenia lub materiatu i
dokumentami zwigzanymi }gcznie z aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami zgodnosci i

specyfikacja techniczng urzadzen.

22 |Strona



