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Instalacje wykona¢ zgodnie z kodami CPV:
e 31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
e 31121100-1 - Generatory z silnikami o zaptonie samoczynnym
e 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych
e 45310000-3 - Prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych
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1. Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot i zakres robot:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z modermizacjg zasilania rezerwowego w "SP Z0OZ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH CENTRUM REHABILITACJI W GORZNIE".

Zakres prac obejmuje:

* demontaz istniejgcego zespotu pradotwérczego

* budowlane prace wykonczeniowe w pomieszczeniu agregatu- malowanie
Scian i sufitu, ulozenie 2zywicznej posadzki, demontaz okna do
wyprowadzenia instalacji odprowadzenia spalin i cieptego powietrza.

* montaz nowego agregatu 153kVA

* wykonanie nowych linii zasilajgcych do rozdzielnicy gtéwnej

* montaz systemu samoczynnego zatgczenia rezerwy (sie¢ - agregat)

* modernizacje istniejgcej rozdzielnicy RG

* montaz czerpni powietrza

* montaz wyrzutni powietrza

* montaz tlumikdéw akustycznych

* montaz przepustnic na kanatach wentylacyjnych

* montaz kratek pozarowych

* rozruch i regulacja instalacji wentylacji.

* montaz przewodow wentylacyjnych izolowanych ze stali kwasoodporne;j

* montaz instalacji odprowadzania spalin

* rozruch i regulacja ukfadu.

1.2 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacjg techniczng (ST) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé¢ btedow w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wielkosci okreslone w dokumentacii
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty
lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
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odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy powinni by¢é poinstruowani o obowigzku
stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej. Srodki ochrony
osobistej powinny posiadac¢ odpowiednie badania i certyfikaty. Do srodkéw ochrony osobistej
nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary
ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
terenie prowadzenia robdt. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

2. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.1 Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniac
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodno$ci wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentow.

2.2 Materialy potrzebne do realizacji zaméwienia

Wykaz materiatdw wg dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotu przetargu ktéra
zawiera zestawienie materiatdw przetargowych. Wszelkie nazwy wiasne produktéw
i materiatdbw przywotane w dokumentacji / specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okredlenia witasciwosci oraz wymogdéw technicznych zatozonych
w dokumentacji projektowej.

3. Agregat pradotwoérczy
Projektowany agregat prgdotworczy bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu istniejgcego
agregatu pragdotworczego w budynek garazy.

Wyposazenie zespotu pragdotwdérczego obejmuje:
¢ kompletng instalacje paliwowg, smarowania, chtodzenia, oraz odprowadzania spalin
rozrusznik elektryczny z akumulatorem
regulator napiecia
woltomierz i amperomierz
licznik motogodzin
wytgcznik bezpieczenstwa
system zabezpieczen dziatajgcy przy wystgpieniu:
- niskiego cisnienia oleju
- wysokiej temperatury cieczy chtodzgcej
- przekroczeniu obrotéw
- asymetrig napiecia
- przecigzeniu oraz przegrzaniu generatora
e uktad samoczynnego zatgczenia rezerwy
e system automatycznej regulacji obrotdéw przy zmianie obcigzenia (AVR)

4. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.



Do wykonania robét niezbedny bedzie nastepujacy sprzet:
- Wozek widlowy
- Elektronarzedzia

Powyzszy sprzet powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢
sprawny, spetniaC wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi i pozwolenia (UDT) .
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien
podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

5. Wymagania dotyczgace srodkéw transportu

Materialy powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego — samochodem
skrzyniowym lub samochodem dostawczym w sposéb zapewniajgcy dostawe bez uszkodzen
na teren rob6t budowlanych. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu
drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

6. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z umowg i dokumentacjg
projektowg oraz za jako$¢ materialdbw. Ewentualne odrzucenie materiatdéw lub elementéw
robét przez Inspektora Nadzoru oparte bedzie na wymaganiach w dokumentacji projektowej,
normach i wytycznych.

Montaz urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta. Rozruch zespofu
pradotwdérczego powinien odbywaé sie przy

obecnosci wykwalifikowanych pracownikéw producenta agregatu, ktérych zadaniem
jest takze przeszkolenie obsfugi na obiekcie w zakresie obsfugi i konserwacji.
Ponadto wszystkie prace musza by¢é prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

7. Kontrola jakosci, odbiér wyroboéw i robét budowlanych.

7.1 Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt i stosowanych
materiatdbw i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robat.
Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu
robot.

7.2 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikow badan i pomiaréw nalezy
przekazac Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.



7.3 Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.
Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- Odbidr ostateczny koncowy.

Odbiér robo6t nalezy dokonac¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora

nadzoru. Wykonawca do odbioru przygotuje nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robdt,

- Atesty na materiaty i urzgdzenia.

- Protokoty pomiardw instalacji elektryczne;.

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym nalezyte wykonanie robot bedzie
protokét odbioru ostatecznego sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Inwestora
Z jego pozytywng aprobata.

W razie wykrycia usterek Inspektor nadzoru wyznaczy termin bezwzglednego
usuniecia usterek potwierdzony odpowiednim protokotem. Wszelkie koszty zwigzanie
z usunieciem usterek pokrywa Wykonawca

8. Dokumenty odniesienia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczehstwa i higieny pracy

- Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wraz z Instrukcjg Montazu i Instrukcjg rozruchu
dla w.w. urzgdzeh wydane przez poszczegdélnych Producentéw.

Dobér materiatéw i urzadzen:
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen zamiennych rownowaznych pod
warunkiem zachowania wymaganych parametréw technicznych.



http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290

