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3.

Opis techniczny

Stan istniejacy

Aktualnie Centrum posiada agregatagwtwéorczy o mocy 90 kW zainstalowany
W pomieszczeniu Agregatu w ki garaowej. Z uwagi na zly stan techniczny
konieczna jest jego wymiana.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekhrieezny wymiany istnigcego
agregatu na nowoczesny zespohdmtworczy z ukladem samoczynnego gzaknia
rezerwy.
Zakres prac obejmuje:
» demonta istniegcego zespotu pdotworczego,
e mont&z nowego agregatu o mocy 160kVA<Pa>150kVA na isicien
fundamencie (Pa - moc agregatu),
» wykonanie nowych linii zasilggych do rozdzielnicy gtéwnej,
* monta systemu samoczynnego gatenia rezerwy (przgtznik sie¢ -0- agregat),
* modernizagj istniepcej rozdzielnicy RG w pomieszczeniu agregatorowni ,
* monta czerpni powietrza z kradk pazarows zewretrzng w postaci zaluzji
w bramie stalowej dopasowanej do agregatu orazaaentrzutni powietrza,
e monta ttumikow akustycznych,
e mont& instalacji odprowadzania spalin,
» rozruch i regulacja uktadu,
* monta oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
» monta przyciskow wyhcznika p.pa oraz przycisku wycznika bezpieczestwa
agregatu
» prace budowlane wykmzeniowe (wykonanie nowej posadzki, malowast@n
sufitu).

Instalacja zasilajaca i zasilanie rezerwowe, wycznik p.poz.

Istniejgcy wylacznik gtowny w rozdzielnicy RG natg zdemontowé. Istniepcy uktad
pomiarowy zabudowiana kablu zasilacym "Sig" przed uktadem SZR. Istnigy kabel
zasilapcy wprowadzé na uktad SZR w pozygj"Siet". Pozostal czes¢ obwoddw
odbiorczych podiczy¢ do zaciskow wyjciowych ukltadu SZR "Odbiory". Z agregatu
pradotwérczego wyprowadgilinie zasilajca do uktadu SZR kablem YKY 4x95nfm
Kabel wpg¢ w pozycje "Agregat” na uktadzie SZR. Z istgmgj rozdzielnicy RG zasdi
rozdzielnie agregatorowni, z ktérej natg zasilic obwody dwietlenia w tym éwietlenia
awaryjnego, oraz obwody zestawOw gniazdowych 23D/48godnie ze schematem E.2.
Miejsce montau agregatu pokazano na rysunku E.1. fmhy schemat ukiadu SZR
pokazano na rysunku E.3.

Oswietlenie pomieszczenia agregatu
Wykona oswietlenie zgodnie z przedstawionym planem instalatf pomieszczeniu
agregatu zastosowaprawy hermetyczne o IP65 LED. Instatagjykona przewodem

YDY 3x1,5mm2 jako natynkowyw rurce ochronnej. Zastosowvaytaczniki n/t o 1P44.
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Nad wegciem do pomieszczenia oraz po obu stronach agreumily zainstalowa
oswietlenie awaryjne, umdiwiajace obstug agregatu podczas zaniku zasilania
podstawowego.

. Instalacja uziemiajaca

Wykona badania odbiorcze istnigiego uziemienia. Uziemienie agregatu pgegic do
istniegcego uziemiania pod warunkiem, uzyskania waitaezystancji istniejcego
uziemiania R< 5Q. Wykon& uziemienie miejscowe w postaci ptaskownika FeZr430
utozonego nascianie/kanale kablowym (istnggym) i podhczy¢ do istniejcej szyny
uziemiapcej. Wszelkie paiczenia wykonéa jako spawane dt. min. 5cm. Miejsca spawow
zabezpieczy przed korozj. Przed przysgpieniem do rozruchu agregatu nalevykona
pomiar rezystancji uziemienia ochronnego i roboozédartg¢ rezystancji R< 5Q.

W przypadku stwierdzenia wakm wickszej naley wykona& dodatkowe uziemienie aby
wartas¢ wypadkowa osigneta wielkos¢ wymagan.

. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwpoe@niowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364.
Instalacg wykona w ukfadzie sieci typu TN-S. Miejsca rozdziatu siedN-C na TN-S
uziemi. Rezystancja uziemienia R&5 Ochrona podstawowa przed dotykiem
bezpdrednim zostanie zrealizowana przez izagjaigbryczry oraz obudowy urgdzen.
Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zm@fna za pomac szybkiego
samoczynnego wytzania zasilania, z wykorzystaniem woe#nikOw nadmiarowo-
pradowych oraz wkiadek topikowych. Ochrona uzupehuajzostanie zrealizowana za
pomo@ wytacznikdw r&nicowopgdowych o pgdzie zadziatania nie wkszym ni
30mA.

. Ochrona przeciwpazarowa

Projektuje st przeciwpaarowy wyhcznik pmdu w postaci roacznika SZR,
zlokalizowany w pomieszczeniu agregatorowni. Przeejsciem do pomieszczenia
agregatorowni nacianie zewgtrznej umiéci¢ przycisk przeciwpzarowego wyicznika
pradu. Przycisk przeciwp@rowego wyicznika pgdu podiczy¢ pod zaciski "0" na
uktadzie SZR. Aktywacja przyciski p.p@owinna zablokowauktad SZR w pozyciji "0"
uniemaliwiajagc  manewrowanie rog¢éznikiem. Dodatkowo przed wejem
do pomieszczenia agregatorowni §@anie zewgtrznej umidci¢ przycisk wyhcznika
bezpieczéstwa agregatu. Aktywacja przycisku bezpidstea agregatu powinna
uniemaliwi ¢ start/prace agregatu.

Przyciski przeciwpgarowe zainstalowana wysokeéci 1,5m od powierzchni posadzki.
Polczenia przyciskow parowych z wydcznikami paarowymi wykona przewodem
HDGs 3x1,5mm2. Nad przyciskami jsowymi umidci¢ tabliczki z napisem
odpowiednio ,Przeciwpmrowy Wyhcznik Ppdu” oraz "Wyhcznik bezpieczestwa
agregatu".

. Uwagi koncowe

wykona badania odbiorcze instalacji,

dla uradzen przeciwpaarowych przeprowadé&iodpowiednie préby i badania potwierdgag
prawidtowdi¢ ich zadziatania,



- prace wykoné zgodnie z projektem, rozpadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz 690 z pn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadé budynki
i ich usytuowanie oraz obog#@ujacymi przepisami i normami,

- stosowa wyroby i rozwgzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- projekt obgty ustavg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prefwvaokrewnych (Dz.U.
1994 nr 24 poz. 83).

9. Zataczniki
Rysunek E.1 - Rysunek pomieszczenia agregatu
Rysunek E.2 - Schemat poken zestawow gniazdowych
Rysunek E.3 - Pogtlowy schemat uktadu SZR



