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WENTYLATORY ODDYMIAJACE DACHOWE
TYP BVD

400/620°C — 120 MIN

028

] m Typ Waga. | llosé Moc Prad ilo$é powietrza (m3/h)
1700 ok. nblrnlbw silnika | Znamio- —swobodne | SwobGang
— silnika NowWy przy | zasysanie bez | zasysani
:‘:3000 i ysanie be sysanie z
4gg \I-’I,OH klapy klapg
1500 [kg] | [min-1] kW] Z odcinajacej | odcinajaca
-2 BVD 315/30-8 50 870 0,12 0,65 2500 2250
1500 N BVD 315/30-8/12 50 700/470 | 0,22/0,08 1,0/0,7 2500/1100 2250/1050
] \ BVD 315/30-6 50 930 0,18 0,82 3200 2800
9= 1,2 kg/m* BVD 315/30-6/12 50 890/400 |0,25/0,044 0,9/0,38 3200/1100 2800/1050
1400 t=20Cc T| |BVD 315/30-6/8 50 920/700 0,22/0,11 0,9/0,72 3200/2500 2780/2250
BVD 315/30-4 50 1380 0,88 1,42 4800 4500
1300 || | BVD 315/30-4/8 50 1410/670 0,5/0,12 1,6/0,7 4900/2500 4500/2500
\ BVD 315/30-4/6 50 1410/920 | 0,55/0,18 1,45/0,8 4900/3200 4500/2800
\ BVD 315/30-2 70 2880 4,0 8,5 8700 9050
1200 BVD 315/30-2/4 70 |2890/1440 4,1/1,1 8,8/2,1 9700/4900 9050/4050
\ Poziom hafasu w pomieszczeniu (strona ssawna)
1100 Warunki brzegowe - A = 173,2 m? Sabin, Powisrzchnia pomiarowa $ = 100 m2, Lg = 2008,
\ Wplyw halaséw “obcych” Ky = 0 dB, Wplyw pomieszczenia Ky = 5,2 dB
1000 = =
& 1) Wzgledny poziom mocy akustycznej
1 \ Obrof PDZIom\];lﬂz:u Ly re. = L, — warto$¢ z tabeli
[min-w przy i
o \ Ly, [08] | L [0B] | LpaldB] || 63 | 125 | 250 | 500 ; 1000 | 2000 | 4000 | 8000
800 \ 670 75 62 47 46 43| 76 | 18,2 223 | 236 |242 | 346
930 81 70 55 4,5 46| 63 | 124 |20,1 | 235 |224 | 2886
1380 88 78 65 51 66| 50 96 |170 | 202 (21,3 | 222
(Ll 2880 102 97 85 6,0 80| 90 40 |12,0 | 150 [18,0 | 19,0
Wplyw samoczynnej kiapy zamykajgcej + 3 dB
oA b= = X
\ Poziom hatasu ponad dachem (strona tfoczna)
500 Warunki brzegowe: pole swobodne, powierzchnia pomiarowa S = 117 m2, Lg =20,7dB,
t 4 L1500 min® \ Wplyw halaséw “obcych” Ky = 0 dB, wspolczynnik kierunkowy -3 dB
" IR T
a 400 \
= o Poziom hatasu " Wzgledny poziom mocy akustyczne]
£ i \ Ob_rnt{ Giay ¥ man, Lo rot, = Ly, — wartosé z tabeli
z300 N \ [min-! czestotliwosé [Hz)
£ \ gpor™ i Ly [dB] | Lwa [dB] [ Lpa [dB] || 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 00O
% a0l (1000 min® grw‘"‘:\,.uk\af - \/ 670 74 69 43 64 | 66| 37 [ 159 (127 | 123 [124 | 235
é l -6 \ P“ﬁﬁo\m\w 4 930 80 75 50 76 | 74| 41 [ 110117 | 130 [11,7 | 187
£ 750 min’! \ _ -1 1380 86 83 57 82 | 10,3 | 48 86| 95 10,7 | 114 | 135
= 100 = 2880 100 a8 73 ||130 | 80|00 | 70|100 | 80 |11.0 |130
¢ —
2 -8 Ny — Wplyw samoczynnej klapy zamykajgcej + 2 dB
"i0o0 2000 3000 4000 | 5000 6000 | 7000 8OO0 | 000 | Ly = caowty poziom mocy akustycansi Ly = pozom mooy akustyczne|wg A L = poziom giosnosciwg A r=4m. 0"
llo§é powietrza V [m3/h] — Dane odnoénie wartoéci halasu dotycza swobodnego ssania przy V max, bez Klapy samozamykajgce]
E BV 0 Typ Waga. | llosé Moc Prad lloéé powietrza (m3/h)
" ok. 011_{0_1'?\’* silnika | Znamio- o Reane T T swobodne
Ll "f(‘)"g\f,’gl‘;y zasysanie bez | zasysanie z
7 50 Hz Wapy Klapa
— [kg] [min 1] [kW] [A] odcinajacej odcinajgcg
] = 1,2 kg | | BYD 355/30-8 76 670 0,12 0,65 3300 3000
500 4 =' 20°C BVD 355/30-8/12 76 700/470 | 0,22/0,08 1,0/0,7 3300/2150 3000,2000
BVD 355/30-6 76 910 0,25 0,88 4750 4100
i BVD 355/30-6/12 76 890/400 (0,25/0,044 0,9/0,38 4750/2150 4100/2000
BVD 355/30-6/8 76 920/700 | 0,22/0,11 0,9/0,72 4750/3300 4100/3000
|:1500 i BVD 355/30-4 76 1380 1,1 2,8 7050 6550
j BVD 355/30-4/8 76 1400/700 1,0/0,25 2,4/1,0 7050/3300 6550/3000
. \ BVD 355/30-4/6 78 1430/950 1,1/0,37 2,8/1,35 7050/4750 6550/4100
1 \ -4 Poziom haftasu w pomieszczeniu (strona ssawna)
™ —— | Warunki brzegowe - A = 173,2 m Sabin, Powierzchnia pomiarowa § = 100 m2, Ly = 20 dB,
| \ Wpiyw halaséw “oboych” Ky = 0 dB. Wplyw pomieszczenia Kp = 5.2 dB
i Wzgledny poziom mocy akustyczne]
e N Obro oo hetast Ly rar = Ly, — wartodt z tabeli
E \ [min-1 przy r czestotliwosé [Hz]
Ly [dB] | Lwa [dB] | Lpa [dB] || 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | BOOD
470 71 57 42 23 43| 98 | 21,1 |23,5 | 21,2 |[270 | 39,9
= 670 77 65 51 3.9 44| 69 | 189 21,8 | 213 (21,1 | 311
300 N 910 82 72 58 42 43| 72 | 121|186 | 21,4 | 18,1 [ 231
N \ 1390 90 82 68 52 67| 50 9,7 (16,8 | 19,3 | 18,0 | 17.0
Whplyw samoczynnej klapy zamykajgcej + 3 dB
I el phyw ynnej Kiapy zamykajace]
i \ =) \ Poziom hatasu ponad dachem (strona tloczna)
200 Warunki brzegowe: pole swobodne, powierzchnia pomiarowa 8 = 117 m2, Lg = 20,7 dB,
l N \ Wplyw halaséw "obcych” Ky = 0 dB, wspdlczynnik kierunkowy -3 dB
[
B A\ T -
o Poziom hatasul ) Wzgledny poziom mocy akustyqzne]
o @] Obro przy V max Ly rot. = L, — Wartosc z tabeli
z -8 [min-T ' czgstotliwosé [Hz)
o0 - u opcﬂ‘fm L [6B] | Lwa [dB] [ Lpa [9B] || 3 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
g B \ \ "g;m‘ -“l‘-,e - a70 9 53 38 45| 48] 86 | 17.4 |12 | 10.4 | 150 | 25,1
e R LT NG LT 670 76 71 46 || 75| 68| 43 | 164|121 [11,8 [104 | 215
% — — - 910 82 79 53 88 | 70| 56 | 11.0| 9,8 [128 [ 80 [ 145
-§ .. 12 T \ 1390 90 87 62 10,6 | 104 | 57 90| 88 (11,7 | 10,0 9.3
& P — ‘ \ Wplyw samoczynnej klapy zamykajacjej + 2 dB
T T T T T T
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1) Lyy = calkowity poziom mocy akustycznej Lyya = peziom mocy akustycznej wg A Lpa = poziom glosnosciwg A r=4m, 0’

los¢ powietrza V [m3/h] —

Dane odnosnie wartodc: halasu

otycza swobodnego ssania przy V' max, bez kiapy samazamykajace;




