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m

1

1,5 cm

10 cm

2

51 cm

5 cm

10 cm

1,5 cm

3 Ściana wewnętrzna

 wełna mineralna 7,5 cm/ profil 75 mm

1,5 cm

7,5 cm

płyta g-k 1,5 cm

płyta g-k 

1,5 cm

5 cm

6

6 Słup

16 cm

3 cm

słup drewniany

płyta g-k 

płyta g-k 

15 cm

3 cm

 wełna mineralna twarda

HP

EI    90

30   205
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0
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D1 D1

D2

D2

D8

D5

D5

D5

4

4 Obudowa kanałów

 wełna mineralna 10 cm/ profil 100 mm

2 x 1,5 cm

10 cm

2x płyta g-k 

7
x
1
5
,
0

3
0

1
5
x
1
5
,
0

3
0

D7

1

7

8

7 Dach

dachówka 

wiatroizolacja

10 cmstelaż 10 cm / wełna mineralna

płyta g-k 1,5 cm

krokiew 16 cm / wełna mineralna 15 cm 16 cm

H=1,40 m

H=2,20 m

H=1,40 m

H=2,00 m

H=2,20 m

H=2,50 m

7
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3

0
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1
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Ściana wewnętrzna3

płyta g-k 

 wełna mineralna 7,5 cm/ profil 75 mm

1,5 cm

7,5 cm

1,5 cm

płyta g-k 

3

Ściana zewnętrzna

1,5 cm

1

5 cm

10 cm ruszt stalowy/ wełna mineralna

płyta g-k 

płyta g-k 

1,5 cm

 wełna mineralna twarda

5

5 Ściana działowa

 wełna mineralna 5 cm/ profil 50 mm

2 x 1,5 cm

5 cm

2x płyta g-k 

2 x 1,5 cm2x płyta g-k 

elementy drewniane obudować 

płytą g-k gr. 1,5 cm

8 Jętka

dachówka 

wiatroizolacja

15 cm

jętka 

sufit podwieszany kasetonowy 1,5 cm

pustka powietrzna

krokiew 16 cm / wełna mineralna 15 cm 16 cm

wełna mineralna/ stelaż 10 cm 10 cm

płyta g-k 1,5 cm

 1 : 100

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA

BIUROWE

GÓRZNO, OBRĘB GÓRZNO, DZ. NR 227/1

SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie

Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo

PROJEKT BUDOWLANY

IS/06

INSTALACJE SANITARNE

kwiecień 2016

KLATKA SCHODOWA - INSTALACJA

ODDYMIANIA

W
s
z
e

l
k
i
e

 
p

r
a

w
a

 
z
a

s
t
r
z
e

ż
o

n
e

,
 
ł
a

c
z
n

i
e

 
z
 
p

r
a

w
e

m
 
r
e

p
r
o

d
u

k
c
j
i
 
l
u

b
 
u

d
o

s
t
ę

p
n

i
a

n
i
a

o
s
o

b
o

m
 
t
r
z
e

c
i
m

 
t
e

g
o

 
r
y
s
u

n
k
u

 
l
u

b
 
j
e

g
o

 
c
z
ę

ś
c
i
,
 
b

e
z
 
w

y
r
a

ź
n

e
g

o
 
u

p
o

w
a

ż
n

i
e

n
i
a

 
P

r
o

j
e

k
t
a

n
t
a

00


