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mgr inz. arch. Katarzyna Sikorska-Jozefiak Leszno, 29.04.2016 .
(imie i nazwisko projektanta)

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
Zmianami)

OSWIADCZAM,

ze PROJEKT BUDOWLANY pt.:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA
POMIESZCZENIA BIUROWE

Budynku Szpitala MSW Centrum Rehabilitacji w Gorznie

zlokalizowanego na terenie dz. nr 227/1, Gérzno 63, 64-120 Krzemieniewo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant - mgr inz. arch. Katarzyna Sikorska - J6zefiak
UPRAWNIENIA 21/WPOKK/2014



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania:

e zlecenie inwestora,

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami,

e rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg

e Oswiadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomoscig na cele
budowlane.

e Ustalenia z inwestorem.

e Projekt koncepcyjny autorstwa mgr inz. arch. Katarzyny Sikorskiej-
Jozefiak.

e Pismo WUOZ w Poznaniu opiniujgce pozytywnie koncepcje
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na pomieszczenia biurowe.

e Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna.

e Polskie normy, normatywy, aprobaty techniczne.

e Decyzja nr 86/2016 z dn.30.05.2016 Panstwowego Inspektora
Sanitarnego  Ministerstwa Spraw Wewnetrznych na obszarze
Wojewodztwa Wielkopolskiego

2. Opis architektoniczno — konserwatorski stanu istniejagcego
Neoklasycystyczny patac z 1904r. w Gobrznie, gmina Krzemieniewo jest
obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg WKZ Nr
1486/A z dnia 21.02.1994r i podlega ochronie konserwatorskiej. Bryta budynku
skltada sie z czesci $rodkowej — patac ( czes¢ B ) oraz dwodch oficyn
dobudowanych po lewej i prawej stronie patacu w latach 60-tych ubiegtego
wieku (skrzydta A i C ). Budynek patacowy jest obiektem dwukondygnacyjnym,
catkowicie podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym, nad ktorym znajduje
sie czes¢ poddasza nieuzytkowego.

Dach stromy, drewniany, wielospadowy, kryty dachowkg ceramiczng. Wiezba
drewniana, ptatwiowo — jetkowa, na dolnych jetkach wykonano podfoge z ptyty
OSB-3, dzielgcg poddasze na czesc uzytkowg i nieuzytkows.
Skrzydta oficyn posiadajg dwie kondygnacje naziemne oraz piwnice, dach
ptaski.
Na granicy czesci budynku B i C zamontowany jest dzwig osobowy
zapewniajgcy dostep dla niepetnosprawnych do wszystkich kondygnaciji tych
skrzydet. W narozniku skrzydta A i B dobudowano zewnetrzny szyb windowy,
ktory potgczyt 5 poziomow — od parteru skrzydta A do Il pietra czesci B
Dane obiektu:

- Powierzchnia zabudowy — 1226 m?



Kubatura budynku — 16597 m? (kubatura podlegajgca przebudowie —
593m?3)
Powierzchnia dziatki - 43500 m?

3. Plan zagospodarowania terenu
W wyniku projektowanej przebudowy nie zmienia sie zagospodarowanie
dziatki, niniejsze opracowanie nie obejmuje PZT.

Ochrona konserwatorska — wg pkt. 2

Wptyw eksploatacji gorniczej - na teren nie ma wptywu eksploatacja
gornicza,

Wptyw na srodowisko - realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie
miata negatywnego wptywu na stan Srodowiska i nie nalezy do
inwestycji moggcych pogorszyc stan srodowiska. Planowana inwestycja
nie pogorszy stanu Srodowiska, a wszelka ucigzliwo$¢ zamykac sie
bedzie w granicach wtasnej dziatki. Teren planowanej inwestycji nie
znajduje sie na obszarach chronionych w mysl ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 . o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220,
Z pOzniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania - obiekt budowlany jest zlokalizowany i
zachowuje wszelkie odlegtosci od granic dziatki zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. N 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

Budynek w petni przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych

4. Opis zmian funkcjonalno — uzytkowych

Poddasze nieuzytkowe.

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania z przebudowg poddasza
nieuzytkowego na pomieszczenia biurowe. W ramach przebudowy powstang
Nastepujgce pomieszczenia:



Nr | Nazwa pomieszczenia m2

1/1 | Klatka schodowa 17,82
1/2 | Pom. porzadkowe 3,41

1/3 | Toaleta meska 3,83

1/4 | Toaleta meska 3,82

1/5| Toaleta damska 2,11

1/6 | Przedsionek izolujgcy 7,08

1/7 | Biuro kadr 12,22(15,04)
1/8 | Gab. Pani dyrektor 23,50(31,64)
1/9 | Sekretariat 8,84(10,37)
1/10] Serwerownia 2,76(3,55)
1/11| Komunikacja 12,27
1/12| Pom. socjalne 3,73
1/13| Biuro admin. i zywienia 44,79(48,83)
1/14| Biuro ksiegowos¢ 16,32(17,56)
1/15] Gab. gtdwnej ksiegowej 15,29(16,28)

| Razem 177,79 (197,34)

Powstanie 6 nowych pomieszczen biurowych z 13-stoma stanowiskami
pracy. Wydzielony zostanie wezet sanitarny z toaletg damskg, meska,
przedsionkiem izolujgcym oraz pomieszczeniem porzgdkowym. W ramach
zmiany sposobu uzytkowania powstanie 177,79 m? nowej powierzchni
uzytkowe;j.

Pietro Il

Zaprojektowana zostata przebudowa klatki schodowej z ll-ego pietra na
poddasze z jednoczesnym jej wydzieleniem ppoz. Wydzielenie bedzie
zrealizowane poprzez projektowane $ciany w klasie odpornosci ogniowej REI
60 oraz drzwi w klasie EI30. Nowa czes$c¢ klatki schodowej bedzie potgczona z
istniejgcg klatkg schodowa, ktéra zostata wydzielona ppoz. podczas
przebudowy w 2007 roku, wyposazong w wentylator oddymiajgcy ( wytrz.
400°C /2h) o wydajnosci 4000m3/h, zapewniajgcej 10-krotng wymiane
powietrza na godzine.

Pietro |

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zmiane sposobu
uzytkowania sali gimnastycznej na pokdj pieciotozkowy z jednoczesnym
wydzieleniem wezta sanitarnego, przystosowanego do potrzeb 0s6b
niepetnosprawnych.

Pokéj t6zkowy zlokalizowany naprzeciwko pomieszczenia brudownika
zostanie przebudowany na izolatke, poprzez wydzielenie sluzy umywalkowo-
fartuchowej. W pomieszczeniu bedzie panowato podcisnienie, dzieki
wentylacji wymuszonej wykonanej zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.
Ptuczka- dezynfektor znajduje sie w pomieszczeniu brudownika, transport
basendéw i kaczek bedzie odbywat sie w pojemnikach zamknietych.



5.

Projektowane rozwigzania techniczne

Przebudowa konstrukcji dachu.

Projektuje sie przebudowe elementow wiezby dachowej. Prace wykonac
zgodnie z rysunkiem A10. Przebudowa polega na demontazu czesci
zastrzatéw i jetek, ponownym montazu nowych jetek oraz wzmocnieniu belek
stropowych w miejscu demontowanych zastrzatow. StosowacC drewno klasy
minimum C24, impregnowane 2 x fobosem M4. Elementy drewniane
konstrukcji dachu obudowaé¢ podwdjng warstwg ptyty GKF do klasy
odpornosci ogniowej R30.

Strop nad Il pietrem

Istniejgcy drewniany strop nad |l pietrem nalezy dostosowa¢ do klasy
odpornosci ogniowej REI60. Od strony poddasza nalezy wykonaé montaz
podwadjnej warstwy suchego jastrychu gipsowego ( 2x10mm ) np. firmy
FARMACELL, na wygtuszajgcej ptycie pilsniowej gr. 10mm. Od strony
drugiego pietra nalezy zamontowa¢ dodatkowg ptyte GKF 15mm. Uktad
warstw stropu:

10 | Strop - REI60
wykladzina tarkett 0,5 cm
suchy Jastrych glpsowy 2x1cm
lzolacja akustyczna - plyta pliénlowa 1cm
plyta OSB 22 mm
Istnlejaca belka stropowa/ wetna mineralna 16 x 22 cm
Istnlejace deskowanle 25 mm
Istnlejaca piyta gkf 1,5 cm
projektowana plyta gkf 1,5¢cm
glad? szpachlowa

Sciany nowoprojektowane
W ramach przebudowy nalezy wykona¢ nastepujgce sciany w konstrukcji
szkieletowej np. w systemie Lafarge Nida Gips na profilach 50, 75 i 200mm:

o Sciana zewnetrzna poddasza

1 | Sclana zewnetrzna - EI60
ptyta gkf 1,5cm
paroizolacja - folia PE 0,2 mm
ruszt stalowy/ wetna mineralna 10 em
ptyta gkf 1,5cm
wetna mineralna twarda 5cm
zaprawa klejowa na slatce

 Sciana wydzielenia klatki schodowej:



2 | Sclana wewnetrzna - EI60
2x plyta gkf 2x15cm
parolzolacja - folla PE 0,2 mm
ruszt stalowy/ wetna mineralna 5cm
parolzolacja - folla PE 0,2 mm
2x phyta gkf 2x15cm

e Sciana dziatowa:

4 Sciana dziatowa - EI30
ptyta gkf 1,5am
paroizolacja - folia PE 0,2 mm
welna mineralna 7,5 cm/ profil 75 mm 7,5 cm
paroizolacja - folia PE 0,2 mm
ptyta gkf 1,5cm

W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty GKF, wodoodporne.

Nowe schody

nalezy wykonac jako drewniane, z drewna klasy C24, impregnowanego 2x
fobosem M4. Prace wykona¢ zgodnie z rysunkiem A11. Konstrukcje
obudowa¢ do klasy R60, od gory podwojng warstwa jastrychu 2x10mm, od
dotu podwojng ptytg GKF 2x 15mm.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - wg zestawienia stolarki — rys A3, A5, A9. Do
pomieszczen mokrych stosowac¢ drzwi wodoodporne, z tulejami nawiewnymi
o przekroju sumarycznym min. 0,022m?. Do wydzielenia ppoz. stosowac
drewniane drzwi EI30.

Stolarka okienna — na poddaszu — zestawienia stolarki rys A9. Okno O1 w
elewacji frontowej odtworzy¢é zgodnie z istniejgcym — patrz dokumentacja
fotograficzna, wspétczynnik przenikania ciepta Umax <1,1 W/m?K. Okna
potaciowe O6 o wspotczynniku przenikania ciepta U max £1,3 W/m2K.

Obrobki blacharskie — przy montazu okien potaciowych stosowac systemowe
obrobki blacharskie polecane przez producenta, w kolorze dachéwki.

Instalacje wewnetrzne
Instalacje sanitarne i elektryczne wg projektow branzowych.

Okfadziny Scienne
Na scianach murowanych, na zamurowaniach wykonaé tynki cementowo —
wapienne kategorii lll. Nowe Scianki bedg obtozone ptytami GKF gr.1,2cm. W



weztach sanitarnych nalezy stosowac¢ ptyty GKBI wodoodporne, $ciany do
petnej wysokosci zostang wytozone ptytkami glazurowanymi.

e Podtoza i posadzki
W weztach sanitarnych nalezy zdemontowac istniejgce posadzki z podtozami.
Wykonac izolacje typu ciezkiego z papy termozgrzewalnej oraz potozy¢ ptytki
terakotowe na podfozu betonowym. W pokojach t6zkowych zdemontowac
istniejgce wyktadziny PCW i po naprawie podtoza utozy¢ wyktadzine PCW (np.
Tarkett) spawang, z wywinieciem na cokdét 10cm.

e lzolacje przeciwwilgociowe — w tazienkach natryski izolowa¢ materiatem
powtokowym, np. klejem typu SikaBond - T8.

e Izolacje termiczne — dach izolowac¢ podwdjng warstwa wetny mineralnej 15+10
= 25cm. Sciane oddzielajgcg poddasze uzytkowe od nieuzytkowego -
izolowa¢ podwojng warstwg wetny mineralnej 10+5+15cm.

e Malowanie
Sufity w pomieszczeniach malowac¢ trzykrotnie farbg emulsyjng. Na
korytarzach i w pomieszczeniach sciany malowac¢ farbg zmywalng, matowa.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Przepisy i podstawy w zakresie ochrony ppoz.

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

2.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138).

3.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
121 z 2003 r., poz. 1139).

4.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1137).

5.Polska Norma PN-B-02852. Ochrona Przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Dane o obiekcie

Podstawowe parametry obiektu:
e Budynek szpitala — centrum rehabilitacji

¢ liczba kondygnacji: czterokondygnacyjny, podpiwniczony.
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e powierzchnia zabudowy: 1203 m?
e wysokos$¢ : 17,60m nad poziomem terenu,
Odlegtosc¢ od obiektéow sasiadujacych
bz

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie mogg wystepowac materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i Wystroj.
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
Klasyfikacja pozarowa

Obiekt klasyfikuje si¢ do kategorii ZL II.

Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania pomieszczen i przestrzeni
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem. Nie przewiduje si¢ powstawania w trakcie
procesow technologicznych pyléw, widkien, gazéw ani par mogacych tworzy¢ mieszaniny

wybuchowe z powietrzem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt zaprojektowano w jednej strefie pozarowe;.

Klasa odpornosci
Odporno$¢ pozarowa budynku:
Obiekt zaprojektowano w klasie ,,B” odpornos$ci pozarowe;.
Odpornos¢ ogniowa elementéow budowlanych:
Ze wzgledu na klasg ,,B” — glowna konstrukcja nosna R 120, strop REI 60.
Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie beda nie rozprzestrzeniajace ognia.

Warunki ewakuacji

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego od najdalszego pomieszczenia na poddaszu do
wydzielonej klatki schodowej nie przekracza 10m, a szerokos¢ dojscia wynosi 1,2m.
Na kondygnacji poddasza moze przebywa¢ maksymalnie 20 osdéb.
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Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek jest wyposazony w instalacj¢ odgromowa.
Kanaly instalacyjne wykona¢ z materiatow niepalnych.
Instalacje uzytkowe beda wykonane wg oddzielnych projektow.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
bz.

Hydranty wewnetrzne

Na poddaszu, na ktérym zmienia si¢ sposob uzytkowania, zaprojektowano dodatkowy
hydrant wewnetrzny HP 25 z wezem potsztywnym, zlokalizowany na korytarzu, przy
klatce schodowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
bz.

Drogi pozarowe
bz.

7. Odstepstwo od warunkéw technicznych okreslonych w rozporzadzeniu

Ml z dn.12 kwietnia 2002r.

W pomieszczeniu biurowym nr 1/13 przeznaczonym dla 6-ciu 0sob nie mozna
uzyska¢ wysokosci pomieszczenia - 3,0m. Uzyskano zgode Panstwowego
Inspektora Sanitarnego MSW dla obszaru wojewodztwa wielkopolskiego
decyzjg nr 86/2016 na odstepstwo dopuszczajgce wysokos¢ 2,5m, pod
warunkiem zapewnienia wentylacji nawiewno- wywiewnej lub klimatyzacji.
Spetniono ten warunek, zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

8. Uwagi koncowe

Stosowane materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ warunkom wynikajgcym z PN. Dopuszcza sie stosowanie
rozwigzan zamiennych jedynie za zgodg i aprobatg autoréw projektu oraz
Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢ zatozonych w
projekcie walorow uzytkowych i parametrow technicznych. Zgoda na
zastosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ uwarunkowana wykonaniem
opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.

Dla realizacji prac wg niniejszej dokumentacji nalezy uzyska¢ decyzje o
pozwoleniu na budowe. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem
0sOb uprawnionych i przy zachowaniu przepisow BHP.

Wszystkie nazwy firm zostaty podane tylko jako przyktadowe i nalezy je
traktowaé jak wskazanie klasy materiatow i produktéw.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
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Opracowanie:

mgr inz. arch. Katarzyna Sikorska - Jozefiak
UPRAWNIENIA 21/WPOKK/2014

mgr inz. Marek Hotoga

OBLICZENIA STATYCZNE

DANE
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Szkic ukfadu podtuznego - ptatwi kalenicowe;j
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 28,1°

Rozpieto$¢ wigzara | = 12,00 m

Rozstaw podpér w Swietle murtat s = 11,28 m

Rozstaw osiowy pfatwi Igx = 5,56 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m

Ptatew posrednia o dlugosci osiowej miedzy stupami | = 3,00 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami am. = 0,90 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami amp = 0,90 m
Ptatew kalenicowa o diugo$ci osiowej miedzy stupami | = 3,00 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z siodetkiem, wysieg siodetka am. = 0,90 m

- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z siodetkiem, wysieg siodetka amp = 0,90 m

Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs =1,55m

Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew kalenicowg hs = 3,03 m

Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 2,50 m

Wysieg wspornika murtaty Imw =1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 16/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 16/18 cm z drewna C24

- ptatew kalenicowa 16/18 cm z drewna C24

- stup 16/16 cm z drewna C24

- stup kalenicowy 17,5/16 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 8/16 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 16 cm, z przewigzkami co 186 cm z drewna
C24

- murfata 12/12 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,900 kN/m2, 0o = 1,080 kN/m?2
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- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=120 m
n.p.m., nachylenie pofaci 28,1 st.):

- na potaci lewej sk = 0,805 kN/m?, Sol = 1,207 kN/m?2

- na potaci prawej Skp = 0,560 kN/m?, Sop = 0,840 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0
m):

- na potaci nawietrznej pxi1 =-0,289 kN/m?, Pol 1 = -0,434 kN/m?
- na potaci nawietrznej pxi i = 0,120 kN/m?2, Pol it = 0,179 kN/m?
- ha stronie zawietrznej prp = -0,216 kN/m?2, Pop = -0,324 kKN/m?

- ocieplenie na catej dlugosci krokwi (docieplenie z ptytg GK):
gk = 0,500 KN/m?, Jok = 0,600 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Frx = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w plaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:

Mz [KNm]

1,78

1,55

P
b

3,00

5,42
2969

5142
=
29,69
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Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi kalenicowej:

|

4,49

My [kNm]
RTkN]

3,03

b
p

3,00

00 >
(===

24[42

00

24,42 @

g
<5

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, frok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?

Krokiew 16/18 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosé

Ay = 63,7 < 150

Az =10,8 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)+0,90-wiatr-wariant Il (podatnos¢)
My = 1,90 kNm, N =9,36 kN

fm,y,d = 11,08 MPa, fc,O,d = 9,69 MPa

omyd = 2,19 MPa, ccod = 0,33 MPa

kc,y = 0,662

oc,0,d/(Key-fe,0d) + omy,dfmyd =0,249 < 1

(0c,0,/fc0d)? + omy,dfmyd =0,140 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-wariant Il

My = -3,15 kKN, N = 7,41 kN
fmyd = 11,08 MPa, fco0d =9,69 MPa
omyd = 5,24 MPa, oco4d = 0,31 MPa

(GC,O,d/fC,O,d)Z + Gm,y,d/fm,y,d =0,474 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Ufin = 2,23 MM < Unetfin = | / 200 = 3310/ 200 = 16,55 mm  (13,5%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 0,85 MM < Unetfin = 2:1/200 = 2-340/ 200 = 3,40 mm  (24,9%)
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Ptatew 16/18 cm

Smukitosé

Ay=17,3 < 150

Az=19,5 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Jz,max = 9,90 KN/m Qy,max = 0,27 kKN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-ssanie

My = 1,50 kNm, M; =-0,67 KkNm
fmyd = 11,08 MPa, fm,za = 11,08 MPa
Omyd = 1,73 MPa, om,zd = 0,87 MPa

omy,d/fmyd + Km-omzdlfmzd = 0,212 < 1

Km-om,y,d/fmyd + omzdlfmzda = 0,188 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Uin = 0,35 MM < Unetsin =1/200 = 6,00 mm  (5,9%)

Ptatew kalenicowa 16/18 cm

Smukitos¢

A =17,3 < 150

Az =19,5 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 8,14 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
My = 4,49 kNm

fm,y,d = 11,08 MPa

Omy,d = 5,19 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,469 < 1
km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,328 < 1
Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
uin = 3,05 mm < Unetsin =1/200 =10,50 mm  (29,1%)

Stup 16/16 cm

Smuktos¢ (stup A)

Ay =41,8 < 150

Az =33,6 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, N = 29,69 kN
fe0d = 9,69 MPa
Omy,d = 0,00 MPa, Oc,0d = 1,16 MPa

kc,y = 0,928, kc,z = 0,980
Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,129 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,122 < 1

Stup kalenicowy 17,5/16 cm

Smuktos¢ (stup A)

Ay = 65,7 < 150

Az =60,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
My = 0,00 kNm, N = 24,42 kN

fe0d = 9,69 MPa

omy,d = 0,00 MPa, cco0d = 0,87 MPa
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kc,y = 0,634, kc,z = 0,714
oc,0d/(Key fe0,d) + omydfmya = 0,142 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + omydlfmyd =0,126 < 1

Kleszcze 2x 8/16 cm o przeswicie gatezi 16 cm, z przewigzkami co 186 cm
Smukitos¢

Ay =120,4 < 150

Az =166,8 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

My = 2,04 KNm

fm,y,d = 20,31 MPa

Omy,d = 2,99 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,147 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Ufin = 9,24 MM < Uretfin = |/ 200 = 5560/ 200 = 27,80 mm  (33,2%)

Murtata 12/12 cm

Czes$¢ murlaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 5,32 KN/m Qy.max = 1,39 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
Mz = 0,93 kNm

fm,zd = 16,62 MPa

om,zd = 3,23 MPa

om,zdlfmzd =0,194 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

QJz,max = 5,32 kN/m, Qy,max = 1,39 kKN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg

My = 2,57 kNm, Mz =-0,29 kNm

fmyd = 14,77 MPa, fmzd = 14,77 MPa

Omy,d = 8,93 MPa, om,zd = 1,00 MPa
m = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + Km-om,zdlfmzd = 0,652 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd = 0,491 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Ufin = 4,33 MM < Unetfin = 2-1/ 200 = 2-1000/ 200 = 10,00 mm  (43,3%)

Opracowat:
mgr inz. Marek Hotoga
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OBIEKTU ISTNIEJACEGO
STWIERDZAJACA JEGO STAN BEZPIECZENSTWA | PRZYDATNOSCI
DO UZYTKOWANIA

Podstawa prawna - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 22002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004
r., Nr 109, poz. 1156) § 206. 2. 2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczng
stanu konstrukcji i elementow budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza
gruntowego.

Nazwa obiektu: Budynek Szpitala MSW Centrum Rehabilitacji w Gérznie
Adres obiektu: Gorzno 63, 64-120 Krzemieniewo

Inwestor: SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Gérznie

Powierzchnia i kubatura budynku:

- Powierzchnia zabudowy — 1226 m?

- Kubatura budynku — 16597 m3

- Powierzchnia dziatki - 43500 m?

l. Okreslenie nieruchomosci:

Neoklasycystyczny patac z 1904r. w Gérznie, gmina Krzemieniewo jest obiektem
zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg WKZ Nr 1486/A z dnia
21.02.1994r i podlega ochronie konserwatorskiej. Bryta budynku sktada sie z
czesdci srodkowej — patac ( czes¢ B ) oraz dwéch oficyn dobudowanych po lewej i
prawej stronie patacu (skrzydta Ai C)

Il. Opis nieruchomosci:

1. Budynek patacowy jest obiektem dwukondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym, nad ktorym znajduje sie czesé
poddasza nieuzytkowego.

Dach stromy, drewniany, wielospadowy, kryty dachéwkg ceramiczng. Wiezba
drewniana, ptatwiowo — jetkowa. Skrzydta oficyn posiadajg dwie kondygnacije
naziemne oraz piwnice, dach ptaski.

2. Elementy infrastruktury technicznej budynku:
1) siec elektroenergetyczna (elektryczna, oswietleniowa, gniazd wtykowych i sity),
2) sie¢ wodociggowa,



3) sie¢ kanalizacji sanitarnej
4) sieC kanalizacji deszczowe]

5) sie€ c.o. zasilana z kotlowni gazowe;j
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3. Dane konstrukcyjne czes$ci B, gdzie planowana jest przebudowa:

Lp. Element budynku Opis elementu z podaniem cech materiatu

1 2 3

1 |Roboty ziemne grunt kat. lll (zatozenie z obserwaciji)

2 |Fundamenty betonowe

3 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe i poziome, w ramach

remontu 2005r wykonano nowe izolacje z papy
termozgrzewalnej balkonow i tarasow

4 | Sciany konstrukcyjne tradycyjne — murowane, ceglane, zewnetrzne z
termoizolacjg z wetny mineralnej, ocieplenie
wykonane w 2005r.

5 |Sciany dziatowe tradycyjne — murowane oraz G-K na stelazach

6 |Stropy i balkony Zelbetowe, typu DZ

7 | Schody zelbetowe

8 |Balustrady stalowe

9 |Dach Konstrukcja drewniana, ptatwiowo - krokwiowa,
strop drewniany poddasza nieuzytkowego
ocieplony warstwg wetny mineralnej w trakcie
termomodernizacji w 2005r

10 |Pokrycie dachu pokrycie dachéwka ceramiczng

11 | Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il lub G-K.

13 | Stolarka okienna okna zespolone, drewniane, z nawietrzakami

14 | Stolarka drzwiowa drzwi drewniane

15 | Oszklenie szklem gtadkim

16 | Podtogi z posadzka ptytki ceramiczne, oraz wykfadziny

17 | Malowanie tynkow farbami emulsyjnymi, klejowymi, olejnymi

18 | Malowanie stolarki farbg olejng, bejca

19 | Tynki elewaciji mineralne, na siatce, w technologii Bolix,
wykonane w ramach termomodernizacji w 2005r

20 |Instalacje wystepujgce w obiekcie:

- wodno-kanalizacyjna tak
- gazowa tak
- centralne ogrzewanie tak
- wentylacja mechaniczna tak
- elektryczna . tak
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- oSwietleniowa . tak
- sitowa tak
- telefoniczna tak
- odgromowa tak
- radiowa i TV tak
- monitoring i

Po dokonano ogledzin poszczegolnych elementow budynku i stwierdzam, co nastepuje:

Po_przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow Konstrukcyjnych budynku
stwierdzilem, ze obiekt jest zrealizowany zgodnie z warunkami technicznymi i wiedza
budowlana. Proponowana przebudowa S$cian oraz zmiana sposobu uzytkowania
poddasza nie wplynie niekorzystnie na budynek. Obiekt nie zagraza bezpieczenstwu
ludzi i mienia i nadaje sie do rozbudowy i przebudowy.

Opracowat:
mgr inz. Marek Hotoga
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OPIS

1. ZAKRES ROBOT, KOLEJNOSC REALIZACJI.
e ROBOTY BUDOWLANE:
e Organizacja placu budowy,
e Roboty ciesielskie przebudowy konstrukcji drewnianej dachu i konstrukcji
schoddw,
Montaz stolarki okiennej poddasza,
Prace rozbiorkowe,
Montaz nowych Scianek dziatowych
Instalacje elektryczne, wod-kan, c.o0. — stan surowy
Prace tynkarskie
Prace posadzkarskie
Prace malarskie
Montaz stolarki drzwiowej
Montaz urzgdzen sanitarnych i osprzetu elektrycznego

INSTALACJE

Kanalizacja sanitarna

Instalacja wodociagowa
Wewnetrzna instalacja elektryczna

2. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH
Prace bedg prowadzone w istniejgcym budynku szpitala.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie dotyczy

4. WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA
Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia zagrozen podczas prowadzenia
nastepujgcych robaot:

Roboty przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci
ok.1,0m

e Roboty tynkarskie na rusztowaniu

e Malowanie na rusztowaniu
Roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m

e Montaz okien dachowych

e Montaz okna poddasza w elewacji frontowej
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

¢ Nie przewiduje sie robot wykonywanych przy uzyciu dzwigu.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PRAC SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
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Przed przystgpieniem do wykonania robét szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik
Budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu, podczas ktérego:

e Wykonujgcy roboty powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych

zagrozeniach

e Skontrolowani pod wzgledem stosowania srodkéw ochrony osobistej

e Zaznajomieni z projektem organizacji robot

Staty nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien petni¢
Kierownik Budowy.
Instruktaz kazdorazowo zapisywac w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem:

e Wykazu osob biorgcych udziat w robotach budowlanych

e Osoby petnigcej nadzér nad realizacjg roboét

e Zakresu przeprowadzonego instruktazu

Podstawowymi aktami prawnymi, na ktére powotywac sie bedzie osoba
prowadzgca instruktaz beda:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.72 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
(Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1972)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997 (Dz. U. nr
129, poz. 844)

e Obowigzujgce normy i przepisy

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA
Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg uprawnieni pracownicy:

e Bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach

e Petnoletni

e Dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach

e Posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektoérych rodzajach
prac szczegolnie niebezpiecznych

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przejsc
stanowiskowe szkolenie BHP oraz wykazac¢ badania lekarskie, w zakresie
odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy. Réwniez podczas zatrudnienia
pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu (raz w roku) w szkoleniach BHP i
wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu
okreslonego w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu
Pracy.

Opracowanie:

mgr inz. Marek Hotoga
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Dokumentacja fotograficzna

Zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na
pomieszczenia biurowe
SP Z0OZ Szpitala MSW Centrum Rehabilitacji w Gérznie,
64-120 Krzemieniewo

Nazwa obiektu Budynek SP ZOZ Szpitala MSW Centrum Rehabilitaciji
budowlanego

Adres obiektu Gorzno 63, 64-120 Krzemieniewo
budowlanego

Numery ewidencyjne Nr dz. 227/1, obreb Gérzno
dzialek

Imie, nazwisko i adres
Inwestora

Projektant:

‘ Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
‘ mgr inz. arch. Katarzyna Sikorska-Jézefiak 21/ WPOKK/2014

Autor opracowania:

‘ Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

‘ mgr inz. Marek Hotoga 16/91/ZG

Data opracowania: listopad 2015
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Zawartos¢ opracowania:

Zdjecie nr 1 — Elewacja frontowa centralnej czesci szpitala.

Zdjecie nr 2 — Elewacja ogrodowa centralnej czesci szpitala.

Zdjecie nr 3 — Elewacja potudniowo-zachodnia szpitala.

Zdjecie nr 4 — Poddasze nieuzytkowe — konstrukcja gtébwna dachu.

Zdjecie nr 5 — Poddasze nieuzytkowe — konstrukcja nizszego skrzydta.

Zdjecie nr 6 — Poddasze nieuzytkowe — konstrukcja wiezby dachowej wraz z istniejgcym oknem.

Zdjecie nr 7 — Poddasze nieuzytkowe — istniejgce okno w Scianie szczytowej przeznaczone do
wymiany.

Zdjecie nr 8 — Elewacja frontowa centralnej czesci szpitala — zblizenie dachu.

Zdjecie nr 9 — Elewacja ogrodowa centralnej czesci szpitala — zblizenie dachu.

Zdjecie nr 10 — Elewacja potudniowo-zachodnia szpitala — zblizenie dachu.
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Zdjecie nr 2. Elewacja ogrodowa centralnej czesci szpitala.

Zdjecie nr 3. Elewacja potudniowo-zachodnia szpitala.

Zdjecie nr 4. Poddasze nieuzytkowe — konstrukcja giéwna dachu.
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Zdjecie nr 6. Poddasze nieuzytkowe — konstrukcja wiezby dachowej wraz z istniejacym oknem.
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Zdjecie nr 7. Poddasze nieuzytkowe — istniejace okno O1 w Scianie frontowej przeznaczone do
wymiany.

Zdjecie nr 8. Elewacja frontowa centralnej czesci szpitala — zblizenie dachu.
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Projektuje sie wymiane okien potaciowych.

PROJEKTOWANA WYMIANA CZTERECH OKIEN POLACIOWYCH

Zdjecie nr 9. Elewacja ogrodowa centralnej czesci szpitala — zblizenie dachu.
Projektuje si¢ wymiane okien potaciowych przy kominach.

NOWOPROJEKTOWANE DWA OKNA
POLACIOWE ZLOKALIZOWANE ZA

Zdjecie nr 10. Elewacja potudniowo-zachodnia szpitala — zblizenie dachu.
Projektuje sie dwa nowe okna potaciowe.




