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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji elektrycznych
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Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

podktad architektoniczno - budowlany,
uzgodnienia branzowe,

obowigzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania

rozdzielnica poddasza,

instalacje o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego na poddaszu,
instalacja gniazd wtykowych 230V i zasilanie urzgdzen 230/400V poddasza,
instalacja teletechniczna,

instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

zasilanie pompy pozarowej w pomieszczeniu hydroforni.

Zasilanie i pomiar energii
Moc zapotrzebowana projektowanego poddasza wynosi 18,0kW. Moc zapotrzebowana zostanie
pokryta z zapasu mocy przytgczeniowe;j.

Rozdziat energii

Rozdzielnica RO (rozdzielnia NN) — zasilanie rozdzielhicy pompy poZzarowej

Projektuje sie rozdzielnice RO, zlokalizowang w pomieszczeniu rozdzielni NN. Rozdzielnice RO
o wymiarach 500x400x300 zabudowaé jako natynkowg, wyposazong w drzwi metalowe zamykane
na klucz, o stopniu ochrony min IP54. W rozdzielnicy zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy RBK0O
z wktadkami bezpiecznikowymi 6A. Rozdzielnica bedzie zasilala obwody pompy pozarowej
zlokalizowanej w pomieszczeniu hydroforni. Z uwagi na przeznaczenie rozdzielnice zasili¢ kablem
HDGs 5x2,5 z przed wytgcznika gtownego rozdzielnicy RG NN.

Rozdzielnica R1(poddasze)

Projektuje sie rozdzielnice R1, zlokalizowang na poddaszu w pomieszczeniu serwerowni.
Rozdzielnice R1 zabudowa¢ jako natynkowa, wyposazong w drzwi metalowe zamykane na klucz,
0 stopniu ochrony min IP30. Rozdzielnice R1 zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej NN kablem YKY
5x16mm2. W pomieszczeniu rozdzielni zabudowa¢ szafke o wymiarach 535x300x300 o stopniu
ochrony min IP54 i wyposazy¢ w rozigcznik bezpiecznikowy RBKOO z wktadkami WTN gG/gL 63A.
Rozlacznik bezpiecznikowy zasilic z za wytgcznika gléwnego kablem YKY 4x16mm?.
W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Schemat rozdzielnicy R1 pokazano na rysunku
E.6.

Rozdzielnica RPP(hydrofornia) — rozdzielnica pompy pozarowej

Projektuje sie rozdzielnice RPP, zlokalizowang w pomieszczeniu hydroforni. Rozdzielnice RPP
zabudowa¢ jako natynkowa, wyposazong w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony
min IP54. Rozdzielnice RPP zasili¢ z rozdzielnicy RO zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni NN
kablem HDGs 5x2,5mm2. W pomieszczeniu hydroforni zabudowa¢ szafke o wymiarach
500x400x300 o stopniu ochrony min IP54 i wyposazy¢ w ukiad rozruchowy zawierajacy wytgcznik
silnikowy np. PKZMO0-4 oraz np. stycznik DILM7 firmy Eaton lub réwnowazny. Sygnat zalgczajacy
stycznik wystawié¢ na zaciski (zugi). W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

Rozdzielnica R2(poddasze) - serwerownia

Projektuje sie rozdzielnice R2 typu Rack, zlokalizowang na poddaszu w pomieszczeniu serwerowni.
Rozdzielnice R2 o wymiarach 600x400x400 6U zabudowa¢ jako wiszgcg, wyposazong w drzwi
metalowe zamykane na klucz z przeszkleniem, o stopniu ochrony min IP30. Rozdzielnice R2
wyposazy¢ w listwe zasilajgcg zawierajgcg 4 gniazda 230V AC oraz wylacznik z podswietleniem.
W rozdzielnicy zabudowa¢ UPS 1000VA. Rozdzielnica R2 bedzie pelni¢ funkcje szafy serwerowej,
w ktorej nalezy zabudowac wszystkie elementy sieci LAN. Stosowa¢ osprzet modutowy kategorii
CAT6e montowany w listwach instalacyjnych. Rozmieszczenie gniazd informatycznych pokazano na
rysunku E.1.




Instalacja elektryczna

do instalacji zewnetrznych stosowac kable typu YKY o izolacji 0,6/1kV,

stosowac przewody typu YDY o izolacji 450/750V,

gtéwne ciggi kabli i przewodéw ukfadac¢ w korytkach kablowych, oddzielnych dla instalacji 230/400V
oraz dla instalacji teletechnicznych,

zabronione jest uktadanie przewodéw bezposrednio na suficie podwieszanym),

miejsca przejs¢ przewoddw przez sciany, stropy i dach zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed wnikaniem wody,

zachowac¢ normatywne odlegtosci kabli i przewoddw od innych instalacji,

w sanitariatach zabrania sie montazu osprzetu elektroinstalacyjnego w odlegtosci mniejszej niz 0,6m
od krawedzi niecki wanny lub prysznica.

Instalacja gniazd wtykowych 230V i zasilanie urz  gdzen 230/400V

gniazda montowa¢ na wysokosciach podanych na rysunkach,

w pomieszczeniach socjalnych, kuchennych, sanitarnych, porzadkowych i technicznych montowac¢
gniazda o stopniu ochrony 1P44,

montowac nie wiecej niz 10 gniazd na jednym obwodzie,

szafki sterownicze central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pozostajg poza zakresem opracowania
(szczegotowe lokalizacje szafek uzgodni¢ z wykonawcg wentylacji i klimatyzacji),

oprzewodowanie sterownicze pomiedzy agregatami chtodniczymi, a jednostkami wewnetrznymi
pozostaje w zakresie wykonawcy klimatyzaciji,

wentylatory w sanitariatach zasili¢ poprzez styczniki umozliwiajgc ich zdalne zatgczenie,

obwody odbiorcze wykonaé przewodami wg schematéw poszczegélnych rozdzielnic,

stosowaé gniazda elektroinstalacyjne modutowe,

lokalizacje gniazd wtykowych i zasilanych urzgdzen pokazano na rysunkach E.1 do E4.

Instalacja o swietlenia

Oswietlenie podstawowe

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1:2012
,Swiatlo i odwietlenie” - Os$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Projektuje sie oprawy typu LED montowane w suficie podwieszanym. Sterowanie oswietleniem
odbywaé sie bedzie za pomocag typowych tgcznikéw oraz czujnikbw ruchu. Lokalizacje opraw
i tacznikdéw oswietlenia pokazano na rysunkach E.1 do E.4.

Oswietlenie ewakuacyjne

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wylgczenia zasilania podstawowego, na drogach
ewakuacji zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. W pomieszczeniach technicznych
zaprojektowano oswietlenie zapasowe, umozliwiajgce bezpieczne zakonczenie wykonywanych
czynnosci. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Awaryjny czas swiecenia opraw
wynosi co najmniej 1h. Oprawy montowac tak, aby nie byly zastoniete przez inne elementy, jednak
nie nizej niz na wysokosci 2m. Lokalizacje opraw awaryjnych pokazano na rysunkach E.1 do E.4.
Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego mierzone na drodze ewakuacji musi by¢ >1Ix. W przypadku
drég o szerokosci wigkszej od 2m natgezenie nalezy mierzy¢ jak oswietlenie drog réwnolegtych
0 szeroko$ci 2m. W strefach otwartych natezenie o$wietlenia musi byé >0,5Ix na poziomie podtogi.

Instalacja teletechniczna

Na poddaszu projektuje sie instalacje teletechniczng opartg o gniazda sieci LAN CAT6e. Instalacje
sieci LAN wykona¢ przewodami UTP kat.6 4x2x0,5. Rozmieszczenie infrastruktury sieci LAN
pokazano na rysunku E.1.



9.

Instalacja pot gczen wyrownawczych

Przy rozdzielnicy R1 (nad sufitem podwieszanym) zamontowac lokalng szyne uziemiajgcg LSU.
Za pomocg linki LgYzo 1x6 przytaczy¢ do szyn uziemiajgcych wszystkie czesci przewodzgce
urzadzen i czesci przewodzace obce na pietrze. Lokalng szyne uziemiajgcg LSU przytgczy¢ za
pomoca linki LgYzo 1x16 do gtdéwnej szyny uziemiajgcej GSU. Do wszystkich szyn umozliwi¢
swobodny dostep.

10.0Ochrona przeciwpora zeniowa

11.

12.

13.

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje
wykonaé w uktadzie sieci typu TN-S. Miejsca rozdziatu sieci z TN-C na TN-S uziemié. Rezystancja
uziemienia R<10Q. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana
przez izolacje fabryczng oraz obudowy urzgdzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie
zrealizowana za pomocg szybkiego samoczynnego wylgczania zasilania, z wykorzystaniem
wylgcznikdw nadmiarowo-pradowych oraz wkitadek topikowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie
zrealizowana za pomocg wytgcznikéw réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania nie wiekszym niz
30mA.

Bilans mocy
Rozdzielnica RPP
Lp. | Nazwa odbiornika Pi [kW] Kj Pz [kwW]
1. | Urzadzenia 230/400V 11 1,0 11
RAZEM 1,1 1,1

Rozdzielnica R1

Lp. | Nazwa odbiornika Pi [kW] Kij Pz [kw]
1. | Urzadzenia 230/400V 10,3 1,0 10,3

. | Gniazda 230V 20,0 0,3 6,0

3. | Oswietlenie 2,0 0,85 1,7
RAZEM 32,3 18,0

Uwagi ko hcowe

wykonaé badania odbiorcze instalacji,

dla urzadzen przeciwpozarowych przeprowadzi¢ odpowiednie proby i badania potwierdzajgce
prawidtowosc ich zadziatania,

prace wykona¢ zgodnie z projektem, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75
poz 690 z p6zn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994
nr 24 poz. 83).

Wykaz rysunkow

Rysunek E.1 — Instalacje elektryczne — poddasze

Rysunek E.2 — Instalacje elektryczne — izolatka

Rysunek E.3 — Instalacje elektryczne — pokdj 5-cio t6zkowy
Rysunek E.4 — Instalacje elektryczne — rzut Il pietra

Rysunek E.5 — Instalacje elektryczne — rzut piwnicy

Rysunek E.6 — Instalacje elektryczne — schemat rozdzielnicy R1

opracowat: mgr inz. Robert Poloch



