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PROJEKTANT: PODPIS

mgr inz. Robert Poloch

OCHRONA OD PORAZEN ot e WKBO178/ PO S
G ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 PP v
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYt ACZENIE N
m _.jcﬂ INZ. PIOtr Murac

UWAGL: ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

1. Rozdzielnice R2 zabudowac jako natynkowa,
wyposazong w drzwi metalowe zamykane na klucz, o i . SKALA
stopniu ochrony min. IP30. PROJEKTANT GLOWNY: BRANZA

2. Szyne ochronng PE w rozdzielnicy uziemic poprzez .

lokalng szyne uziemiajacg LSU. Rezystancja uziemienia m_m_AHJ\anm “_. mo

R<10Q. mgr inz. Marek _|_O+O©m

3. Przy rozdzielnicy (nad sufitem podwieszanym)
zamontowac lokalng szyne uziemiajacg LSU.
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4. Wszystkie czesci przewodzace dostepne urzadzen u _ . m<<_@ﬁ_mﬂ_\~o<<m_Am N@\ H m m
oraz czesci przewodzace obce na pietrze przylaczyc,
za pomoca linki LgY 6, do szyny uziemiajacej. mLi ”_.OO _IWMNDO Om NO ”_.@ L

5. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.
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