Nazwa firmy:

v ' Autor:
GRUNDFOS »\ ™™™
Dane:

4/1/2016

Pozycja | llos¢| Opis

1 | CR10-4 A-FJ-A-E-HQQE

Nr katalogowy: 96500966

Pionowa wielostopniowa pompa odsrodkowa
w ukiadzie in-line, do wbudowania w rurocigg
lub ustawienia na fundamencie.

Opis pompy :
- Wirniki i komory posrednie wykonane z
Stal nierdzewna, DIN W.-Nr. 1.4301.
- Glowica i podstawa pompy wykonane z Zeliwo szare.
- Dlugos$¢ montazowa uszczelnienia watu zgodna
z EN 12756.
- Przeniesienie napedu sprzegtem tubkowym.
- Przylgcza rurowe kotnierzowe DIN.

Z przytaczonym silnikiem 3-fazowym.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -20..120°C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gestos¢: 998.2 kg/m3
Techniczne:

Predkos¢ dla danych pompy: 2896 obr/min
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 3.65 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 41.22 m

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,TR

Tolerancje charakterystyki: 1ISO9906:2012 3B

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Wirnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

Bush material: NONE

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia: 60 °C

Maks. cisnienie przy temp: 16 bar/ 120 °C
16 bar/ -20 °C

Kotnierz standardowy: DIN

Przytacze rurowe: DN 40

Cisnienie: PN 16

Wymiar kotnierza dla silnika: FT115

Kod uszczelnienia watu. 1: Typ 2: Pierscien obrotowy 3: Pierscien stacjonarny 4: Czesci gumowe: HQ
E
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Nazwa firmy:

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 4/1/2016

Pozycja | llos¢| Opis

Dane elektryczne:

Typ silnika: 90SB

IE Efficiency class: IE3

Nominalna moc silnika - P2: 1.5 kw

Moc (P2) wymagana przez pompe: 1.5 kW

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 3 x 220-240 D/380-415 Y V

Prad znamionowy: 5,45/3,15 A

Prad uruchomienia: 850-930 %

Cos fi -wspotczynnik mocy: 0,87-0,82

Predkos¢ nominalna: 2890-2910 obr/min

Efficiency: IE3 84,2%

Sprawnosc¢ silnika przy petnym obcigzeniu: 84.2 %
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 3/4: 84.5 %
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 1/2: 83.1 %

Liczba biegunéw: 2

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Label: Grundfos Blueflux
Minimum efficiency index, MEI =: 0.7

Masa netto: 49 kg

Masa: 52 kg

Objetos¢ wysytkowa: 0.09 m3
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 4/1/2016
96500966 CR 10-4 50 Hz
H [CR 10-4, 3400V, 50Hz | ~ eta
[m] [%0]
Q =3.65m3/h
H=4122m
454 n =2953 rpm
Ciecz ttoczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C
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Nazwa firmy:

Korpus pompy:

Wirnik:

Kod materiatu:
Kod wykonania cze$ci gumowych:
Bush material:

Instalacja:
Maks. ci$nienie przy temp:

Kotnierz standardowy:

Kod przytaczy rurociggu:
Przylacze rurowe:
Cisnienie:

Wymiar kotnierza dla silnika:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestosc:

Dane elektryczne:

Typ silnika:

IE Efficiency class:

Nominalna moc silnika - P2:

Moc (P2) wymagana przez pompe:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Prad znamionowy:

Prad uruchomienia:

Maksymalna temperatura otoczenia:

Zeliwo szare
EN-JL1030

ASTM A48-30 B
Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

A

E

NONE

60 °C

16 bar/ 120 °C
16 bar/ -20 °C
DIN

FJ

DN 40

PN 16

FT115

Woda
-20..120°C
20 °C
998.2 kg/m3

90SB
IE3
1.5 kw
1.5 kw
50 Hz

3 x 220-240 D/380-415 Y V

5,45/3,15 A
850-930 %

G112

18 x 20.2
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Wr

ST
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N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 4/1/2016
H - -,
Opis Wartosé ml | CR 104, 37400 V. 500z F’}oai
- y Q=3.65m3/h
Informacje ogolne: H=4122m
Nazwa wyrobu: CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE %0 ) n = 2953 rpm
. 35 | Ciecz tloczona = Woda
Nr kataIOgowy- 96500966 / Temperatura cieczy = 20 °C
Numer EAN: 5700396212678 30 / Gestos¢ = 998.2 kg/m3
Cena: Na zyczenie 25 L 100
Techniczne: 201 80
Predkos¢ dla danych pompy: 2896 obr/min 15 60
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 3.65 m3/h 104 | 40
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 41.22m
pompy: 5 eta pompy = 48.4 % 20
eta pompa +silnik = 40.1 %
H max: 40.8 m 0 T T T T T T —0
— 0 2 4 6 8 10 Q [m3/h]
Wirniki: 04 P NPSH
Kod uszczelnienia watu. 1: Typ 2: HQQE (kw] P1 (m]
Pierscien obrotowy 3: Pierscien ] i
stacjonarny 4: Czes$ci gumowe: 10 P2 .
Dopuszczenia na tabliczce CE, TR P
znamionowej: 0.5-/‘/p1 STo2tkw |,
P2 = 0.846 kW
Tolerancje charakterystyki: 1SO9906:2012 3B 0.0 NPSH=001m |
Typ pompy: CR 10 i
Liczba stopni: 4 (%75
Wykonanie pompy: A T
Model: A T
8 ol
0
Materiaty:

DIRECTION OF ROTATION

LOW VOLTAGE

DIRECTION OF ROTATION

HIGH VOLTAGE
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 4/1/2016

GRUNDFOS /: “
Opis Wartos¢
Cos fi -wsp6tczynnik mocy: 0,87-0,82
Predko$¢ nominalna: 2890-2910 obr/min
Efficiency: IE3 84,2%
Sprawnos¢ silnika przy petnym 84.2 %
obciazeniu:
g/%rawnoéé silnika przy obciazeniu 84.5 %
f/pzrawnoéé silnika przy obciazeniu 83.1%
Liczba biegundw: 2
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Nr silnika: 85U05906
Inne:
Label: Grundfos Blueflux

Minimum efficiency index, MEI =:
Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

0.7

49 kg
52 kg
0.09 m3
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 4/1/2016

96500966 CR 10-4 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;j.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOsS O¢ e

Dane: 4/1/2016

96500966 CR 10-4 50 Hz

LOW VOLTAGE
DIRECTION OF ROTATION
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HIGH VOLTAGE
DIRECTION OF ROTATION
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.
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