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Dane: 4/1/2016

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.01.059]

Pozycja Ilość Opis
1 Nazwa wyrobu: FF4-16 jednobiegunowy łącznik cisnienia

Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

Nr katalogowy: 00ID8954
Numer EAN:

Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: -20 .. 70 °C
Przyłącze rurowe: R 3/8
Zakres pomiarowy ciśnienia: 1 .. 16 bar
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=00ID8954&freq=50&lang=PLK


Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 4/1/2016

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.01.059]

Opis Wartość
Informacje ogólne:
Nazwa wyrobu: FF4-16 jednobiegunowy łącznik

cisnienia
Nr katalogowy: 00ID8954

Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: -20 .. 70 °C
Przyłącze rurowe: R 3/8
Montaż: Strona tłoczna
Zakres pomiarowy ciśnienia: 1 .. 16 bar

Dane elektryczne:
Obciążenie max.: 4 kVA, AC1, 500 V

Inne:
Region sprzedaży: D
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=00ID8954&freq=50&lang=PLK



