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Czes¢ ogolna.

Nazwa zamowienia — PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA
POMIESZCZENIA BIUROWE

Zamawiajgcy: SP Z0Z MSW Centrum Rehabilitacji

Adres: 64 — 120 Krzemieniewo, G6rzno 63

Telefon: 065-536-9453

Przedmiot i zakres robot.
Poddasze nieuzytkowe:
Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania z przebudowg poddasza nieuzytkowego na pomieszczenia biurowe.
Powstanie 6 nowych pomieszczen biurowych z 13-stoma stanowiskami pracy. Wydzielony zostanie wezet sanitarny z
toaletg damskg, meska, przedsionkiem izolujgcym oraz pomieszczeniem porzadkowym. W ramach zmiany sposobu
uzytkowania powstanie 177,79 m2 nowej powierzchni uzytkowej.
Pietro II:
Zaprojektowana zostata przebudowa klatki schodowej z Il-ego pietra na poddasze z jednoczesnym jej wydzieleniem
ppoz. Wydzielenie bedzie zrealizowane poprzez projektowane $ciany w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwi
w klasie EI30. Nowa czes¢ klatki schodowej bedzie potaczona z istniejgca klatkg schodowa, ktéra zostata wydzielona
ppoz. podczas przebudowy w 2007 roku, i bedzie wyposazona w uzupetniajgcy wentylator oddymiajgcy
Pietro |
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zmiane sposobu uzytkowania sali gimnastycznej na pokoj
pieciotézkowy z jednoczesnym wydzieleniem wezta sanitarnego, przystosowanego do potrzeb os6b
niepetnosprawnych.
Pokdj t6zkowy zlokalizowany naprzeciwko pomieszczenia brudownika zostanie przebudowany na izolatke, poprzez
wydzielenie $luzy umywalkowo- fartuchowej. W pomieszczeniu bedzie panowato podcisnienie, dzieki wentylac;ji
wymuszonej wykonanej zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. Pluczka- dezynfektor znajduje sie w
pomieszczeniu brudownika, transport basendw i kaczek bedzie odbywat sie w pojemnikach zamknietych.

Wymagania szczegotowe dotyczgce whasciwosci wyrobow budowlanych:

e Do przebudowy konstrukcji drewnianej dachu i budowy drewnianej klatki schodowej stosowa¢ drewno klasy
minimum C24, impregnowane impregnatem ppoz do klasy NRO. Elementy drewniane konstrukcji dachu
obudowac¢ podwdjna warstwa ptyty GKF do klasy odpornosci ogniowej R30.

. Do budowy przegrod ppoz. stosowaé systemowe materiaty jednego producenta, zapewniajace okreslong w PB
odpornos¢ ogniowa. Producent powinien posiadac aprobate techniczng dla wybranej przegrody.

. Ptyty gipsowo - kartonowe ogdlnego przeznaczenia zgodne z normag PN — B — 79405:1997. W pomieszczeniach
mokrych stosowac ptyty ,zielone”, przy obudowie elementéw drewnianych — plyty p.poz.

. Do izolacji poziomych weztow sanitarnych stosowac folie w ptynie z wywinigciem na sciang wysokosci 10cm.
Stosowac folie w postaci masy polimerowej, grubos$¢ warstwy 2,5-3,5mm. Przyczepnos$¢ do betonu min. 1,3
N/mm?.

e  Wyktadziny PCW spawane, z cokotem, przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej — np. wyktadziny

homogeniczne Tarkett (www.tarkett.pl). Dopuszcza sie stosowanie innych wyktadzin pod warunkiem grubosci

min. 2mm, jednorodne na grubosci, gwarancja producenta 10lat.

Farba emulsyjna — zgodna z PN-C- 81913:1998 i C-81914:1998 np. Polinit firmy dekoral (www.dekoral.pl)

Farba lateksowa — emulsyjna farba akrylowa, zmywalna, zgodna z normami PN-EN 13300 oraz PN-92/C-81517

Ptytki ceramiczne $cienne zgodne z PN-ISO 13006:2001 np. produkcji Opoczno (www.opoczno.com.pl)

Ptytki ceramiczne posadzkowe zgodne z PN-ISO 13006:2001, o niskiej nasigkliwosci 3%<E<6%, odpornos¢ na

$cieranie klasy 4 np. produkcji Opoczno (www.opoczno.com.pl)

e tazienki dla niepetnosprawnych wyposazone w uchwyty: umywalkowy, WC i prysznicowy z siedziskiem
sktadanym do $ciany. Uchwyty w ze stali nierdzewnej

e  Stolarka drzwiowa — do fazienek z natryskami nalezy zastosowac skrzydta drzwiowe i o$cieznice wodoodporne

e  Stolarka okienna - Okno O1 w elewacji frontowej odtworzy¢ zgodnie z istniejagcym — patrz dokumentacja
fotograficzna, wspdtczynnik przenikania ciepta Umax 1,1 W/m2K. Okna potaciowe O6 o wspdtczynniku
przenikania ciepta U max <1,3 W/m2K.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych.
Wg ST
Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu.
Wg ST
Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robét budowlanych.
Wg ST
Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.
Wg ST
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t.
Wg ST
Odbiér robét budowlanych.
Rodzaje robot, ktére powinny by¢ przedmiotem odbioru przed odbiorem koncowym:
Roboty ziemne,
Zbrojenie elementéw zelbetowych
Montaz konstrukcji stalowej
Zabezpieczenia konstrukcji stalowej
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. Izolacje przeciwwilgociowa

. Przygotowanie podiozy,

e  Gtladzie gipsowe,

9.  Rozliczenie robot.
Zgodnie z umowa.

10. Dokumenty odniesienia.
Wg ST
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