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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie:

" Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na pomieszczenia biurowe ".

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.
Zakres robot dla robét wymienionych w punkcie 1.1 obejmuje:
¢ wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
e montaz rozdzielnicy poddasza,
¢ wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego na poddaszu,
* instalacje gniazd wtykowych 230V i zasilanie urzadzer 230/400V poddasza,
¢ instalacje teletechniczng,
e instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
e zasilanie pompy pozarowej w pomieszczeniu hydroforni.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacja.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne - nie gorsze niz podane w dokumentacji projektowe].

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujgcym dokumentacje.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia (Wspdlny stownik zamoéwien CPV)

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45217300-5 — Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

1.6 Okreslenia podstawowe

Specyfikacja techniczna (ST) — dokument zawierajgcy zespo6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze
co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnosc z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢
z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng
dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ przewodzqca czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, bedacy czescig instalacji lub urzadzenia
elektrycznego, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej znajduje sie pod napieciem, a nie spetnia funkgji
przewodu ochronnego.



Czesc przewodzqgca dostepna — przewodzaca czesc instalacji lub urzadzenia elektrycznego, bedgca w zasiegu reki, ktdra
podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w przypadku uszkodzenia izolacji
podstawowej - awarii.

Czes¢ przewodzgca obca — przewodzaca czes$é nie bedaca czescig instalacji lub urzadzenia elektrycznego, ktéra moze sie
znalezé¢ pod okreslonym potencjatem, zazwyczaj potencjatem ziemi lokalnej, np. metalowa konstrukcja budowlana,
metalowy rurocigg, przewodzgca podtoga lub $ciana. Czesci przewodzace obce, dla wyréwnania potencjatu, taczy sie ze
sobg, z czesciami przewodzacymi dostepnymi i z szyng wyrownawczg przewodami wyréwnawczymi. Metalowe elementy
konstrukcyjne budynku same mogg réwniez petnic role przewoddédw wyréwnawczych.

Napiecie dotykowe — napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzacy czescia, ktéra moze by¢
dotknieta przez cztowieka, a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

Klasa  ochronnosci - umowne oznaczenie cechy urzadzen elektrycznych, z
punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

Stopien ochrony IP — umowna miara ochrony przed dotykiem elementdw instalacji oraz przed przedostawaniem sie ciat
statych i cieczy, ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej — zespot elementdow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédtem energii
elektrycznej, z wykorzystaniem zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowego oraz odpowiednio potaczonych przewodéw
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.

Urzqdzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub do przetwarzania w inng forme energii.

Rozdzielnica elektryczna — zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki funkcjonalne, stuzacy do zasilania
odbiornikéw energii elektrycznej, zabezpieczania przewoddw elektrycznych przed przetezeniem, realizacji wyznaczonych
zadan oraz kontroli obwoddw instalacji elektryczne;.

Rozdzielnia - wyodrebniona czesc stacji elektroenergetycznej lub autonomiczny fragment sieci elektroenergetycznej, w

ktérym nastepuje rozdziat energii elektrycznej bez zmiany napiecia

Uziemienie — zintegrowany zesp6t srodkéw i urzadzen stuzacy do zapewnienia bezpieczenstwa z punktu widzenia ochrony
przeciwporazeniowej, odgromowej i przeciwprzepieciowe;.

Uziom — przewodnik umieszczony bezposrednio w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia odpowiedniej rezystancji uziemienia.

Przewéd uziemiajgcy — przewodnik taczacy uziemiany element z uziemieniem, wystajacy ponad ziemie..

Zwody — element instalacji odgromowej, stuzgcy bezposredniemu przyjeciu wytadowan piorunowych i odprowadzeniu do

ziemi pragdu wytadowania o natezeniu rzedu kilkunastu tysiecy amperdw. Zwody umieszczane sg na dachach i $cianach
budynkow lub na masztach obok chronionych obiektow. Zwody taczy sie przewodami odprowadzajgcymi z pozostatymi
elementami instalacji odgromowej.

Potgczenia wyrownawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzgcych dostepnych i czesci przewodzacych obcych, w
celu wyréwnania rdéznicy potencjatow.

Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie do ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed wytadowaniami
atmosferycznymi i przepieciami w sieci elektroenergetycznej.

Przewody elektryczne — urzgdzenia stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow i impulsow elektrycznych w
wybrane miejsce.

Kabel elektroenergetyczny — przewdd elektryczny przystosowany do umieszczenia w ziemi, o izolacji 0,6/1kV.

Zyta robocza — izolowana 7yta wykonana z miedzi lub aluminium w kablu elektrycznym, stuzy do przesytania energii
elektrycznej.

Zyta neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu
ochronno-neutralnego.

2Zyta ochronna — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-26ttg, bezwzglednie wymagana
przez okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome roznych linii kablowych pokrywajg sie lub przecinaja.
Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegto$¢ pomiedzy roznymi liniami kablowymi, urzadzeniami sieci
podziemnych jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrdd lub oston
zabezpieczajgcych oraz nie wystepuje skrzyzowanie.

Rura ochronna — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla lub przewodu przed uszkodzeniem mechanicznym,
spowodowanym czynnikami zewnetrznymi.



2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiadaé parametrom technicznym wyspecyfikowanym
w dokumentacji projektowe] i wykazach materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat
technicznych.

2.1. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoscii zgodnosci zdanymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robot.

2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wtasciwosci materiatdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.2.1. Oprawy i Zrédta $wiatta - parametry techniczne

Instalacje oswietlenia zaprojektowano na podstawie opraw oswietleniowych LED firmy BEGHELLI.
W materiatach przetargowych podano typy urzadzen i materiatdw wytgcznie w celu okreslenia oczekiwan
Inwestora, co do parametréw technicznych urzadzen, Wykonawca moze zastosowac urzgdzenia i materiaty o
charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe. Oprawy instalowac zgodnie z instrukcjami
producenta. Specyfikacja obejmuje dostawe opraw oswietleniowych ze Zrdodtami Swiatta i wszystkimi
niezbednymi elementami mocujgcymi i wsporczymi, wyznaczenie miejsca montazu oprawy, przygotowanie
podtoza do zamocowania oprawy, rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie korcow
przewodow.

Oprawa A.1 - parametry

Parametr Wartos¢
Strumien $wietlny 3300 [Im]
Moc oprawy 31 [W]
Napiecie pracy 230V
Wydajnosé oprawy min. 102 [Im/W]
Zywotnosc érednia 65000 [h]
Stopien IP IP20
Temperatura barwowa 4000 [K]
Barwa Swiatta Neutralna
Indeks oddawania barw Ra >=80
Montaz Podtynkowy
Typ oprawy Rastrowa
Typ rastra Materiaty:

* obudowa: blacha stalowa
lakierowana proszkowo

e kolor: biaty RAL 9003

¢ raster: wysokopolerowany
paraboliczny z aluminium




Oprawa A.2 - parametry

Parametr Wartosé
Strumien swietlny 4400 [Im]
Moc oprawy 41 [W]
Napiecie pracy 230V
Wydajnos¢ oprawy min. 107 [Im/W]
Zywotnos¢ érednia 50000 [h]
Stopien IP P44
Temperatura barwowa 4000 [K]
Barwa Swiatta Neutralna
Indeks oddawania barw Ra >=80
Montaz Podtynkowy
Typ oprawy Rastrowa
Typ rastra Materiaty:

* obudowa: blacha stalowa
lakierowana proszkowo

e kolor: biaty RAL 9003

e dyfuzor: pryzmatyczny

Oprawa A.3 - parametry

Parametr Wartosé
Strumien swietlny 3300 [Im]
Moc oprawy 31 [W]
Napiecie pracy 230V
Wydajnos¢ oprawy min. 102 [Im/W]
Zywotnos¢ érednia 65000 [h]
Stopien IP IP20
Temperatura barwowa 4000 [K]
Barwa Swiatta Neutralna
Indeks oddawania barw Ra >=80
Montaz Natynkowy
Typ oprawy Rastrowa
Typ rastra Materiaty:

* obudowa: blacha stalowa
lakierowana proszkowo

¢ kolor: biaty RAL 9003

e raster: wysokopolerowany
paraboliczny z aluminium

Oprawa B.1 - parametry

Parametr Wartos¢
Strumien swietlny 1450 [Im]
Moc oprawy 15 [W]
Napiecie pracy 230V
Wydajnosé oprawy min. 97 [Im/W]
Stopien IP IP20
Temperatura barwowa 4000 [K]




Barwa Swiatta Neutralna
Indeks oddawania barw Ra >=80
Montaz Podtynkowy
Typ oprawy Downlight
Wykonanie Klosz mleczny

Oprawa B.2 - parametry

Parametr Wartos¢
Strumien swietlny 1450 [Im]
Moc oprawy 15 [W]
Napiecie pracy 230V
Wydajnosé oprawy min. 97 [Im/W]
Stopien IP P44
Temperatura barwowa 4000 [K]
Barwa swiatta Neutralna
Indeks oddawania barw Ra >=80
Montaz Podtynkowy
Typ oprawy Downlight
Wykonanie Klosz mleczny

Oprawa C.1 - parametry

Parametr Wartos¢

Strumien Swietlny 3100 [Im]

Moc oprawy 39 [W]

Napiecie pracy 230V

Stopien IP P44

Temperatura barwowa 4000 [K]

Barwa sSwiatta Neutralna

Montaz Natynkowy

Typ oprawy Kinkiet

Wykonanie Dyfuzor opalizowany.

Obudowa : anodowany profil
aluminium.

Oprawa D.1 - parametry

Parametr Wartos¢
Luminancja 2930 [Im]
Moc oprawy 41 [W]
Napiecie pracy 230V
Wydajnosé oprawy min. 69 [Im/W]
Zywotnos¢ érednia IP40
Stopien IP 4000 [K]
Temperatura barwowa Neutralna
Barwa Swiatta Ra >=80

Indeks oddawania barw

Zwieszany




Montaz Biurowa
Typ oprawy 4300 [Im]
Wykonanie Materiaty:
¢ obudowa: anodowany profil
aluminiowy
e kolor: szary
¢ dyfuzor: mikropryzmatyczny
Oprawa D.2 - parametry
Parametr Wartos¢
Strumien $wietlny 4300 [Im]
Moc oprawy 63 [W]
Napiecie pracy 230V
Wydajnosé oprawy min. 68 [Im/W]
Stopien IP IP40
Temperatura barwowa 4000 [K]
Barwa Swiatta Neutralna
Indeks oddawania barw Ra >=80
Montaz Zwieszany
Typ oprawy Biurowa
Wykonanie Materiaty:
¢ obudowa: anodowany profil
aluminiowy
¢ kolor: szary
e dyfuzor: mikropryzmatyczny
3. SPRZET.

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
¢ samochdd dostawczy do 0,9 t,

4. TRANSPORT.
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposdb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

Gtéwne trasy kablowe wewnatrz budynku prowadzi¢ w korycie stalowym ocynkowanym. Odejscia od koryta
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych. Stosowaé przewody/kable wielozytowe miedziane w uktadzie
TN-S w izolacji i ostonie polwinitowej 450/750V oraz 0,6/1kV. Przekroje przewoddéw dobraé¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Obudowa szafy wykonana musi by¢ w Il klasie izolacji, IP54. Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen i
wentylacje w szafie z uwzglednieniem nagrzewania sie urzadzen.

Szczegdly systemu, zabezpieczen, urzadzen i rozdzielnic zawiera dokumentacja projektowa.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
¢ zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektows,
e prawidtowos$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,
e witasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzadzen,
¢ wykonanie wymaganych pomiardw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji. Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej.

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym
niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i
mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzac komisja sktadajaca sie z co najmniej dwdch osdb, dobrze znajacych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywaé wytgcznie osoby posiadajace zaswiadczenia
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzystaé z pomocy osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia
kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach
elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

e ogledziny instalacji elektrycznych,

e badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

e proby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.
Protokoty z badan (pomiardw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie
odbioru.
Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb powinny by¢
sporzgdzone oddzielne protokoty.
Po zakoniczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokdt koncowy z badan odbiorczych.
Protokot ten nalezy przedtozyé do odbioru koncowego. Protokdt ten powinien zawiera¢ co najmniej
nastepujgce dane:

e numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

* nazwe i adres obiektu,

¢ imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz stanowiska stuzbowe,

¢ date wykonania badan odbiorczych,

e ocene wynikdw badan odbiorczych,

¢ decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

¢ ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

e podpisy cztonkdéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

e spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

e zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,



nie posiadajg widocznych uszkodzenn mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

wykonania potgczen obwoddw,

doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i tgczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatdw, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddw,
bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskow itp.,

wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

8.1.3. Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji.
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

zastosowanie jednego gatunku i zachowanie  jednakowej
kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,

trwatosé zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytéw,

zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad

prostoliniowosci mocowania,

wtasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw

czynnikéw atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkdw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznych oraz ich
zgodnos¢ z normami. Skutecznos¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi.
Sprawdza sie zgodnosc instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.
Nalezy sprawdzi¢, czy:

instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktdrych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,

urzadzenia moggce powodowac powstawanie tuku elektrycznego s3 odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

urzadzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie
tych cieczy,

dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,

urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem niebezpiecznych
temperatur.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482.

8.1.6. Pofaczenia przewoddw.
Nalezy sprawdzi¢, czy:

. potgczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
. nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia,
. zaciski nie s3 narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych zakorczonych
podpisanym protokotem zakorczenia robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e  PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

*  PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

e PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

¢ PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

e N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z zatgcznikiem i
aktualizacjami(wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.



