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15,20m²

19,97m²

36,72m²
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Sekr.medyczny
20,23m²

UWAGA:
SZEROKOŚĆ KORYTARZA MIĘDZY
POCHWYTAMI - 136 cm
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UWAGA:
SZEROKOŚĆ KORYTARZA MIĘDZY
POCHWYTAMI - 136 cm
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B
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Komunikacja
10,12m²

4,94m²

5x15
30

Pokój łóżkowy 204Łazienka 103

Pokój łóżkowy 101

11,75m²
Pokój łóżkowy 305 Pokój łóżkowy 406 Łazienka 207

6,16m²
Łazienka 30802

09

10

Pokój łóżkowy 512Pokój łóżkowy 613Pokój łóżkowy 714Pokój łóżkowy 815Pokój łóżkowy 916

Sala telewizyjna17

Punkt przygotowania
napojów dla pacjenta

Komunikacja18
11

19

Jadalnia 220

Wc

36

EI 60

EI
 6

0

EI
 6

0

9,10m²
Komunikacja17a

Proj. sala TV
dla pacjentów
max. 6 osób

L

Proj. punkt
przygotowania
napojów

Proj. ściany p.poż.
stelaż profil 75,
obudowa gkf

1/E

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Nazwa rysunku:

Data:

Nr. rysunku:

03.2019

Podpis:
inst. - inżynieryjna
Specjalność:

Zenon Pindara

Leszek Pianka

Nr uprawnień:

898/86/Lo
Projektant:

Asystent:

inż.

mgr inż.

Inwestor :
SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA
dla Dzieci i Młodzieży w Górznie 64-120 Krzemieniewo

Specjalność:

Nr uprawnień:

Podpis:

Stadium:

elektryczna

Branża:
SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży
w Górznie, Górzno 63 64-120 Krzemieniewo

1:100Przebudowa pomieszczeń- do terapii ruchowej wraz z 
zapleczem

mgr inż. Marek Hołoga
ul. Święciechowska 26/1

64-100 Leszno

KP-PInstalacja oświetlenia i gniazd wtykowych pomieszczeń sali TV i
przygotowania napojów segment A

Zastosowano ochronę
przeciwporażeniową poprzez szybkie

samoczynne wyłączenie zasilania
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41

układ sieciowy TN - S

W miejsce istniejących opraw
oświetleniowych należy zamontować
oprawy LED. Oprawy ewakuacyjne
zasilić z istniejących tablic piętrowych.
Dodatkowe punkty gniazd wtykowych
należy zasilić z istniejących obwodów
gniazd.

Oprawa rastrowa LED 4x10W

LEGENDA:

Oprawa plafon LED 2x10W IP44

Oprawa ścienna LED 12W

Oprawa typu plafon LED 24W z czujnikiem ruchu

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego - piktogram
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Szatnia41,32 m²

Łazienka6,39 m²

Korytarz26,30 m²
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demontaż drzwi,
rozkucie otworu
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Proj. łazienka damska

Proj. szatnia damska
na 30 osób

Proj. ściany

szafki podwójne

Szatnia damska30,70 m²

WC damska5,20 m²

Proj. schody

Schody
do rozbiórki

D2
80
200

Rozbiórka ściany

90
200D3

zamurowanie otworu

rozkucie otworu
montaż drzwi

montaż drzwi,
rozkucie otworu

8 osób na
najliczniejszej
zmianie

90
200

D3

2/E

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych pomieszczeń szatni
damskiej i łazienki damskiej segment C

Nazwa rysunku:

Data:

Nr. rysunku:

03.2019

Podpis:
inst. - inżynieryjna
Specjalność:

Zenon Pindara

Leszek Pianka

Nr uprawnień:

898/86/Lo
Projektant:

Asystent:

inż.

mgr inż.

Inwestor :
SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA
dla Dzieci i Młodzieży w Górznie 64-120 Krzemieniewo

Specjalność:

Nr uprawnień:

Podpis:

Stadium:

elektryczna

Branża:
SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży
w Górznie, Górzno 63 64-120 Krzemieniewo

1:50Przebudowa pomieszczeń- do terapii ruchowej wraz z 
zapleczem

mgr inż. Marek Hołoga
ul. Święciechowska 26/1

64-100 Leszno

KP-P

W miejsce istniejących opraw
oświetleniowych należy zamontować
oprawy LED. Oprawy ewakuacyjne
zasilić z istniejących tablic piętrowych.
Dodatkowe punkty gniazd wtykowych
należy zasilić z istniejących obwodów
gniazd.

Zastosowano ochronę
przeciwporażeniową poprzez szybkie

samoczynne wyłączenie zasilania
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41

układ sieciowy TN - S

Oprawa rastrowa LED 4x10W

LEGENDA:

Oprawa plafon LED 2x10W IP44

Oprawa ścienna LED 12W

Oprawa typu plafon LED 24W z czujnikiem ruchu

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego - piktogram
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3,45 m²

Szatnia4,70 m²

WC4,90 m²

Komunikacja18,00 m²

Hydrofornia32,78 m²

Ściany HPL
h=200cm - do
liwkidacji

Szatnia damska11,20 m²

Pom.basenu46,90 m²

4,80 m²
Szatnia męska

100+50
200+50D1

90
200

90
200

Komunikacja5,50 m²

WC dla os. niepełn.

Proj. ścianki HPL
h=200cm

Proj. drzwi stalowe
lub PCW

Proj. szatnia męska
max.4 osoby

Proj. szatnia damska

Proj. WC dla os.
niepełnosprawnych

5x15
30

Proj. WC dla os.
niepełnosprawnych

Proj. rozkucie otworu
i montaż nadproża

Proj. ściana
90
200D3

Proj. demontaż drzwi

Proj. rozkucie otworu
montaż nadproża i
drzwi

przebieralnia

przebieralnia

Punkt zmiany obuwia

Proj. pochwyt ruchomy

Proj. pochwyt ruchomy

Proj. WC męskie

Proj. pochwyt ruchomy

Proj. pochwyt ruchomy

Proj. pochwyt ruchomy

Proj. pochwyt ruchomy

3/E

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych pomieszczeń szatni
męskiej i wc dla niepełnosprawnych segment C

Nazwa rysunku:

Data:

Nr. rysunku:

03.2019

Podpis:
inst. - inżynieryjna
Specjalność:

Zenon Pindara

Leszek Pianka

Nr uprawnień:

898/86/Lo
Projektant:

Asystent:

inż.

mgr inż.

Inwestor :
SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA
dla Dzieci i Młodzieży w Górznie 64-120 Krzemieniewo

Specjalność:

Nr uprawnień:

Podpis:

Stadium:

elektryczna

Branża:
SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży
w Górznie, Górzno 63 64-120 Krzemieniewo

1:50Przebudowa pomieszczeń- do terapii ruchowej wraz z 
zapleczem

mgr inż. Marek Hołoga
ul. Święciechowska 26/1

64-100 Leszno

KP-P

W miejsce istniejących opraw
oświetleniowych należy zamontować
oprawy LED. Oprawy ewakuacyjne
zasilić z istniejących tablic piętrowych.
Dodatkowe punkty gniazd wtykowych
należy zasilić z istniejących obwodów
gniazd.

Zastosowano ochronę
przeciwporażeniową poprzez szybkie

samoczynne wyłączenie zasilania
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41

układ sieciowy TN - S

Oprawa rastrowa LED 4x10W

LEGENDA:

Oprawa plafon LED 2x10W IP44

Oprawa ścienna LED 12W

Oprawa typu plafon LED 24W z czujnikiem ruchu

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego - piktogram



Łazienka damska6,70 m²

Pom.techniczne32,00 m²

Szatnia męska14,10 m²

Proj. zmiana
głębokości stopni

Proj. szatnia damska
na 21 osób

Proj. szatnia męska
na 10 osób

Proj. ściana

Proj. łazienka
damska

D2
80
200

Łazienka męska6,90 m²

Proj. ściana

8 osób na
najliczniejszej zmianie

D280
200

8 osób na
najliczniejszej zmianie

demontaż drzwi
zamurowanie otworu

wykucie otworu

demontaż drzwi
zamurowanie otworu

montaż drzwi
wykucie otworu

wykucie otworu
90
200 D3 Szatnia damska20,30 m²

D280
200

90
200 D3

Proj. łazienka
męska

4/E

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych pomieszczeń szatni
męskiej i damskiej segment C

Nazwa rysunku:

Data:

Nr. rysunku:

03.2019

Podpis:
inst. - inżynieryjna
Specjalność:

Zenon Pindara

Leszek Pianka

Nr uprawnień:

898/86/Lo
Projektant:

Asystent:

inż.

mgr inż.

Inwestor :
SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA
dla Dzieci i Młodzieży w Górznie 64-120 Krzemieniewo

Specjalność:

Nr uprawnień:

Podpis:

Stadium:

elektryczna

Branża:
SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży
w Górznie, Górzno 63 64-120 Krzemieniewo

1:50Przebudowa pomieszczeń- do terapii ruchowej wraz z 
zapleczem

mgr inż. Marek Hołoga
ul. Święciechowska 26/1

64-100 Leszno

KP-P

W miejsce istniejących opraw
oświetleniowych należy zamontować
oprawy LED. Oprawy ewakuacyjne
zasilić z istniejących tablic piętrowych.
Dodatkowe punkty gniazd wtykowych
należy zasilić z istniejących obwodów
gniazd.

Zastosowano ochronę
przeciwporażeniową poprzez szybkie

samoczynne wyłączenie zasilania
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41

układ sieciowy TN - S

Oprawa rastrowa LED 4x10W

LEGENDA:

Oprawa plafon LED 2x10W IP44

Oprawa ścienna LED 12W

Oprawa typu plafon LED 24W z czujnikiem ruchu

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego - piktogram



5/E

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Instalacja zasilania central wentylacyjnych

Nazwa rysunku:

Data:

Nr. rysunku:

03.2019

Podpis:
inst. - inżynieryjna
Specjalność:

Zenon Pindara

Leszek Pianka

Nr uprawnień:

898/86/Lo
Projektant:

Asystent:

inż.

mgr inż.

Inwestor :
SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA
dla Dzieci i Młodzieży w Górznie 64-120 Krzemieniewo

Specjalność:

Nr uprawnień:

Podpis:

Stadium:

elektryczna

Branża:
SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży
w Górznie, Górzno 63 64-120 Krzemieniewo

1:50Przebudowa pomieszczeń- do terapii ruchowej wraz z 
zapleczem

mgr inż. Marek Hołoga
ul. Święciechowska 26/1

64-100 Leszno

KP-P

Zastosowano ochronę
przeciwporażeniową poprzez szybkie

samoczynne wyłączenie zasilania
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41

układ sieciowy TN - S

Proj. łazienka
męska

6,90 m²

80
200

D2

POM. TECHNICZNE

32,00 m² Pom.techniczne
1000 m3/h

100∅

200∅
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0

∅

20
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∅

20
0

∅

30
0

∅

30
0

∅

do czerpni terenowaej 800∅

centrala wentylacyjna C1

do kanału wyrzutni Ø300 - istn.

100 m3/h

200∅

200∅

centrala wentylacyjna C2
500 m3/h

wyrzut ścienny

czerpnia ścienna20
0

∅

200∅

Do rozdzielni RG
YDY 5x4mm²

Do rozdzielni RG
YDY 5x4mm²
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