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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
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Nazwa rysunku:

Data:

Nr rysunku:

02.2021

Podpis:

Architektura
Specjalność:

Konstrukcja

Katarzyna Sikorska - 
Józefiak

Marek Hołoga

Nr uprawnień:

21/WPOKK/2014
Projektant:

 Asystent:

mgr inż. arch.

  mgr inż.  

Inwestor :

SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA
dla Dzieci i Młodzieży w Górznie  64-120 Krzemieniewo

Specjalność:

Nr uprawnień:

Podpis:

Stadium:

budowlana

Branża:

SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży        
w Górznie, Górzno 63  64-120 Krzemieniewo
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              mgr inż. Marek Hołoga
                 ul. Święciechowska 26/1

                 64-100 Leszno
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LEGENDA:

elementy istniejące

                     elementy projektowane

Projektowany murek 

Tynk cienkowarstwowy

Izolacja termiczna - styropian EPS 100-036 

Wieniec żelbetowy 25x30cm
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Tynk cementowo - wapienny 1,5 cm
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Rozbudowa budynku Centrum Rehabilitacji 
o szklaną zabudowę tarasu
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