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1. Warunki wykonania i odbioru robot
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I CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamowienia wg CPV oraz definicje

Nazwy i kody grup robét :

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Program funkcjonalno — uzytkowy zostat opracowany zgodnie 7 Obwieszczeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7 10 maja 2013 roku poz. 1129 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

»,2Zamawiajgcym, inwestorze” — nalezy przez to rozumie¢ SP ZOZ MSWIiA Centrum
Rehabilitacji w Gérznie z siedzibg - Gorzno 63, 64-120 Krzemieniewo

,Przedmiocie zamdwienia, inwestycji, zamierzeniu”- nalezy przez to rozumieé¢ zamdwienie
pn. Adaptacje pomieszczen serwerowni w SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Gérznie
uczestniczagcym w projekcie e-Zdrowie: rozwdj nowoczesnych e-ustug publicznych dla
pacjentéw.

»Modernizacji, przebudowie, remoncie” — nalezy przez to rozumie¢ przebudowe w ujeciu
zgodnym z art. 3 ust. 7, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane, to jest wykonywanie robdt
budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugos¢, szerokos$é lub liczba kondygnacji.

,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z podziniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajéw dokumentow,
jakich moze zgdaé¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogga by¢
sktadane (Dz. U. z 2013r., poz.231), zwanym dalej rozporzadzeniem.

,Obwieszczenie” — nalezy przez to rozumie¢ Obwieszczenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, zwanym dalej obwieszczeniem.

,Ustawie” — nalezy przez to rozumieé Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych ( Dz. U.z 2018 r. poz. 1986) oraz Ustawe z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniajgca ustawe
Prawo zamdwien publicznych oraz ustawe o zmianie ustawy Prawo zamdwien publicznych.

,Programie”, ,P F-U” - nalezy przez to rozumieé niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy
opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .

,Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” ) - nalezy przez to rozumie¢ aktualne,
ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego
obowigzujgce na obszarze prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego.

,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumieé normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

Gdy w tekscie pojawia sie ,,Obiekt” rozumie sie przez to budynek SP ZOZ MSWiA Centrum
Rehabilitacji w Gérznie, Gorzno 63, 64-120 Krzemieniewo

Gdy w tekscie pojawia sie ST rozumie sie przez to specyfikacje techniczna.

Gdy w tekscie pojawia sie PT rozumie sie przez to projekt techniczny.

2. Opis stanu istniejgcego

Budynek Centrum to neoklasycystyczny patac z 1904 r. w Gérznie, gmina Krzemieniewo
jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg WKZ Nr 1486/A z dnia
21.02.1994 r. i podlega ochronie konserwatorskiej. Bryta budynku sktada sie z czesci Srodkowej
— patac ( czes$¢ B ) oraz dwoch oficyn przebudowanych po lewej i prawej stronie patacu w latach
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60-tych ubiegtego wieku (skrzydta A i C). Budynek paftacowy jest obiektem

trzykondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym.

Dach stromy, drewniany, wielospadowy, kryty dachéwkg ceramiczng. Wiezba drewniana,
ptatwiowo — jetkowa. Sciany murowane z cegly petnej lub pustakéw ceramicznych. Stropy nad
piwnicg wykonane jako odcinkowe na belkach stalowych, nad parterem i pierwszym pietrem
typu Kleina, nad drugim pietrem stropy drewniane.

Skrzydta oficyn posiadajg dwie kondygnacje naziemne oraz piwnice, dach ptaski.

W narozniku skrzydfa A i B dobudowano przeszkolony zewnetrzny szyb windowy, ktéry
potgczyt 5 poziomodw — od parteru skrzydta A do Il pietra czesci B.

Dane obiektu:
- Powierzchnia zabudowy — 1 226 m2.
- Kubatura budynku — 16 597 m3.

- Powierzchnia dziatki — 43 500 m2.

Charakterystyka elementéw budynku:

Lp. Element budynku Opis elementu z podaniem cech materiatu
1 2 3
1 [ Warunki gruntowe grunt kat. Ill (zatozenie z obserwacji)
2 | Fundamenty ceglano-kamienne
3 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe i poziome, w ramach remontu
2005r wykonano nowe izolacje z papy termozgrzewalnej
balkondw i taraséw
4 | Sciany konstrukcyjne tradycyjne — murowane, ceglane bez termoizolaciji
5 |Sciany dziatowe tradycyjne — murowane oraz z ptyt g-k
6 | Stropy i balkony ceglane na belkach stalowych, drewniane
7 | Schody Zelbetowe oraz drewniane
8 | Balustrady stalowe
9 | Wiezba dachowa konstrukcja drewniana, ptatwiowo — kleszczowa,
zaimpregnowana FOBOSEM, przebudowana w 2016/17r
10 |Pokrycie dachu pokrycie dachéwkg ceramiczna, karpiéwkg, wykonane w
2005 roku
11 | Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej, uszkodzone
obrobki wymienione w 2005roku
12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. lll, ptyty g-k
13 | Stolarka okienna okna skrzynkowe, drewniane,
14 | Stolarka drzwiowa drzwi drewniane, PCV, stalowe (ppoz.)
15 | Oszklenie szktem gtadkim
16 | Podtogi z posadzkag drewniane, ptytki ceramiczne oraz wyktadziny
17 | Malowanie tynkow farbami emulsyjnymi, klejowymi, olejnymi
18 | Malowanie stolarki farbg olejng, bejcg
20 | Tynki elewac;ji renowacje tynkow zewnetrznych wykonano w 2005r
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19 |Instalacje wystepujgce w obiekcie:
- wodno-kanalizacyjna tak
- gazowa tak
- centralne ogrzewanie tak
- wentylacja mechaniczna tak
- elektryczna . tak
- oSwietleniowa . tak
- sifowa tak
- telefoniczna tak
- odgromowa tak
- radiowa i TV tak
- inne: sygnalizacja ppoz. tak

Na serwerownie przeznaczono nastepujgce pomieszczenia:

[J Serwerownia gtdwna — pomieszczenie techniczne w piwnicy, dostepne z korytarza
gtéwnego poprzez drzwi typowe 80x200cm. Wymiary pomieszczenia 3,78x2,30m,
wysoko$¢ 2,70m. Sciany murowane z cegly, wykoriczone tynkiem cementowo-
wapiennym. Posadzka na podtozu betonowym na gruncie, strop odcinkowy na
belkach stalowych. W pomieszczeniu znajduje sie S$cianka dziatowa g-k
przeznaczona do przebudowy oraz kanaty wentylacyjne przeznaczone do
zabudowy.

[J Serwerownia zapasowa — pomieszczenie techniczne na drugim pietrze, dostepne z
korytarza tazienek, poprzez indywidualne drzwi 60x170cm. Wymiary
pomieszczenia 3,50x1,80m, wysoko$¢ zmienna od 1,50m do 3,00m. Sciany
zewnetrzne -murowane z cegty, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym,
wewnetrzne g-k na ruszcie stalowym. Posadzka na podtozu betonowym na stropie
Kleina, sufit z ptyt g-k na elementach drewnianych wiezby i stropu drewnianego .
W pomieszczeniu znajduje sie stup drewniany obudowany ptytami g-k. W
pomieszczeniu znajduje sie kanat wentylacyjny przeznaczony do zabudowy.

3. Wytyczne w zakresie dostosowania pomieszczen serwerowni

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie uproszczonej dokumentacji wykonawczej do
uzgodnien z inwestorem i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych polegajgcych na
adaptacji pomieszczen Serwerowni (dalej zwanych ,robotami” Ilub ,zadaniem
inwestycyjnym”)

W ramach realizacji zamodwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:
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10.
11.
12.

13.

14.
15.

Wykonania uproszczonej dokumentacji wykonawczej do uzgodnien z inwestorem na
modernizacje pomieszczenia Serwerowni Gtéwnej oraz Zapasowej,

Wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

Wykonania prac instalacyjno-adaptacyjnych,

Wykonania prac adaptacyjnych i instalacyjnych zgodnie z uprzednio wykonang i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Wykonawczg,

Instalacja drzwi antywtamaniowych i przeciwpozarowych do serwerowni,

Instalacja podtogi technicznej w pomieszczeniach serwerowni,

Dostawa, instalacja i wdrozenie systemu kontroli dostepu oraz systemu sygnalizacji
wiamania i napadu,

Dostawa i instalacja statego urzadzenia gasniczego wraz z centralg automatycznego
gaszenia, petnigca réwniez role systemu alarmu pozaru,

Dostawa i instalacja systemu klimatyzacji,

Dostawy wraz z montazem 2 szaf rack serwerowych 42U oraz 37U,

Opracowania dokumentacji technicznej dla wykonanych instalacji,

Utozenie $wiattowoddéw miedzy Serwerownig Podstawowg a Zapasowg, oraz 5
Posrednimi Punktami Dystrybucyjnymi (IDF) a Serwerownig Zapasowa,

Utozenie kabla elektrycznego pomiedzy serwerownia zapasowag a rozdzielnig gtéwna
budynku oraz dostawa i montaz rozdzielni elektrycznej do pomieszczenia serwerowni
zapasowej,

Dostawa wraz z montazem zasilacza UPS do serwerowni zapasowej,

Przeprowadzenia niezbednych préb i testéw potwierdzajgcych sprawnosé instalacji
potwierdzonych protokotami testéw, préb i badan w zakresie instalacji
bezpieczenstwa.

3.1 Wymagania i cechy elementow modernizacji serwerowni

Uprzatniecie wskazanych pomieszczern Serwerowni oraz przygotowanie ich pod prace
adaptacyjne, w tym deinstalacja sprzetu zastanego w pomieszczeniach np. urzadzen
sanitarnych, urzadzen grzewczych, itp. powinno by¢ wykonane przez Wykonawce pod
nadzorem witasciwych stuzb Zamawiajgcego.

Pomieszczenia zostang przygotowane do montazu: wydzielonego obwodu zasilania, systemu
sygnalizacji alarmu i wlamania zintegrowanego z systemem kontroli dostepu, klimatyzacji, szaf
serwerowych, koryt i przewiertow kablowych — w zakresie niezbednym do potozenia
Swiattowodu pomiedzy serwerownig zapasowg a gtdwng oraz posrednimi punktami
dystrybucji a serwerownig zapasowg, montaz statego urzgdzenia gasniczego wraz z centralg
automatycznego gaszenia.
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Roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzone w sposob nie zaktdcajgcy normalnej pracy
podmiotu leczniczego.

Kanaty kablowe, prowadzone poza pomieszczeniem serwerowni, przewoddéw zasilajgcych i
telekomunikacyjnych majg zostaé zabezpieczone pod katem odpornosci ogniowej w klasie
EI60.

Szafy rack majg zosta¢ umiejscowione w sposéb nieutrudniajgcy do nich dostepu oraz
w miejscach dostepu do zbiorczych koryt kablowych.

Szafy rack majg by¢ zamykane z dostepem z przodu i z tytu.
W ramach adaptacji pomieszczenia Serwerowni gtdwnej oraz zapasowej przewidziano:

1) Roboty budowlane obejmujace:

a) Przebudowe $luzy przed wejsciem do serwerowni gtdwnej (wejscie do serwerowni
przez dodatkowe pomieszczenie),

b) Zabezpieczenie dostepu do pomieszczenia serwerowni zapasowe] przez okno (czujnik
magnetyczny), montaz folii lub Zaluzji umozliwiajgcej catkowite zaciemnienie oraz
kraty antywtamaniowej,

c) Dostawe drzwi antywtamaniowych i przeciwpozarowych (szeroko$¢ zgodna z
obecnym otworem drzwiowym) do pierwszego i drugiego pomieszczenia serwerowni
gltdwnej oraz serwerowni zapasowe;j.

d) Usuniecie wszelkich urzadzen wodno-sanitarnych lub ich zabezpieczenie,

e) Naprawe tynkéw i malowanie pomieszczenia,

f) Zabudowe kanatéw wentylacyjnych.

2) Roboty instalacyjne obejmujace:

a) Podtaczenia urzadzen serwerowni,

b) Montaz systemu klimatyzacji,

¢) Montaz centralki alarmowej wraz z podsystemem kontroli dostepu,

d) Montaz statego urzadzenia gasniczego wraz z centralg automatycznego gaszenia,
petnigca réwniez role systemu alarmu pozaru,

e) Montaz szafy teletechnicznej serwerowej 42U w serwerowni gtéwnej,

f) Montaz szafy teletechnicznej serwerowej 37U w serwerowni zapasowej,

g) Potozenie 3$wiattowodu pomiedzy pomieszczeniem serwerowni zapasowej a
serwerowni gtédwnej oraz piecioma posrednimi punktami dystrybucji a
pomieszczeniem serwerowni zapasowej wraz z ich zakoriczeniem,

h) Montaz korytek i drabinek kablowych,

i) Dostawa i montaz zasilacza UPS w szafie serwerowni zapasowej,

j) Podtgczenie serwerowni zapasowej do rozdzielni gtéwnej budynku wraz z

zabezpieczeniem.

c: _ : ian- Europejskie Europejski Fundusz
wdéj nowoczesnych e-ustug publicznych dla pacjen polska Cyfrows I Fotska Rozwoju Regionalnego
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Ogolne zatozenia:

Pomieszczenie Serwerowni powinno zosta¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE warunkujgce odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne, aby zapewni¢ stopien bezpieczernstwa odpowiadajgcy
ryzyku naruszenia.

Szafy powinny zostaé umiejscowione w sposob nieutrudniajgcy do nich dostepu oraz
w miejscach dostepu do zbiorczych koryt kablowych. Szafy majg byé zamykane z dostepem
z przodu i z tytu.

Nalezy zlikwidowac badz zabezpieczy¢, zabudowac wszelkie rury wodociggowe, kanalizacyjne,
wentylacyjne przebiegajgce wzdtuz $cian.

Nalezy wyposazy¢ pomieszczenie serwerowni w systemy sygnalizacji wtamania i napadu,
system kontroli dostepu i system klimatyzacji.

Sposdb przygotowania pomieszczen Serwerowni powinien ogranicza¢ do minimum zagrozenie
pozarowe.

Podstawa projektowania

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
zwigzku z zapobieganiem i zwalczaniem przestepczosci,

e PN-EN 50600-1 Technika informatyczna - Wyposazenie i infrastruktura centréw przetwa-
rzania danych - Pojecia ogdlne,

e PN-EN 50600-2-5 Technika informatyczna. Wyposazenie i infrastruktura centréw prze-
twarzania danych. Systemy zabezpieczen,

e PN-EN ISO 27799:2016 Informatyka w ochronie zdrowia - Zarzgdzanie bezpieczernstwem
informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem ISO/IEC 27002,

e PN-EN ISO/IEC 27002:2017 Technika informatyczna - Techniki bezpieczenstwa - Prak-
tyczne zasady zabezpieczania informacji,

e Rekomendacji Centrum Systeméw Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpie-
czenstwa oraz rozwigzan technologicznych stosowanych podczas przetwarzania doku-
mentacji medycznej w postaci elektronicznej. Warszawa, wrzesien 2017.

e Prawo Budowlane. (Dz. U. 1995 nr 89, poz. 414) wraz z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270 2002.12.16, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156 2004.05.27,
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 2009.01.01, Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514 2009.01.01, Dz.U.
2009 nr 56 poz. 461 2009.07.08, Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597 2011.03.21, Dz. U. 2019 poz.
1065 2019.06.07).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
.(Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
nr 81, poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r.,
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137).

PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 1. Wprowadzenie

PKN-CEN/TS 54-14:2020 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowa-
nia, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-74/8984.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-
dowa.

PN-EN 50173 czesci 1-6 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
PN-EN 50174 czesci 1-2 Technika informatyczna, instalacja okablowania.

PN-EN 50346 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie zainstalowa-
nego okablowania.

PN-IEC 60728-1 — Information technology — Generic cabling for customer premises.

IEC 50083-2 — Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych, radiofo-
nicznych i ustug interaktywnych — Cze$¢é 2: Kompatybilnos¢é elektromagnetyczna urzadzen.
PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen --
Czesc 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace systemow i
komponentow

PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen --
Czes$¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace systemoéw i
komponentdow

PN-EN 60839-11-2:2015-08 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen --
Czes$¢ 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wytyczne stosowania

3.2 Drzwi do serwerowni

W celu zapewnienia bezpieczenstwa fizycznego i ogniowego wejscia do pomieszczen
Serwerowni nalezy zamontowac¢ drzwi wewnetrzne. Wykonawca zamontuje drzwi do
pierwszego i drugiego pomieszczenia serwerowni gtéwnej oraz serwerowni zapasowe;.

Wymagania:

1) Drzwi metalowe antywtamaniowe, chronigce przed dostepem osdb niepowotanych:
PN-90/B-92270 Klasa C,
2) Ognioodpornos¢: PN-B-02871: 1996 Klasa EI-60,
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3) Szerokos¢ zgodna z obecnymi wymiarami drzwi, mierzona w swietle oscieznicy,
4) Jednoskrzydtowe,
5) Atestowane,
6) Klasy RC4,
7) Odpornos¢ ogniowa EI60,
8) Woypetnienie wktadem ognioodpornym,
9) Skrzydta wyposazone w uszczelki peczniejgce p.poz.
10) Oscieznica ceowa lub katowa,
11) Okucia:
a. 3 state bolce antywywazeniowe,
b. 2 zawiasy tréjdzielne,
c. 1 zawias sprezynowy, petnigcy funkcje samozamykacza,
d. Zamek rozporowy w klasie 7,
e. Komplet wktadek antywtamaniowych w klasie 6.
2) Przystosowane do systemu KD,
3) Przystosowane do montazu kontaktronu,
4) Wyposazone w zamki klasy C,
5) Wyposazone w samozamykacz.

Specyfika instalacji technologicznych zwigzanych z funkcjonowaniem serwerowni wymaga
wykonania tzw. podtogi technicznej (podniesionej) umozliwiajgcej tatwiejsze i elastyczne
poprowadzenie instalacji, zwiekszenie bezpieczeristwa uzytkowania urzadzen elektronicznych
oraz montaz czujnikéw zalania.

Podtoga techniczna powinna stanowi¢ kompleksowe rozwigzanie systemowe (wykonana,
dostarczona i zamontowana przez Wykonawce Ilub certyfikowanego dystrybutora
zakupionego systemu podtogowego).

Oferowana podtoga powinna cechowac sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

a. powinna by¢ wykonana z materiatéw antyelektrostatycznych,
powinna spetnia¢ wymagania klasyfikacji ogniowej — materiat trudno zapalny
i niepalny wedtug ITB w klasie F30,

c. klasyfikacja higieniczna dopuszczajgca produkt do stosowania w obiektach
technicznych,

d. wytrzymatos¢ mechaniczna dostosowana do ciezaru zabudowywanych
urzadzen.

Wymagania minimalne dla podfogi technicznej
a. Klasa uzytkowa wg. 1ISO 10874 (EN 685) : 43
b. Reakcja na ogiert wg. EN 13501-: Cg sl
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c. Elektrostatycznos¢ wg. EN 1815: <2kV

d. Wiasciwosci elektrostatyczne wg. EN 1081.:
e R1<1060Q
®R2<106Q
e R<1060Q

3.3 Klimatyzacja

System klimatyzacji dla obu serwerowni, obejmuje zestaw dwdch klimatyzatoréw w pracy
naprzemiennej o mocy chtodniczej minimum 5 kW kazdy w ukfadzie 1+1 dla kazdej
serwerowni. System powinien zapewni¢ statg temperature w pomieszczeniu w granicach 19-
23 stopnie Celsjusza oraz wilgotnos¢ w zakresie 40-60%. Systemy powinny posiadac
automatycznie regulowane predkosci nawiewu powietrza, funkcje autostartu po zaniku
zasilania oraz panel informacyjny o stanie urzadzen — w tym pozwalajgcy na szybka
identyfikacje nieprawidtowosci w pracy urzadzen. Wymaga sie dostarczenia i instalacji
klimatyzacji dedykowanej do pomieszczen technicznych przystosowanej do pracy catorocznej,
z funkcjg chtodzenia w zakresie temperatur od -25° C do +35° C. Klimatyzacja powinna
posiadac¢ wyodrebniony obwdd zasilajgcy, dedykowany sterownik producenta klimatyzacji do
pracy naprzemiennej oraz instalacje grawitacyjnego odprowadzenia skroplin poza
pomieszczenie wezta.

Instalacja powinna by¢ wykonana w sposéb umozliwiajgcy nadmuch klimatyzatoréw na
urzgdzenia umieszczone w szafach od strony, z ktérej urzadzenia bedg pobieraty powietrze
zimne. Klimatyzatory muszg by¢é tak skonfigurowane, aby praca ich byfa naprzemienna
w trybie godzinnym, a w przypadku przekroczenia ustalonej temperatury pracy, tak aby
pracowaty réwnolegle. Zakres systemu klimatyzacji obejmuje dostawe, instalacje
i konfiguracje systemu.

Obecnie dziatajgca klimatyzacja w serwerowni gtéwnej powinna zostac przeniesiona,
zainstalowana i uruchomiona w przedsionku serwerowni gtéwne;.

3.4 Instalacja alarmowa i system kontroli dostepu (SSWiN i KD)

Pomieszczenia Serwerowni Gtédwnej (wejscie do pomieszczenia buforowego oraz
pomieszczenia gtdwnego) oraz Zapasowej wyposazy¢ w System Sygnalizacji Wiamania i
Napadu (SSWiN) zintegrowane z Kontrolg Dostepu (KD).
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System kontroli dostepu zostanie zrealizowany w oparciu o centrale alarmowg oraz czytniki
kart zblizeniowych umieszczone przy drzwiach wejsciowych w pomieszczeniach obu
Serwerowni oraz pomieszczeniu buforowym.

Dla celdw bezpieczenistwa przy wyjsciu z pomieszczen obu Serwerowni oraz pomieszczenia
buforowego serwerowni gtéwnej zainstalowac nalezy awaryjny przycisk wyjscia umozliwiajgcy
otwarcie przejscia nawet w przypadku uszkodzenia kontrolera lub czytnika. Wejscie do
pomieszczen Serwerowni (oraz pomieszczenia buforowego serwerowni gtdwnej) mozliwe
bedzie po uzyciu uprawnionej karty i podaniu kodu PIN. Wykonawca dostarczy komplet kart
dostepowych w ilosci 4 sztuk. Instalacja alarmowa powinna, précz wykrywania intruzéw,
umozliwi¢ takze wykrycie zalania wodg, pojawienie sie dymu lub podwyzszonej temperatury
W pomieszczeniu oraz uruchomienia systemu gaszenia.

W przypadku wykrycia zagrozenia system kontroli dostepu powinien powiadomi¢ o takim
przypadku przynajmniej poprzez: sygnalizacje dzwiekowg, wystanie wiadomosci tekstowe;j
(sms) do wskazanych przez Zamawiajgcego oséb (karty SIM z nielimitowang ilosciag SMS-6w
dostarczy Zamawiajacy).

Wykonawca zainstaluje, podtgczy, wuruchomi i skonfiguruje system SSWiN+KD
w obu pomieszczeniach Serwerowni oraz pomieszczeniu buforowym serwerowni gtéwnej. Po
uruchomieniu przeszkoli dziat Informatyki z konfiguracji i obstugi.

Elementy wyposazenia systemdéw SSWiN oraz KD (minimalne):

1) Centrala systemu SSWIN oraz KD z wbudowanym komunikatorem GSM/GPRS
z funkcjami monitoringu, modutem komunikacji TCP/IP, powiadamiania i zdalnego
sterowania — 1 komplet,

2) Manipulator systemu alarmowego z klawiaturg i czytnikiem kart — 3 sztuki,

3) Przycisk wyjscia natynkowy — 3 sztuki,

4) Przycisk awaryjnego otwierania drzwi — 3 sztuki,

5) Zwora elektromagnetyczna z czujnikiem stanu drzwi — 3 sztuki,

6) Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni — 3 sztuki,

7) Programowalna czujka temperatury — 3 sztuki,

8) Czujka zalania wodg — 6 sztuk,

9) Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny — 1 sztuka,

10) Wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny — 2 sztuki,

11) Obudowa z wyposazeniem — 2 komplety

12) Karty dostepu — 4 sztuki.

System SSWIN powinien spetnia¢ klase 3 wg. normy PN-EN 50131.
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3.5 State urzadzenia gasnicze wraz z centralg automatycznego gaszenia, petnigca
rowniez role systemu alarmu pozaru

W ramach adaptacji pomieszczen serwerowi, nalezy zamontowaé centrale gaszenia wraz
z catym osprzetem przynaleznym oraz zbiornik ze srodkiem gasniczym. Obronie podlega
pomieszczenie serwerowni gtdwnej oraz zapasowe;j.

Wymagane jest zastosowanie s$rodka gasniczego nalezgcego do grupy F-gazéw
wodorofluoroweglowodory lub charakteryzujgcego sie cechami wifasciwymi dla
ekologicznego, czystego srodowiska gasniczego. Stosowanie czystych, gazowych $rodkéw
gasniczych w systemach SUG gwarantuje wysokg skuteczno$¢ ochrony wartosciowych
przedmiotow (np. elektroniki) zapewniajac praktycznie catkowite bezpieczernstwo chronionym
przedmiotom. Podczas wytadowania srodka do chronionego pomieszczenia nie ograniczajg
widocznosci dla ludzi i nie utrudniajg oddychania. Sprawia to, ze jest réwniez catkowicie
bezpieczny dla ludzi przebywajgcych w pomieszczeniu w chwili wytadowania.

Wszystkie zastosowane elementy systemu muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania i spetnia¢ wymagania aktualnych norm i wytycznych.

Uktad gaszenia ma by¢ wyzwalany z wifasnej centrali gaszeniowej wspodtpracujgcej
z dedykowanymi dla niej elementami liniowymi. Czujki winny by¢ wyposazone w detektory
optyczne i termiczne oraz diode LED migajaca lub $wiecgca podczas alarmu (widoczng z kazdej
strony).

Zadziatanie alarmowe i stany awaryjne statego urzadzenia gasniczego gazowego ma by¢
sygnalizowane w istniejgcej na obiekcie centrali sygnalizacji pozarowe;j.

Szczegdty dotyczace prawidtowej detekcji zagrozenia (z uwzglednieniem stref pod podtoga
techniczng), prawidtowego wyzwalania procesu gaszenia, wspotpracy z centralkg alarmowg
muszg zostac pokazane w projekcie modernizacji systemu gaszenia.

Opis systemu gaszenia

Ukfad gaszenia bedzie wyzwalany z wtasnej centrali gaszeniowe] wspoétpracujacej z
dedykowanymi dla niej elementami liniowymi. Zadziatanie alarmowe i stany awaryjne statego
urzgdzenia gasniczego gazowego bedzie sygnalizowane w centrali sygnalizacji pozarowej

Liczba czujek w serwerowi zostanie podwojona w stosunku do standardowej ilosci wynikajgcej
z wytycznych do projektowania SAP. W trybie sterowania automatycznego, zadziatanie
pojedynczej czujki nie spowoduje uruchomienia procedury automatycznego gaszenia, jesli nie
zaistniata koincydencja, czyli pobudzenie przynajmniej dwdch czujek pracujgcych
w koincydenciji.
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Podtgczone do systemu gaszenia przyciski reczne uruchamiania i zatrzymania SUG
zamontowane przy drzwiach wejsciowych serwerowi po obu stronach, pozwalajg na reczne
lokalne uruchomienie systemu lub zatrzymanie procesu odliczania przed wyzwoleniem gazu.

Dodatkowo nalezy zaplanowa¢ montaz przy drzwiach sygnalizatoréw ostrzegajgcych
o wyzwoleniu procedury gaszenia.

Centrala gaszenia bedzie wspétpracowac z uktadem rur, zawordw, klapg dekompresyjng oraz
butla z gazem bezpiecznym dla ludzi i urzadzen. Lokalizacja tych urzadzen w obszarze
serwerowi powinna zostac pokazana na rysunkach.

Proponowany system gaszenia SUG tworzg nastepujgce urzadzenia:

centrala urzadzenia gasniczego,

przycisk uruchamiania gaszenia,

przycisk wstrzymania gaszenia,

sygnalizator akustyczno-optyczny wejsciowy,
sygnalizator akustyczno-optyczny ewakuacyjny,
moduty SAP,

g. butla/e z gazem z uktadem rur i zaworow.

™SS o o 0 T o

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia
do instalowania na terenie Polski, ktédre muszg zosta¢ dotgczone do niniejszej dokumentacji.

Centrala gaszenia

Pomieszczenie serwerowi bronione systemem SUG bedzie obstugiwane przez centrale
automatycznego gaszenia zlokalizowang w tej serwerowi. Centralka sterowania gaszeniem
pozwala na automatyczng wspotprace w zakresie wykrywania pozaru, sterowania i kontroli
urzadzenia gasniczego -steruje wyzwalaniem butli, uruchamia sygnalizatory, wydaje sygnaty
do wysterowania klap upustowych, testuje uktad. Wspétpracuje z czujkami pozarowymi oraz
wyspecjalizowanymi  przyciskami, umozliwiajagcymi reczne umozliwiajgcymi  reczne
uruchomienie i wstrzymanie procesu gaszenia, jak rdwniez z sygnalizatorami akustycznymi
i optycznymi.

Przyciski start, stop

W wypadku konieczno$ci przedtuzenia zaprogramowanego czasu zwtoki - istnieje mozliwosc
zatrzymania procedury gaszenia przed wyfadowaniem czynnika. Stuzy temu celowi
umieszczony wewnatrz pomieszczen, przy drzwiach wejsciowych, przycisk STOP GASZENIA.
Zapewnia on zatrzymanie procedury gaszenia na czas konieczny na niesienie pomocy ludziom
znajdujgcym sie w pomieszczeniu lub na weryfikacje zagrozenia przez obecny personel obstugi
budynku. Po opuszczeniu pomieszczen nalezy wznowi¢ proces gaszenia przez nacisniecie
przycisku START GASZENIA po przeciwnej stronie drzwi wejsciowych lub zresetowac centrale
gaszenia do stanu nominalnego.
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Sygnalizatory akustyczno - optyczne

Centrala gaszenia wtacza sygnalizatory akustyczne ewakuacji i ostrzegania oraz lampowe na
zewnatrz pomieszczen. Sygnalizatory informacyjne sg przeznaczone do optycznego
i akustycznego informowania oséb przebywajgcych w najblizszym otoczeniu pomieszczenia
gaszonego o uruchomieniu procedury automatycznego gaszenia.

Na obudowach sygnalizatoréw znajduja sie napisy:

e na sygnalizatorze wejsciowym: UWAGA! GAZ NIE WCHODZIC
e na sygnalizatorze ewakuacyjnym: UWAGA! AUTOMATYCZNE GASZENIE OPUSCIC
POMIESZCZENIE

Czujki winny by¢ wyposazone w wewnetrzne detektory optyczne i termiczne oraz diode LED
migajacy i Swiecgcy podczas alarmu. Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu
temperatury pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru. W momencie jednoczesnego
wykrycia zaréwno dymu, jak i wzrostu temperatury czujka przekazuje sygnat alarmu do
centrali. Zastosowanie dwdch sensoréw w znacznym stopniu eliminuje mozliwos¢ wystgpienia
fatszywych alarméw.

State urzadzenia gasnicze

State urzadzenia gasnicze stuzg do zabezpieczania catych pomieszczen wraz z ich
wyposazeniem. Opisany system, wykorzystuje nowoczesne gazowe s$rodki gasnicze.
Wyrdzniajg sie one niezwykle wysokg skutecznoscia, przewyzszajgcg wielokrotnie tradycyjne
wodne systemy przeciwpozarowe. Dzieki swoim wtasciwosciom, gazy te pozwalajg takze na
gaszenie urzadzen elektrycznych oraz zabezpieczenie cennych zbioréw archiwalnych.
Wyzwolenie $rodka gasniczego nie powoduje niekorzystnych zmian w obrebie srodowiska
zabezpieczonych przedmiotéw oraz urzadzen.

Gaz gasniczy nie posiada wfasciwosci korozyjnych oraz nie przewodzi pradu elektrycznego.
Gazowe srodki gasnicze pozostajg obojetne zaréwno na srodowisko naturalne, jak i organizm
ludzki. Nie zmniejszajg widocznosci oraz nie powodujg zanieczyszczenia elementéow
wyposazenia pomieszczenia. State urzadzenia gasdnicze stanowig niezalezny system
posiadajgcy witasne Zrodto srodka gasniczego, ukfad dystrybucji gazu oraz elementy
detekcyjne i sterujace.

3.6 Szafy 42U oraz 37U

Zaplanowano dostawe dwdch sztuk szaf serwerowych —42U do serwerowni gtdwnej oraz 37U
do serwerowni zapasowe;j.

Minimalne parametry szafy serwerowej z wyposazeniem:
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1. Wysokos¢ wewnetrzna 42U oraz 37U

2. Minimalna szerokos¢ 800mm

3. Minimalna gtebokos¢ 1000mm

4. Maksymalna nosnos¢ Min. 800 kg

5. Drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem

6. Drzwitylne stalowe perforowane dwuskrzydtowe uchylne z zamkiem

7. Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z mozliwos$cig montazu zamka
8. Woyposazenie: 4 wentylatory, 1 pétka, 40 koszykdow ze srubami

9. Zabezpieczona przed rdza, utlenianiem, porysowaniem, korozjg

10. Dwa przepusty kablowe - szczotkowy w suficie, kablowy w podtodze

11. Stopien ochrony: IP20

12. Cokét do szafy

13. 2 Listwy rack zasilajgce z min. 8 gniazdami zakoriczone gniazdem IEC-320-C14

14. 2 Listwy rack zasilajgce z min. 8 gniazdami zakoriczone gniazdem IEC-320-C20

Wykonawca zapewni trase kablowg umozliwiajgcg potaczenie istniejacej infrastruktury
Zamawiajgcego z projektowanymi szafami serwerowymi.

4. Wymagania dla tras kablowych

Wykonawca poprowadzi tory kablowe dla potfaczenia serwerowni oraz pieciu posrednich
punktow dystrybucji Swiattowodem w zakresie catego projektu w taki sposdb, aby droga ich
prowadzenia przebiegata poza miejscami ogdélnodostepnymi. W przypadku przeszkdd natury
technicznej uniemozliwiajgcych prowadzenie toru kablowego zgodnie z powyzszymi
wymaganiami, wynikajacych z rozpoznania obiektu lub kolizyjnych tras np. toru zasilania
wysokoenergetycznego obiektu z siecig LAN - Wykonawca kazdorazowo dokona uzgodnienia
zmiany sposobu prowadzenia toru kablowego z przedstawicielem Zamawiajgcego - podajac
alternatywny sposdb rozwigzania danego problemu. Wykonawca powinien prowadzi¢ koryta
kablowe bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami. Przejscia przez $ciany nalezy
wykonaé w rurach ostonowych, w celu dodatkowego zabezpieczenia kabli przed fizycznym
uszkodzeniem.

Wszelkie przepusty wykonane pomiedzy strefami ogniowymi powinny zosta¢ wypetnione
barierami ogniowymi posiadajgcymi atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz
Instytutu Technik i Budowlanej.
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4.1 Potaczenie serwerowni zapasowej z serwerownig podstawowag oraz posrednich
punktow dystrybucyjnych z serwerownig zapasowg swiattowodem

Wszystkie punkty posrednie IDF oraz obie serwerownie ktére bedg faczone znajdujg sie
w tym samym budynku. Zamawiajgcy wymaga pofaczenia wszystkich 5 punktéw IDF z
serwerownig zapasowg z zastosowaniem technologii $wiattowodowej z wykorzystaniem
Swiattowodu 8 witdknowego jednomodowego. Pofaczenie serwerowni gtéwnej z
serwerownig zapasowa musi by¢ wykonane na dwdch kablach swiattowodowych po 24
wtékna kazdy. Jedne kabel jednomodowy, drugi kabel wielomodowy. Sumaryczna
orientacyjna dtugos¢ tras swiattowodowych to okoto 700m.

Zamawiajacy zaleca dokonaé wizje lokalng obiektu celem samodzielnej weryfikacji prac
koniecznych do wykonania, tj. przeloty, odwierty w $cianach dziatowych, rozpoznanie
istniejgcych tablic energetycznych, modernizacji pomieszczenia Serwerowni, prowadzenia
Swiattowoddw, droznosci kanalizacji teletechnicznej itp. — dla prawidtowego oszacowania
czasu realizacji wykonania przedmiotu zamowienia oraz jego wyceny. Po stronie Wykonawcy
bedzie naprawa niedroznych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej. Zaleca sie takze dokonania
subiektywnego okreslenia na potrzeby wykonania wyceny i projektu oszacowania poziomu
trudnosci prac i ilosci koniecznych do zastosowania materiatow.

Zatozenia Uzytkownika i minimalne wymagania dla przyjmowanych rozwigzan:

1) Potgczenie pomiedzy Serwerowniami majg zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie
kabla swiattowodowego jednomodowego - FO Kabel $wiattowodowy zewnetrzny
Z-XOTktdD SM 24) 9/125 PE lub réwnowazny oraz wielomodowego zewnetrznego MM
24j50/125 OM4,

2) Potgczenie pomiedzy Serwerownig zapasowg a punktami IDF majg zosta¢ wykonane
poprzez zastosowanie kabla s$wiattowodowego jednomodowego - FO Kabel
Swiattowodowy zewnetrzny Z-XOTktdD SM 8J 9/125 PE lub réwnowazny,

3) Zakonczenie witdkien na przetgcznicach RACK (umieszczonych w poszczegdlnych
punktach dystrybucyjnych) z zastosowaniem ztgczy LC — do obowigzku Wykonawcy
bedzie rozszycie oraz zaterminowanie zfgcz swiattowodowych. Wykonanie pomiaréw
wszystkich potgczen i wystawienie protokotu,

4) Wykonawca zapewni w ramach wykonania ustugi odpowiednig ilo$¢ przewodoéw
krosowniczych niezbednych do potaczen aktywnych i pasywnych elementéw sieci
w punktach dystrybucyjnych.

Konstrukcja kabla.

Kable jednomodowe (SM- Single Mode) 9/125 um posiadajg wysokie parametry transmisyjne
oraz niewielkie zjawisko dyspersji a tym samym bardzo mate straty sygnatu.
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Kable wielomodowe (MM- Multi Mode) 50/125 um OM4 posiadajg wysokie parametry
transmisyjne oraz niewielkie zjawisko dyspersji a tym samym bardzo mate straty sygnatu.

Osrodek kabla stanowi centralny element wytrzymatosciowy w postaci rdzenia z tworzywa
sztucznego otoczony luznymi tubami, w ktérych znajduja sie widkna swiattowodowe. Wnetrze
tub wypetnia zel hydrofobowy, ktéry stanowi izolacje przeciwwilgociowg wtdkien. Catos¢
osrodka pozostaje otoczona i zabezpieczona tworzywem sztucznym oraz witéknami
aramidowymi, stanowigcymi bezpieczng zapore antygryzoniowa.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm.

SO 11801 2

EN 50173-1

IEC 60794-3-10

EN 50575:2014+A1:2016

o0 o

Instalacja

Instalowane kable $wiattowodowe powinny by¢ fabrycznie nowe, bez uszkodzen powtoki
i przebarwien. |Instalacja kabli s$wiattowodowych powinna przebiega¢ zgodnie
z zastosowaniem kabla, z zachowaniem parametrow mechanicznych (maksymalny nacigg
instalacyjny kabla, promien giecia, temperatura ukfadania itd.) okreslonymi przez producenta
kabla. Metoda instalacji kabli powinna byc¢ zgodna z zaleceniami producenta i typem kabla.

Identyfikacje kabli powinny umozliwi¢ trwate napisy znacznikowe na kablu wykonywane nie
rzadziej niz co okoto 1 mb. Napis na kablu powinien zawieraé¢ oznaczenie producenta kabla,
typ kabla, liczbe wtdkien i ich rodzaj, rok produkcji, dtugos¢ biezgcg. Dodatkowo nalezy
stosowac oznaczenie witasciciela kabla, w miejscach dostepu sieci (zasobnik ztgczowy, studnie
kablowe) w postaci przywieszek identyfikacyjnych.

Widkna w kablach swiattowodowych

Parametry wtékien swiattowodowych w kablach uzywanych w sieci teletechnicznej powinny
umozliwiaé prowadzenie transmisji 10Gb/s.

4.2 Potfaczenie elektryczne serwerowni zapasowej do rozdzielni gtdwnej budynku

Montaz dedykowanego kabla elektrycznego pomiedzy pomieszczeniem serwerowni
zapasowej a rozdzielng gtéwng w budynku wraz za zabezpieczeniem oraz montaz rozdzielni
elektrycznej w serwerowni zapasowe;j.
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4.3 Dostawa i montaz zasilacza UPS do serwerowni zapasowe;j

UPS typu ON-LINE o mocy min 5kVA z podwdjna konwersjg (napiecie wyjsciowe jest catkowicie
regenerowane przez sekwencje konwersji energii AC na DC, po ktérej nastepuje konwersja DC
na AC w celu wykreowania zasilania bez zadnych zaktdcen elektrycznych) dedykowany do
centréw danych oraz serwerowni. Baterie muszg mieé opcje wymiany ,,na gorgco” z modutem
bypassu serwisowego umozliwiajagcym wymiane catego zasilacza UPS bez koniecznosci
wyfaczania podtgczonych urzadzen. Montaz w szafie RACK. Graficzny wyswietlacz LCD
powinien zapewnic na jednym ekranie przejrzystg informacje o stanie pracy oraz mierzonych
wielkosciach. Z poziomu ekranu dostepne muszg by¢ zaawansowane opcje konfiguracyjne.
UPS powinien mierzy¢ zuzycie energii bezposrednio z kazdego segmentu gniazd wyjsciowych.
Wartosci energii w kWh powinny byé monitorowane przy uzyciu LCD lub bezptatnego
oprogramowania producenta. UPS powinien by¢ wyposazony w karte sieciowg umozliwiajgca
monitorowanie jego parametrow przez sie¢ komputerowa.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. Warunki wykonania i odbioru robot

a. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robdt — prace projektowe

1. Wymaga sie od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajgcym oraz
zorganizowania spotkan w celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych,
standardu wykonczenia i wyposazenia.

2. Udzielania wyjasnien, uzupetniern do dokumentacji projektowej w terminie max do 3
dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

3. Stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie powinno by¢ przestane (fax./e-mail) min. na 2 dni robocze przed
terminem spotkania. W przypadku niewywigzywania sie z powyzszego obowigzku
Zamawiajacy, wynikte z tego tytutu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit kosztéw pobytu na
budowie bez wezwania badZ na wezwanie Wykonawcy robét.

4. Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajgce z poprawienia btedéw
i uzupetnienia dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robét Jednostka
Projektowa wykonuje nieodptatnie.
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10.

11

12

b. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robdt — prace budowlane

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych materiatéw
i jako$¢ wykonania byly zgodne z przedstawionymi we wszystkich dokumentach
przetargowych wymaganiami. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania Wykonawcy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z SIWZ, Dokumentacjg projektowg, poleceniami Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia, w ramach
niniejszego zamowienia, bedy zgodne 1z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze obowigzujgcymi
przepisami i normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt. Zamawiajgcy bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ogdlnymi zawartymi w SIWZ,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowg oraz Umowa.
Na Wykonawcy spoczywaé bedzie catkowita odpowiedzialnos¢ za:

10.1 organizacje robot,

10.2 zabezpieczenie 0sdb trzecich,

10.3 ochrone Srodowiska,

10.4 warunki bhp,

10.5 zabezpieczenie terenu robét,

10.6 zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od

nastepstw prowadzonych robét do dnia bezusterkowego odbioru koricowego
przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu robét w okresie trwania

realizacji az do zakoniczenia prac i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczania nie
podlega dodatkowej zapfacie.

. Wykonawca zobowigzany jest usuwaé z obiektu wszelkie urzadzenia i sprzety

kolidujgce z wykonywanymi pracami, o ile jest to mozliwe. Pozostate sprzety nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami i pytami. Koszt zabezpieczenia sprzetu ponosi
Wykonawca.

woj nowoczesnych e-ustug publicznych dla pacjen-

tow
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikdw oraz pokryje koszty naprawy.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
wykorzystane do robédt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swoj3g jakosc i wiasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli.
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréow:

17.1 Odbidér dokumentacji projektowej.

17.2 Odbiér koncowy.
Wywéz gruzu i ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robdt oraz utylizacji
odpadow niebezpiecznych Wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest
usuwanie z ciggdw komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania
bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowaé¢ na wiasny koszt i we
wtasnym zakresie.

c. Ogodlne zasady wykonania robot

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéw prac,
a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca powinien opracowa i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego
harmonogram robdt, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem terminy przetgczen
kabli.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeistwa
i higieny pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
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24. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych.
Zamawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami ogdlnymi
zawartymi w SIWZ, dokumentacjg projektowa oraz Umowa.

d. Kontrola jakosci robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Zamawiajgcemu zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z dokumentacja
projektowa.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego
o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Zamawiajycego.

Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktéra moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

e. Obmiar robdt

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje wykonawczg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiajacego.

f. Mozliwe do wystgpienia utrudnienia w wykonywaniu prac

1. obiekt jest czynny

2. w obiekcie catg dobe wykonuje swoje prace personel medyczny

3. w obiekcie stale przebywaja pacjenci

4. czasowe ograniczenia w dostepie do pomieszczen

5. ograniczenia i obostrzenia dotyczgce zgody na prace hatasliwe, ucigzliwe i brudne

6. prace na wysokosci
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7. w pierwszej kolejnosci prace bedg prowadzone w serwerowni zapasowej, po ich
zakoniczeniu i odbiorze w ciggu 3 dni roboczych zostanie udostepniona serwerownia
gtéwna.

g. Wymagania dotyczgce materiatow

Gdziekolwiek w dokumentach przywotfane zostang konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm
i przepiséw o ile w warunkach kontraktu (umowy) nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy
przywotane normy i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Rdznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniac¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad
okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub w specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢
okreslg specyfikacje techniczne.

h. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
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i. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

j. Odbior koncowy

Odbiér koricowy Przedmiotu Zamodwienia ma na celu potwierdzenie wykonania wszystkich
zadann/prac wynikajagcych z Umowy, w tym odebrania wszystkich Komponentéw oraz
dostarczenia wymaganej zamdéwieniem Dokumentacji.

Opracowanie:

mgr inz. Marek Hotoga
UPRAWNIENIA 16/91/ZG
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