KOSZTORYS OFERTOWY
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Sanitarne

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-27 Grupa robot : Instalacja wentylacji me- 47 041,90 39,30%
chanicznej i central wentylacyjnych -
kod wg CPV 45331210-1
1.1 1-15 Instalacja central wentylacyjnych - ka- 41 796,76 34,92%
tegoria robét wg CPV 45331210-1
1.2 16 - 27 Instalacja nagrzewnic central wentyla- 5245,14 4,38%
cyjnych - kod CPV 45331200-8
2 28 - 45 Grupa robot : Montaz instalaciji klima- 33 949,26 28,36%
tyzacji - kod CPV 45331230-7
21 28-45 Instalacja klimatyzacji - kod wg CPV 33 949,26 28,36%
45331220-4
3 46 - 57 Grupa robot: Instalacja centralnego 16 325,42 13,64%
ogrzewania - kod CPV 45331100-7
3.1 46 - 57 Instalacja C.O. - kod CPV 45331100-7 16 325,42 13,64%
RAZEM netto 97 316,58 81,30%
22 382,81 18,70%
Razem brutto 119 699,39 100,00
%
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot 119 699,39
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 97 316,58
Podatek VAT 22 382,81

Stownie: sto dziewietnascie tysiecy szescset dziewiecdziesiat dziewiec i 39/100 zt
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Sanitarne

POZYCJE KOSZTORYS

u

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1 Grupa robét : Instalacja wentylacji mechanicznej i central wentylacyjnych - kod wg CPV 45331210-1
11 Instalacja central wentylacyjnych - kategoria robot wg CPV 45331210-1
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typu S (Spiro), z blachy |m?2 18,064 278,67 5 033,89
d.1./0123-03 stalowej ocynkowanej, o udziale ksztattek do 55% i
1 srednicy : 250 mm
2|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnycho  |m?2 25,289 61,00 1 542,63
d.1./0109-02 przekroju okragtym i udziale ksztattek 35-55%, samo-
1 przylepng matg lamel. o grubosci 50 mm, przy $rednicy
kanatow: 250 mm
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typu S (Spiro), z blachy |m2 4,712 264,13 1 244,58
d.1./0123-04 stalowej ocynkowanej, o udziale ksztattek do 55% i
1 $rednicy : 300 mm
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typu S (Spiro), z blachy |m2 2,513 264,13 663,76
d.1./0123-04 stalowej ocynkowanej, o udziale ksztattek do 55% i
1 $rednicy : 400 mm
5/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnycho  |m2 9,425 61,00 574,93
d.1./0109-03 przekroju okragtym i udziale ksztattek 35-55%, samo-
1 przylepna matg lamel. KLIMAFIX ROCKWOOL o gru-
bosci 50 mm, przy $rednicy kanatéw: 350-500 mm
6/KNR-W 7-28 Przebicie z wyréwnaniem oraz otynkowaniem powierz- |otwor 2,000 25,00 50,00
d.1./0205-09 chni bocznych, otworéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5
1 m2, dla przewodéw klimatyzacyjnych, w $cianach muro-
wanych o grubosci: 2 cegiet
7/KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe o srednicy: 300 mm szt 1,000 166,46 166,46
d.1./0147-01
1
8/KNR 2-17 Czerpnie Scienne kotowe , o $rednicy: 400 mm szt 1,000 193,57 193,57
d.1./0147-02
1
9/KNR 2-17 Anemostaty kotowe do montazu w podtodze o $rednicy: |szt 12,000 117,83 1 413,96
d.1./0140-02 200 mm
1
10|KNR 7-08 Konstrukcje wsporcze i nosne, rozne, o masie: ponad kg 100,000 28,37 2 837,00
d.1.|0603-04 10 kg
1
11|KNR 7-24 Dostawa i montaz central wentylacyjnych z automatyka |szt 1,000f 21521,21] 21521,21
d.1./0126-06 VVS010s-R-FPVHS/VVS010s-L-SFPV_cd - montaz do
1 10 m, o masie: do 500 kg
12|7-08 0301-01 | Uktady sterowania elektrycznego: dot. sterowanie cen- |1 uktad 1,000 2 355,76 2 355,76
d.1. tralg
1
13|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - dot. pomiesz- |szt 1,000 288,69 288,69
d.1.|01 czeniowy regulator temperatury
1
14|7-24 0514-01 |Proba szczelnosci urzadzen i instalaciji obiegu czynni-  |kpl 1,000 942,30 942,30
d.1. kow
1
15/KNR 7-24 Uruchomienie serwisowe i przeprowadzanie prac regu- |kpl. 1,000 2 968,02 2 968,02
d.1./0512-01 lacyjnych urzadzen i instalacji wentylacyjnej wsp.R=0,5
1
1.2 Instalacja nagrzewnic central wentylacyjnych - kod CPV 45331200-8
16/KNR 2-15 Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych o potagczeniach |m 20,000 47,93 958,60
d.1./0403-03 spawanych, mocowane na $cianach budynku, przy
2 Srednicy nominalnej rurociggu: 25 mm
17/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o |m2 1,700 47,47 80,70
d.1./0101-04 stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci ru-
2 rociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
18/KNR 7-12 Malowanie pedzlem rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m2 1,700 15,82 26,89
d.1./0207-04 do 57 mm farba do gruntowania termoodporng do 400
2 st.C poliwinylowg
19/KNR 7-12 Malowanie pedzlem rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m2 1,700 15,03 25,55
d.1./0215-04 do 57 mm emalig termoodporng poliwinylowg
2
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami polietylenowymi,, jedno- {100 m 0,200 21,21 4,24
d.1./0101-14 warstwowa, przy grubosci izolacji 25 mm (P) i $rednicy
2 rurociggu: 20 mm
21/KNNR 4 0411- |Zawory o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy nomi- |szt 2,000 41,73 83,46
d.1./03 nalnej: 25 mm - odcinajgce
2
22/KNNR 4 0411- |Zawory o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy nomi- |szt 2,000 31,84 63,68
d.1.|01 nalnej: 15 mm - spustowe
2
23/ KNR-W 2-15 Montaz zaworéw odpowietrzajgcych, o $rednicy: 15 mm |szt 2,000 101,48 202,96
d.1./0412-07 - automatycznych
2
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Sanitarne POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
24/KNR 0-35 Manomometry techniczne o $rednicy nominalnej 15 mm szt 2,000 49,82 99,64
d.1./0216-07
2
25/KNR 0-31 Montaz zaworéw mieszajacych z sitownikiem elektrycz- |kpl 1,000 808,58 808,58
d.1./0307-03 nym do regulacji temperatury przeptywu wody o $redni-
2 cy nominalnej gniazd zaworéw: 25 mm ; 3 drogowych
(dostawa w cenie nagrzewnic centrali)
26|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego: zespotem; sitownik - |1 uktad 1,000 2 440,84 2 440,84
d.1./0301-01 uktad kinematyczny - zawér regulacyjny (dostawa w ce-
2 nie nagrzewnic centrali)
27/KNR 707 0102- |Pompy wirowe odsrodkowe (jedno i wielostopniowe) do |kpl 1,000 450,00 450,00
d.1.|0100 IZOIiEPB |zasilania kottéw oraz obiegowe do wody gorgcej, do-
2/|ORGBUD W- |starczane w catosci o masie: 0,05 t (25P0Oe60)
wa
2 Grupa robét : Montaz instalacji klimatyzacji - kod CPV 45331230-7
21 Instalacja klimatyzaciji - kod wg CPV 45331220-4
28 Dostawa materiatow - dostawa klimatyzatora kpl 1,000 29446,96| 29 446,96
d.2.
1
29|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, z szt 1,000 144,06 144,06
d.2.|0401-06 kuciem recznym otworéw pod $ruby kotwowe - rodzaj
1 podtoza : betonowe - 4 otwory
30/KNR 5-08 Montaz konstrukcji wsporczych przykrecanych o masie |szt 1,000 285,29 285,29
d.2./0701-22 ponad 15 do 18 kg, na gotowym podtozu , przy ilosci
1 mocowan: strop ; ponad 2 do 4
31/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu, z czeSciowym roze- |szt 1,000 281,81 281,81
d.2.|0403-06 braniem lecz bez podtaczenia, aparatéw o masie : po-
1 nad 5,0 do 10 kg - 4 otwory mocujgce: dot. jednostka
wewnetrzna
32|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach beto- |szt 6,000 38,18 229,08
d.2./1004-08 nowych, otworéw o dtugosci przebicia ponad 10 do 20
1 cm i $rednicy: ponad 40 do 60 mm
33 KNR-W 2-15 Przejscia szczelne o srednicy zewnetrznej do 50 mm szt 6,000 45,00 270,00
d.2./0316-01
1
34|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, z szt 1,000 7,79 7,79
d.2./0401-07 kuciem mechanicznym otworéw pod kotki rozporowe
1 plastikowe - rodzaj podtoza : ceglane - 2 otwory
35|KNR 5-08 Montaz konstrukcji wsporczych przykrecanych o masie |szt 1,000 255,88 255,88
d.2./0701-10 ponad 2 do 5 kg, na gotowym podtozu, przy ilosci mo-
1 cowan: éciana ; 2
36|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu, z czeSciowym roze- |szt 1,000 234,60 234,60
d.2./0403-03 braniem lecz bez podtgczenia, aparatéw o masie : po-
1 nad 2,5 do 5,0 kg - 2 otwory mocujgce: dot. jednostka
zewetrzna
37|KNR-W 7-28  |Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po zatozeniu |m 26,000 15,60 405,60
d.2.|0209-02 instalaciji, bruzd w scianach murowanych przy przekroju
1 bruzdy: ponad 100 do 200 cm2
38/KNR 0-00 Montaz rurociggébw miedzianych chtodniczych o potg- |m 25,000 26,00 650,00
d.2./0202-01 czeniach lutowanych na lut twardy, na scianach budyn-
1 koéw niemieszkalnych, przy srednicy zewnetrznej i gru-
bosci scianki: 6,35mm
39|KNR 0-00 Podejscia do urzadzenia, z rur miedzianych o $rednicy |szt 4,000 20,00 80,00
d.2./0203-01 zewnetrznej: do 9mm
1
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami kauczukowymi, przy gru- {100 m 0,260 13,45 3,50
d.2./0104-06 bosci izolacji 13 mm (J) i $rednicy zewnetrznej rurocig-
1 gu: do 9mm
41/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu glikolo-  |kpl 1,000 629,11 629,11
d.2./0514-01 wego
1
42|KNR-W 7-28 |Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po zatozeniu |[m 26,000 15,60 405,60
d.2./0209-01 instalacji, bruzd w $cianach murowanych przy przekroju
1 bruzdy: do 100 cm2
43 KNR-W 2-15 Rurociggi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznycho |m 26,000 20,34 528,84
d.2./0112-01 potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
1 budynkach niemieszkalnych, przy srednicy zewnetrznej
rur: 20 mm - rurociggi z PP
44/KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ instalacji skroplin do urzadzen i sy- |szt 1,000 50,56 50,56
d.2./0106-02 fonéw o $rednicy nominalnej : 16 mm
1
45|KNR-W 2-15  |Syfony z tworzywa sztucznego, o $rednicy 50 mm szt 1,000 40,58 40,58
d.2.|0218-02
1
3 Grupa robét: Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7

-4-
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POZYCJE KOSZTORYS

u

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
3.1 Instalacja C.O. - kod CPV 45331100-7
46|KNR 0-00 Montaz rurociggdéw miedzianych o potaczeniach lutowa- |m 18,000 21,00 378,00
d.3./0301-05 nych na lut migkki, na $cianach, przy srednicy ze-
1 wnetrznej i grubosci scianki: 22/1,0 mm
47|KNR 0-00 Montaz rurociggdéw miedzianych o potaczeniach lutowa- |m 36,000 24,60 885,60
d.3./0301-06 nych na lut migkki, na $cianach, przy srednicy ze-
1 wnetrznej i grubosci scianki: 28/1,5 mm
48|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powleka-|m 18,000 6,40 115,20
d.3./0129-09 ne folig, o grubosci 6 mm, przy srednicy zewnetrznej ru-
1 rociggu: 22 mm
49|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powleka-|m 36,000 7,06 254,16
d.3./0129-10 ne folig, o grubosci 6 mm, przy srednicy zewnetrznej ru-
1 rociggu: 28 mm
50|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach beto- |szt 2,000 55,88 111,76
d.3./1004-12 nowych, otworéw o dtugosci przebicia ponad 20 do 30
1 cm i $rednicy: ponad 25 do 40 mm
51|KNR 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe typu C i V z zestawem wspor- |szt 8,000 1 159,05 9 272,40
d.3./0209-06 nikéw, montowane na $cianie, o wysokosci 400 mm i
1 dtugosci 1200 mm - CV44
52|KNR 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe typu C i V z zestawem wspor- |szt 2,000 928,80 1 857,60
d.3./0209-03 nikéw, montowane na $cianie, o wysokosci 400 mm i
1 dtugosci 800 mm - CV44
53|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne z zakresem nastaw 6-28°C szt 10,000 98,38 983,80
d.3./0215-04
1
54 KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajgce do grzejnika - mosiezne o $r. 6 |szt 10,000 52,02 520,20
d.3./05 mm - (dostawa w cenie grzejnika)
1
55|0-04 0412-05 |Montaz korkéw grzejnikowych , o $rednicy: 15 mm - szt 10,000 15,00 150,00
d.3. (dostawa w cenie grzejnika)
1
56|KNR 0-35 Podtaczenie grzejnikdéw ptytowych do instalaciji c.o., szt 10,000 161,67 1616,70
d.3./0214-02 przy $rednicy nominalnej podtagczeni 15 mm, typu: G,V /
1 podtaczenie z boku/ z zaworem powrotnym
57|0-04 0435-01 |Wykonanie nastaw wstepnych zaworéw termostatycz- |szt 10,000 18,00 180,00
d.3. nych
1
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