KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa Budynku Centrum Rehabilitacji o szklang zabudowe tarasu
INWESTOR . SPZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWIA Dla Dzieci i Mtodziezy w Gorznie
BRANZA : BUDOWLANA
Stawka roboczogodziny : 24,00 zt
Poziom cen :
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 70,00 %R, S

ZYSK [Z] oo 15,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Koszty zakupu [KZ] ...... 5,00 %M

VAT [V] e s 23,00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢é kosztorysowa robét bez podatku VAT : 373 983,50 zt
Podatek VAT : 86 016,21 zt
Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robot : 459 999,71 zt

Stownie: czterysta piec¢dziesiat dziewiec tysiecy dziewiecset dziewiecdziesiat dziewie¢ i 71/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Budowlane
Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-17 Montaz fasady 339 487,79 73,80%
2 18-22 Naprawa schodow zewnetrznych od 24 218,32 5,26%
spodu
3 23-27 Uzupetniajace roboty murarskie po ro- 10 277,39 2,23%
botach instalacyjnych
RAZEM netto 373 983,50 81,30%
VAT 86 016,21 18,70%
Razem brutto 459 999,71 100,00
%
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot 459 999,71
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 373 983,50
Podatek VAT 86 016,21

Stownie: czterysta piecdziesiagt dziewiec tysiecy dziewiecset dziewiecdziesiat dziewie¢ i 71/100 zt

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




Budowlane POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1
1 Montaz fasady
1/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 |m2 6,195 225,22 1 395,24
d.1]0211-03 cm na $cianach lub podtogach
2|KNR 4-01 Wywo6z gruzu zwirobetonowego samochodami skrzynio-|m3 0,322 262,36 84,48
d.1/0108-15 wymi na odlegtos$é do 1 km
3/KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy na-|m3 0,322 27,37 8,81
d.1/0108-16 stepny 1 km dalsze 10km
4 Optata za utylizacje gruzu m3 0,322 176,89 56,96
d.1
5/KNR 2-02 Wieniece zelbetowe 2-stronnie deskowane w $cianach |m3 1,859 1 305,41 2 426,76
d.1/0211-01 murowanych grub do 0,3 m z
betonu B-25
6/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz strzemion sr do 6 kg 37,865 12,33 466,88
d.1]0202-06
7/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz stali zbrojonej zebrowanej sr  |kg 136,478 7,94 1 083,64
d.1/0202-03 12
8/KNR 202-26- |Ocieplenie cokotu ptytami styropianowymi gr.12cm na |m?2 7,434 241,97 1 798,80
d.1/10-02-53 zaprawie z wyprawg
silikatowg
9/KNR 4-01 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na co- |m 24,780 479,64 11 885,48
d.1]0708-02 kole
10|KNR 202-08- |Licowanie $cian-cokotu o pow do 5 m2 ptytkami glazu- |m?2 7,434 24476 1819,55
d.1]37-03-00 rowanymi 20x20 na klej
11|WKNR W728- |Osadzenie zestawu 4-ch $rub fundam dt do 40 w beto- |m?2 6,000 354,67 2 128,02
d.1]01-04-01-00 nie
12|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do |t 0,736| 13 335,21 9 814,71
d.1/1005-02 120 kg z profili walcowanych na goraco pod lekkg obu-
dowe
13|KNNR 7 0912- |Malowanie farbg chlorokauczukowg gruntujgcg i emalig |Mg 0,736 4 827,25 3 552,86
d.1/01 zmontowanych ram
stalowych
14/KNNR 7 0504- |Fasada i dach aluminiowe mocowane do konstrukciji m?2 184,557 1619,64| 298 915,90
d.1/01 stalowych z szybg zuraw
samochodowyfasada aluminiowo - szklana z drzwiami
otwieranymi na zewnatrz
- system stupowo ryglowy PONZIO PF 152ESG lub
réwnowazny,
- szerokos¢ stupa/ rygla 52mm,
- szerokos¢ spoiny silikonowej 22mm,
- gtebokos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie ob-
liczen statycznych,
- szklo zespolone, dwukomorowe o Ug=0,5 W/m2K,
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za
pomocg fartucha epdm,
System drzwiowy PONZIO PE78N:
- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm,
- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 78mm,
-2 zawiasy dwuskrzydetkowe na skrzydto,
- 2 zamki MV,
- szklo zespolone, dwukomorowe o Ug=0,5 W/m2K,
- kolor $lusarki - piaskowo- zétty, RAL: 1002.
15/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte z blachy tytan-cynkowej m 22,940 87,51 2 007,48
d.1]0509-03 0,60 mm sr 12 cm
16|KNR 2-02 Rury spustowe okragte z blachy tytan-ocynkowanej m 4,200 80,60 338,52
d.1]0510-02 0,55 mm sr 10 cm
17|KNR 2-02 Rézne obrébki z blachy tytan-cynkowej 0,55 mm szer  |m?2 6,938 245,56 1 703,70
d.1/0507-01 do 25 cm
2 Naprawa schodéw zewnetrznych od spodu
18/KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mecha- |m?2 31,080 12,76 396,58
d.2/2620-01 niczne i zmycie na pow.sufitu
19|KNR B002-02- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojenia i elemen- |m 50,000 112,01 5 600,50
d.2|06-01-00 téw stalowych pretéw stalowych o $rednicy do 16mm
20|KNR B002-02- |Wykonanie powtoki antykorozyjnej pretéw o $rednicy do |m 50,000 11,30 565,00
d.2/09-03-00 16mm na powierzchniach
sufitowych
21|KNR B002-02- |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach be- |m2 31,080 13,13 408,08
d.2|18-02-00 tonowych sufitowych przez
dwukrotne gruntowanie preparatem ASOCRET-OS/TG
22|KNR B002-02- |Wypetnienie ubytkéw grubosci 10mm na powierzch- m2 31,080 554,96| 17 248,16
d.2|18-02-00 niach betonowych sufitowych
szpachlg cementowg ASOCRET-BS2
3 Uzupetniajace roboty murarskie po robotach instalacyjnych

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




Budowlane POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
23|KNK 7-28 Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po zatozeniu |m 26,000 122,44 3183,44
d.3/0209-02 instalacji klimatyzacji, bruzd
w $cianach murowanych przy przekroju bruzdy: ponad
100 do 200 cm2
24|KNK 7-28 Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po zatozeniu |m 26,000 73,64 1914,64
d.3/0209-01 instalacji klimatyzacji, bruzd
w $cianach murowanych przy przekroju bruzdy: do 100
cm2
25/KNR 4-01 Pokrycie bruzd z przewodem elektrycznym pasami tyn- |m 50,000 44,76 2 238,00
d.3/0705-08 ku kat Il do 20 cm
26|KNR 202-20- |Gtadzie gipsowe grub 3 mm na zamurowanych bruz- m2 46,000 35,00 1610,00
d.3/16-02-00 dach na podtozu z cegtly
27|KNR 2-02 Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyj- |m?2 76,600 17,38 1331,31
d.3/1505-03 ng z gruntowaniem
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