
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa Budynku Centrum Rehabilitacji o szklaną zabudowę tarasu
INWESTOR   :     SPZOZ Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA Dla Dzieci i Młodzieży w Górznie
BRANŻA   :     BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny   :     24,00 zł
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ........................................... 70,00 % R, S
  Zysk [Z] ................................................................. 15,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty zakupu [Kz] ............................................... 5,00 % M
  VAT [V] ................................................................. 23,00 % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     373 983,50 zł
Podatek VAT   :     86 016,21 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     459 999,71 zł

Słownie:  czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 71/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Budowlane TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 17 Montaż fasady 339 487,79 73,80%
2 18 - 22 Naprawa schodów zewnętrznych od

spodu
24 218,32 5,26%

3 23 - 27 Uzupełniające roboty murarskie po ro-
botach instalacyjnych

10 277,39 2,23%

RAZEM netto 373 983,50 81,30%
VAT 86 016,21 18,70%
Razem brutto 459 999,71 100,00

%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 459 999,71
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 373 983,50

Podatek VAT 86 016,21

Słownie:   czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 71/100 zł
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Budowlane POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1
1 Montaż fasady
1

d.1
KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5
cm na ścianach lub podłogach

m2 6,195 225,22 1 395,24

2
d.1

KNR 4-01
0108-15

Wywóz gruzu żwirobetonowego samochodami skrzynio-
wymi na odległość do 1 km

m3 0,322 262,36 84,48

3
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy na-
stępny 1 km dalsze 10km

m3 0,322 27,37 8,81

4
d.1

Opłata za utylizację gruzu m3 0,322 176,89 56,96

5
d.1

KNR 2-02
0211-01

Wieniece żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach
murowanych grub do 0,3 m z
betonu B-25

m3 1,859 1 305,41 2 426,76

6
d.1

KNR 4-01
0202-06

Przygotowanie i montaż strzemion sr do 6 kg 37,865 12,33 466,88

7
d.1

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej sr
12

kg 136,478 7,94 1 083,64

8
d.1

KNR 202-26-
10-02-53

Ocieplenie cokołu płytami styropianowymi gr.12cm na
zaprawie z wyprawą
silikatową

m2 7,434 241,97 1 798,80

9
d.1

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na co-
kole

m 24,780 479,64 11 885,48

10
d.1

KNR 202-08-
37-03-00

Licowanie ścian-cokołu o pow do 5 m2 płytkami glazu-
rowanymi 20x20 na klej

m2 7,434 244,76 1 819,55

11
d.1

WKNR W728-
01-04-01-00

Osadzenie zestawu 4-ch śrub fundam dł do 40 w beto-
nie

m2 6,000 354,67 2 128,02

12
d.1

KNR 2-05
1005-02

Montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elem.do
120 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obu-
dowę

t 0,736 13 335,21 9 814,71

13
d.1

KNNR 7 0912-
01

Malowanie farbą chlorokauczukową gruntującą i emalią
zmontowanych ram
stalowych

Mg 0,736 4 827,25 3 552,86

14
d.1

KNNR 7 0504-
01

Fasada i dach aluminiowe mocowane do konstrukcji
stalowych z szybą żuraw
samochodowyfasada aluminiowo - szklana z drzwiami
otwieranymi na zewnątrz
- system słupowo ryglowy PONZIO PF 152ESG lub
równoważny,
- szerokość słupa/ rygla 52mm,
- szerokość spoiny silikonowej 22mm,
- głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie ob-
liczeń statycznych,
- szkło zespolone, dwukomorowe o Ug=0,5 W/m2K,
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za
pomocą fartucha epdm,
System drzwiowy PONZIO PE78N:
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm,
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm,
-2 zawiasy dwuskrzydełkowe na skrzydło,
- 2 zamki MV,
- szkło zespolone, dwukomorowe o Ug=0,5 W/m2K,
- kolor ślusarki - piaskowo- żółty, RAL: 1002.

m2 184,557 1 619,64 298 915,90

15
d.1

KNR 2-02
0509-03

Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynkowej
0,60 mm sr 12 cm

m 22,940 87,51 2 007,48

16
d.1

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-ocynkowanej
0,55 mm sr 10 cm

m 4,200 80,60 338,52

17
d.1

KNR 2-02
0507-01

Różne obróbki z blachy tytan-cynkowej 0,55 mm szer
do 25 cm

m2 6,938 245,56 1 703,70

2 Naprawa schodów zewnętrznych od spodu
18

d.2
KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie na pow.sufitu

m2 31,080 12,76 396,58

19
d.2

KNR B002-02-
06-01-00

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elemen-
tów stalowych prętów stalowych o średnicy do 16mm

m 50,000 112,01 5 600,50

20
d.2

KNR B002-02-
09-03-00

Wykonanie powłoki antykorozyjnej prętów o średnicy do
16mm na powierzchniach
sufitowych

m 50,000 11,30 565,00

21
d.2

KNR B002-02-
18-02-00

Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach be-
tonowych sufitowych przez
dwukrotne gruntowanie preparatem ASOCRET-OS/TG

m2 31,080 13,13 408,08

22
d.2

KNR B002-02-
18-02-00

Wypełnienie ubytków grubości 10mm na powierzch-
niach betonowych sufitowych
szpachlą cementową ASOCRET-BS2

m2 31,080 554,96 17 248,16

3 Uzupełniające roboty murarskie po robotach instalacyjnych
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Budowlane POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

23
d.3

KNK 7-28
0209-02

Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu
instalacji klimatyzacji, bruzd
w ścianach murowanych przy przekroju bruzdy: ponad
100 do 200 cm2

m 26,000 122,44 3 183,44

24
d.3

KNK 7-28
0209-01

Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu
instalacji klimatyzacji, bruzd
w ścianach murowanych przy przekroju bruzdy: do 100
cm2

m 26,000 73,64 1 914,64

25
d.3

KNR 4-01
0705-08

Pokrycie bruzd z przewodem elektrycznym pasami tyn-
ku kat III do 20 cm

m 50,000 44,76 2 238,00

26
d.3

KNR 202-20-
16-02-00

Gładzie gipsowe grub 3 mm na zamurowanych bruz-
dach na podłożu z cegły

m2 46,000 35,00 1 610,00

27
d.3

KNR 2-02
1505-03

Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyj-
ną z gruntowaniem

m2 76,600 17,38 1 331,31
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