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I CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamodwienia wg CPV oraz definicje

Nazwy i kody grup robét :

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Program funkcjonalno — uiytkowy zostatl opracowany zgodnie 7 Obwieszczeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013 roku poz. 1129 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury 7 dn. 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegoltowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Sfunkcjonalno — uiytkowego.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

»,2Zamawiajgcym, inwestorze” — nalezy przez to rozumie¢ SP ZOZ MSWIiA Centrum
Rehabilitacji w Gérznie z siedzibg - Gérzno 63, 64-120 Krzemieniewo

»Przedmiocie zamodwienia, inwestycji, zamierzeniu”- nalezy przez to rozumieé¢ zamowienie
pn. Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Gérznie uczestniczagcym
w projekcie e-Zdrowie: rozwdj nowoczesnych e-ustug publicznych dla pacjentow.

»Modernizacji, przebudowie, remoncie” — nalezy przez to rozumiec¢ przebudowe w ujeciu
zgodnym z art. 3 ust. 7, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane, to jest wykonywanie robdt
budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugos¢, szerokos¢ lub liczba kondygnacji.

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumieé¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z pdiniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajéw dokumentéw,
jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogga by¢
sktadane (Dz. U. z 2013r., poz.231), zwanym dalej rozporzgdzeniem.
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,Obwieszczenie” — nalezy przez to rozumie¢ Obwieszczenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, zwanym dalej obwieszczeniem.

,Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien
publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz Ustawe z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniajgca ustawe
Prawo zamdéwien publicznych oraz ustawe o zmianie ustawy Prawo zaméwien publicznych.

,Programie”, , P F-U” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy
opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .

»Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” ) - nalezy przez to rozumie¢ aktualne,
ogodlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego
obowigzujgce na obszarze prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego.

»Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

Gdy w tekscie pojawia sie ,,Obiekt” rozumie sie przez to budynek SP ZOZ MSWiA Centrum
Rehabilitacji w Gérznie, Gérzno 63, 64-120 Krzemieniewo

Gdy w tekscie pojawia sie ST rozumie sie przez to specyfikacje techniczna.

Gdy w tekscie pojawia sie PT rozumie sie przez to projekt techniczny.

2. Opis stanu istniejgcego

Budynek Centrum to neoklasycystyczny patac z 1904 r. w Gérznie, gmina Krzemieniewo
jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg WKZ Nr 1486/A z dnia
21.02.1994 r. i podlega ochronie konserwatorskiej. Bryta budynku skfada sie z czesci srodkowej
— patac ( cze$¢ B ) oraz dwdch oficyn przebudowanych po lewej i prawej stronie patacu w latach
60-tych ubiegtego wieku (skrzydta A i C). Budynek patacowy jest obiektem
trzykondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym.

Dach stromy, drewniany, wielospadowy, kryty dachéwkg ceramiczng. Wiezba drewniana,
ptatwiowo — jetkowa. Sciany murowane z cegly petnej lub pustakéw ceramicznych. Stropy nad
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piwnicg wykonane jako odcinkowe na belkach stalowych, nad parterem i pierwszym pietrem
typu Kleina, nad drugim pietrem stropy drewniane.

Skrzydta oficyn posiadajg dwie kondygnacje naziemne oraz piwnice, dach ptaski.

W narozniku skrzydfa A i B dobudowano przeszkolony zewnetrzny szyb windowy, ktéry
pofaczyt 5 poziomdéw — od parteru skrzydta A do Il pietra czesci B.

Dane obiektu:

Charakterystyka elementéw budynku:

Powierzchnia zabudowy — 1 226 m2.
Kubatura budynku — 16 597 m3.

Powierzchnia dziatki — 43 500 m2.

Lp. Element budynku Opis elementu z podaniem cech materiatu

1 2 3

1 | Warunki gruntowe grunt kat. lll (zatozenie z obserwaciji)

2 | Fundamenty ceglano-kamienne

3 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe i poziome, w ramach remontu
2005r wykonano nowe izolacje z papy termozgrzewalne;j
balkonéw i taraséw

4 | Sciany konstrukcyjne tradycyjne — murowane, ceglane bez termoizolaciji

5 | Sciany dziatowe tradycyjne — murowane oraz z ptyt g-k

6 [ Stropy i balkony ceglane na belkach stalowych, drewniane

7 | Schody Zelbetowe oraz drewniane

8 [Balustrady stalowe

9 | Wiezba dachowa konstrukcja drewniana, ptatwiowo — kleszczowa,
zaimpregnowana FOBOSEM, przebudowana w 2016/17r

10 | Pokrycie dachu pokrycie dachowkg ceramiczna, karpiowkg, wykonane w
2005 roku

11 | Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej, uszkodzone
obrébki wymienione w 2005roku

12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. |11, ptyty g-k

13 | Stolarka okienna okna skrzynkowe, drewniane,

14 | Stolarka drzwiowa drzwi drewniane, PCV, stalowe (ppoz.)

15 [ Oszklenie szklem gtadkim

16 | Podtogi z posadzkg drewniane, ptytki ceramiczne oraz wykfadziny

17 | Malowanie tynkéw farbami emulsyjnymi, klejowymi, olejnymi

18 | Malowanie stolarki farbg olejng, bejca

20 [ Tynki elewaciji renowacje tynkéw zewnetrznych wykonano w 2005r

19 [ Instalacje wystepujgce w obiekcie:

- wodno-kanalizacyjna tak
- gazowa tak
- centralne ogrzewanie tak
- wentylacja mechaniczna tak
- elektryczna . tak
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- oSwietleniowa . tak
- sitowa tak
- telefoniczna tak
- odgromowa tak
-radiowa i TV tak
- inne: sygnalizacja ppoz. tak

Na serwerownie przeznaczono nastepujgce pomieszczenia:

(] Serwerownia gtéwna — pomieszczenie techniczne w piwnicy, dostepne z korytarza
gtéwnego poprzez drzwi typowe 80x200cm. Wymiary pomieszczenia 3,78x2,30m,
wysoko$¢ 2,70m. Sciany murowane z cegly, wykorczone tynkiem cementowo-
wapiennym. Posadzka na podfozu betonowym na gruncie, strop odcinkowy na belkach
stalowych. W pomieszczeniu znajduje sie s$cianka dziatowa g-k przeznaczona do
przebudowy oraz kanaty wentylacyjne przeznaczone do zabudowy.

[J Serwerownia zapasowa — pomieszczenie techniczne na trzecim pietrze, dostepne z
korytarza, poprzez typowe drzwi 80x220cm. Wymiary pomieszczenia 2x2m, wysokos$¢
zmienna od 1,50m do 2,2m. Sciany g-k na ruszcie stalowym. Posadzka na podtozu z ptyt
OSB na stropie drewnianym, sufit z ptyt g-k na elementach drewnianych wiezby i rusztu
stalowego. Strop drewniany w pomieszczeniu przeznaczona do wzmochienia.

3. Wytyczne w zakresie dostosowania pomieszczen serwerowni

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na adaptacji
pomieszczen Serwerowni (dalej zwanych ,,robotami” lub ,,zadaniem inwestycyjnym”)

3.1 Wymagania i cechy elementdéw modernizacji serwerowni

Uprzatniecie wskazanych pomieszczen Serwerowni oraz przygotowanie ich pod prace
adaptacyjne, w tym deinstalacja sprzetu zastanego w pomieszczeniach np. urzadzen
sanitarnych, urzadzen grzewczych, itp. powinno by¢ wykonane przez Wykonawce pod
nadzorem wiasciwych stuzb Zamawiajacego.

Roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzone w sposéb nie zaktdcajgcy normalnej pracy
podmiotu leczniczego.

W ramach adaptacji pomieszczenia Serwerowni gtdwnej oraz zapasowej przewidziano:

Roboty budowlane przebudowy serwerowni
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I.  Serwerownia gtéwna

1.

10.

11.

Zabudowa kanatéw wentylacyjnych ptytg g-k ppoz (przed zabudowa wycia-
gnac¢ kabel skretke do czujki PIR oraz kamer w pomieszczeniu komory serwera
oraz przedsionka)

Zabudowa ptytg g-k kanatéw kablowych facznicy telefonicznej (wymiar ok
1x1m)

Wzmocnienie $ciany tgczgcej pomieszczenia przedsionka z komorg serwera
ptyta g-k ppoz (na tej scianie bedg podwieszone 2 klimatyzatory, 1 szt. po jed-
nej i 1 szt. po drugiej stronie)

Wykucie i wykonczenie otworu 30x30cm w Scianie do pomieszczenia pralni
pod klape oddymiana systemu gaszenia gazem. Zaslepienie tego otworu

ptyta g-k.

Montaz wyktadziny antystatycznej pragdoprzewodzacej z taSmami uziemiaja-
cymi (w pomieszczeniu jest rozdzielnia do ktérej mozna podtgczyé uziomy).
Gipsowanie i malowanie Scian.

Demontaz starych drzwi i montaz drzwi EI60 do komory serwera (z wbudowa-
nym elektro-zaczepem rewersyjnym) PN-B-02871: 1996 Klasa EI-60 wraz z
okablowaniem do elektro-zaczepu oraz czytnika KD i kontaktronu.

Demontaz starych drzwi i montaz drzwi antywfamaniowych RC4 do pomiesz-
czenia przedsionka (wejscie od korytarza) z wbudowanym elektro zaczepem
(awersyjnym z ostong zapadki) wraz z okablowaniem do elektro-zaczepu oraz
czytnika i kontaktronu.

Wykonanie otworu zakoriczonego ostong (peszlem ppoz.) z komory serwero-
wej na korytarz dla kabli swiattowodowych (fi 40mm, dtugos¢ peszla 5m)
Wykonanie otworu zakoriczonego kablem (skretka) do syreny alarmowej z
przedsionka na korytarz

Dostawa i montaz szyn/koryt kablowych od sciany nad szafe rack (ok 2m i 1m)

Il.  Serwerownia zapasowa

1.
2.
3.

Demontaz podtogi i wykonanie wzmocnienia na belkach.

Montaz nowej podtogi.

Montaz wyktadziny antystatycznej prgdoprzewodzgcej z taSmami
uziemiajgcymi (w pomieszczeniu jest rozdzielnia do ktérej mozna podtaczy¢
uziomy).

Montaz 1 szt drzwi spetniajgcych wymagania drzwi przeciwpozarowych EI60
oraz antywfamaniowych RC4 (z wbudowanym elektro-zaczepem rewersyjnym
z ostong zapadki) PN-B-02871: 1996 Klasa EI-60

3.2 Drzwi do serwerowni

W celu zapewnienia bezpieczenstwa fizycznego i ogniowego wejscia do pomieszczen
Serwerowni nalezy zamontowa¢ drzwi wewnetrzne. Wykonawca zamontuje drzwi do
pierwszego i drugiego pomieszczenia serwerowni giéwnej oraz serwerowni zapasowe;j.
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Wymagania dla drzwi antywfamaniowych:

1.

L 0N OV R WN

Drzwi metalowe antywtamaniowe, chronigce przed dostepem oséb niepowotanych:
PN-90/B-92270 Klasa C,

Szerokos¢ zgodna z obecnymi wymiarami drzwi, mierzona w swietle oscieznicy,
Jednoskrzydtowe,

Klasy RC4,

Oscieznica ceowa lub katowa,

3 state bolce antywywazeniowe,

Wyposazone w kontaktron,

Wyposazone w zamki klasy C,

Wyposazone w samozamykacz.

Wymagania dla drzwi przeciwpozarowych:

L oo N WN R

Drzwi metalowe ognioodporne: PN-B-02871: 1996 Klasa EI-60,

Szerokos¢ zgodna z obecnymi wymiarami drzwi, mierzona w Swietle oscieznicy,
Jednoskrzydtowe,

Odpornosé ogniowa EI60,

Wypetnienie wktadem ognioodpornym,

Skrzydta wyposazone w uszczelki peczniejgce p.poz

Oscieznica ceowa lub katowa,

Wyposazone w elektro zaczep,

Przystosowane do montazu kontaktronu,

10. Wyposazone w samozamykacz.

Wymagania dla drzwi przeciwpozarowych i antywtamaniowych:

1.

L O Nk WN

Drzwi metalowe antywtamaniowe, chronigce przed dostepem oséb niepowotanych:
PN-90/B-92270 Klasa C,

Ognioodpornosc: PN-B-02871: 1996 Klasa EI-60,

Szerokos¢ zgodna z obecnymi wymiarami drzwi, mierzona w swietle oscieznicy,
Jednoskrzydtowe,

Klasy RC4,

Odpornosé ogniowa EI60,

Wypetnienie wktadem ognioodpornym,

Skrzydta wyposazone w uszczelki peczniejgce p.poz.

Oscieznica ceowa lub katowa,

10. 3 state bolce antywywazeniowe,
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11. Wyposazone w elektro zaczep,

12. Przystosowane do montazu kontaktronu,
13. Wyposazone w zamki klasy C,

14. Wyposazone w samozamykacz.

Specyfika instalacji technologicznych zwigzanych z funkcjonowaniem serwerowni wymaga
wykonania tzw. podtogi elektrostatycznej pragdo-przewodzgcej umozliwiajgcej odprowadzenie
tadunkoéw elektrycznych do uziemienia.

Oferowana podtoga powinna cechowad sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

a. powinna by¢ wykonana z materiatéw antyelektrostatycznych,
powinna spetnia¢ wymagania klasyfikacji ogniowej — materiat trudno zapalny
i niepalny wedtug ITB w klasie F30,

c. klasyfikacja higieniczna dopuszczajgca produkt do stosowania w obiektach
technicznych,

d. wytrzymatos¢ mechaniczna dostosowana do ciezaru zabudowywanych
urzadzen.

Il CZESC INFORMACYJINA

1. Warunki wykonania i odbioru robot

a. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robdt — prace budowlane

1. Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych materiatéw
i jako$¢ wykonania byly zgodne z przedstawionymi we wszystkich dokumentach
przetargowych wymaganiami. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania Wykonawcy.

2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z zatgcznikami do zapytania cenowego, dokumentacjg projektowg, poleceniami
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia, w ramach
niniejszego zamowienia, bedy zgodne 1z zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA:
rozwdj nowoczesnych e-ustug publicznych 5 Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

dla pacjentéw EUFOpejSkie Europejski Fundusz
pad Polska Cyfrowa - Polska Rozwoju Regionalnego




4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

5. Zamawiajacy przewiduje biezgcy kontrole wykonywanych robét. Zamawiajgcy bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ogélnymi zawartymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentac;ji projektowej oraz Umowie.

6. Na Wykonawcy spoczywac bedzie catkowita odpowiedzialnos¢ za:

6.1 organizacje robdt,

6.2 zabezpieczenie oséb trzecich,

6.3 ochrone srodowiska,

6.4 warunki bhp,

6.5 zabezpieczenie terenu robét,

6.6 zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdét od
nastepstw prowadzonych robdét do dnia bezusterkowego odbioru koricowego
przedmiotu zamdwienia.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu robdét w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia prac i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczania nie
podlega dodatkowej zapfacie.

8. Wykonawca zobowigzany jest usuwac¢ z obiektu wszelkie urzadzenia i sprzety
kolidujgce z wykonywanymi pracami, o ile jest to mozliwe. Pozostate sprzety nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami i pytami. Koszt zabezpieczenia sprzetu ponosi
Wykonawca.

9. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz pokryje koszty naprawy.

10. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

11. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

12. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
wykorzystane do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakosc i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli.

13. Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

13.1 Odbiér koricowy.

14. Wywdz gruzu i ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robot oraz utylizacji
odpadow niebezpiecznych Wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest
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usuwanie z ciggdow komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania
bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowa¢ na wiasny koszt i we
wiasnym zakresie.

b. Ogdlne zasady wykonania robot

15. Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (Projekt Funkcjonalno-Uzytkowy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéw prac,
a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

16. Wykonawca powinien opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego
harmonogram robét.

17. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci Robot.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Projektem Funkcjonalno-Uzytkowym,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

20. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdét budowlanych.
Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ogdélnymi
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz Umowie.

c. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Zamawiajgcemu zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja
projektowa (Programem Funkcjonalno-Uzytkowym)

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego
o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Zamawiajacego.
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Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

d. Obmiar robdt

Obmiaru robdét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje wykonawczg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiajgcego.

e. Mozliwe do wystgpienia utrudnienia w wykonywaniu prac

obiekt jest czynny

w obiekcie catg dobe wykonuje swoje prace personel medyczny

w obiekcie stale przebywajg pacjenci

czasowe ograniczenia w dostepie do pomieszczen

ograniczenia i obostrzenia dotyczace zgody na prace hatasliwe, ucigzliwe i brudne
prace na wysokosci

w pierwszej kolejnosci prace bedg prowadzone w serwerowni zapasowej, po ich

No Uy .k wnNpe

zakonczeniu i odbiorze w ciggu 3 dni roboczych zostanie udostepniona serwerownia
gtéwna.

f.  Wymagania dotyczgce materiatéw

Gdziekolwiek w dokumentach przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm
i przepisédw o ile w warunkach kontraktu (umowy) nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy
przywotfane normy i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Rdéznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
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i posiadajag wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢
okreslg specyfikacje techniczne.

g. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.

h. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynga niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

i. Odbidr koncowy

Odbiér koricowy Przedmiotu Zamodwienia ma na celu potwierdzenie wykonania wszystkich
zadan/prac wynikajagcych z Umowy, w tym odebrania wszystkich Komponentéw oraz
dostarczenia wymaganej zamoéwieniem Dokumentacji.

Opracowanie:

mgr inz. Marek Hotoga
UPRAWNIENIA 16/91/ZG
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